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PETLINE TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

1 GIRIS
1.1.  Kiy1 tesisinde tehlikeli yiiklerin girisi ve bulundurulmasi, bu islemlere
miiteakip ellecleme islemi, alanin genel giivenligi ve korunmasi, yiiklerin korunmasi,
kiy1 tesisinde veya yakinindaki herkesin giivenliginin ve ¢evrenin korunmasi kontrol
edilmelidir.

1.2.  Denizde can giivenligi ayrica kiyr tesisinde bir geminin, yiiklerinin ve
miirettebatinin giivenligi ve muhafazasi, dogrudan tahmil/tahliye yapilmadan 6nce ve
ellecleme siiresince tehlikeli yiikler ile ilgili alinan 6nlemler ile ilgilidir.

1.3. Bu rehberdeki oneriler, tasima zincirinin bir pargasi olarak liman alaninda
bulunan tehlikeli yiikler ile sinirhidir. Bu rehberdeki oneriler, liman alaninda genel
olarak saklama amaciyla bulundurulan veya liman alaninda kullanilan tehlikeli
maddeler icin gecerli degildir ancak Idare, s6z konusu kullanim ve saklama
islemlerinin yasal ulusal gereksinimlerine uygun olup olmadigini kontrol etmek
isteyebilirler.

1.4.  Tehlikeli yiiklerin giivenli tasinmasi ve yiiklenmesi icin Onemli bir 6n
gereksinim ise bu yiiklerin uygun sekilde tanimlanmasi, koruma altina alinmasi,
ambalajlanmasi, paketlenmesi, giivenli hale getirilmesi, isaretlenmesi, etiketlenmesi,
plaka takilmasi ve dokiimantasyonunun yapilmasidir. Bu durum, islemlerin kiy
tesisinde veya kiyi tesisinden uzakta tesislerde yapilip yapilmadigina bakilmaksizin
uygulanacaktir.

1.5.  Genel tasima zincirine kara, liman ve deniz unsurlar1 dahil olmasina karsin,
1.4 igerisinde belirtilen hususlardan sorumlu olan kisilerin her tiirlii tedbiri almas1 ve
tiim 1lgili bilgilerin tasima zincirine dahil olan kisilere ayrica son konsinyeye verilmis
olmasi olduk¢a 6nem arz etmektedir. Farkli tasima yontemleri icin olasi degisik
gereksinimlere dikkat edilmelidir.

1.6.  Tehlikeli yiiklerin giivenle taginmasi ve yiliklenmesi, s6z konusu yiiklerin
tasinmas1  ve yiiklenmesi i¢in yoOnetmeliklerin dogru ve hassas bir sekilde
uygulanmasina dayanmakta olup, yonetmeliklerin tam ve detayli olarak bilen ve bu
konulara iligkin mevcut riskler hakkinda bilgi sahibi olan herkesin muhakemesine
baghdir. Bu sadece, ilgili kisilerin uygun sekilde planlanmis ve icra edilmis olan
egitim ve tekrar egitimleri ile elde edilebilir.

1.7. Kanunlar, yonetmelikler ve ilgili yayimlar siirekli degerlendirme altindadir ve
diizenli olarak revize edilmektedir. Sadece giincel siirlimlerin kullanilmas: oldukga
onem arz etmektedir. Bu Kanunlar, yonetmelikler ve ilgili yaymlarin igerigi, sadece
gerekli oldugu kapsamda bu rehberdeki onerilerde tekrarlanmastir.

1.8.  Bu rehberin hazirlanmasinda IMDG CODE, MSC.1/Circ.1216 ve ERG 2012
dokiimanlarina basvurulmus ve bilgiler kullanilmistir.
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Tesis Bilgi Formu

Tesise ait genel bilgiler, asagida sunulan tesis bilgi formunda oldugu gibidir.

Petline Petrol Uriinleri Ticaret A.S

1 Tesis isletmecisi adi/unvani
- e Giiney Mh. Nizam Sk. No:15
2 Tesis igletmecisinin iletisim bilgileri (adres, Kérfoz/KOCAELI Tel: 0533 696 0572
telefon, faks, e-posta ve web sayfasi) ;
Turhan.gurefeoglu@petline.com.tr
3 Tesisin adi Petline Platfrom ve Boru Hatt1
4 | Tesisin bulundugu il Kocaeli
e Giiney Mh. Nizam Sk. No:15
5 eTeSézz Szt;fg;l ;’;%:;r)‘ (adres, telefon, faks, | o o /KOCAELI Tel: 0262 527 7592
P Y Fax: 0262 527 7593
6 Tesisin bulundugu cografi bolge Marmara
Tesisin bagh oldugu Liman Baskanlig1 ve Kocaeli Bolge Liman Bagkanlhigi Tel: 0262 528
T Letisi 3754
iletisim detaylar1
8 Tesisin bagl oldugu Belediye Baskanligi ve | Korfez Belediyesi Tel: 0262 528 2302
iletisim detaylari
9 Tesisin Bulundugu Serbest Bolge veya
Organize Sanayi Bolgesinin adi
Kiy1 Tesisi Isletme 1zni/Gegici Isletme izni Gegici Isletme Izni Gegerlilik Tarihi
10 . . o 11.07.2024
Belgesinin gegerlilik tarihi
Kendi yiikii ve Kendi yiikii | 3. Sahis
11 | Tesisin faaliyet statiisii (X) ilave 3. sahis (X) 0 (....)
Tesis sorumlusunun adi ve sovads. iletisim Turhan Giirefeoglu Giiney Mh. Nizam Sk.
12 CSHRTL A1 Vo Soyect, Tt No:15 Korfez/KOCAELI Tel: 0533 696 05 72
detaylar (telefon, faks, e-posta) -
turhan.gurefeoglu@petline.com.tr
Tesisin tehlikeli yiik operasyonlari Turhan GUREFEOGLU
13 sorumlusunun ad}lqi/e src)) adly iletisim Giney Mh. Nizam Sk. No:15
dotaylar (telefon, faks . osta) i Kérfez/KOCAELI Tel: 0533 696 05 72
Y ’ - &P turhan.gurefeoglu@petline.com.tr
Tesisin Tehlikeli Madde Giivenlik Erdi YILMAZ
14 Danigmanin adi ve soyady, iletisim detaylar1 | erdi.yilmaz@tehlikeler.com
(telefon, faks, e-posta) 0216 5325503
15 Tesisin deniz koordinatlari N40°44°28™"-E 28°46°34™
MARPOL Ek-I Lahika 1 ( Petrol/Petrol
Tesiste elleglenen tehlikeli yiik cinsleri Uriinleri)
(MARPOL Ek-1, IMDG Kod, IBC Kod, IGC
16 Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC Kod
kapsamindaki yiikler ile asfalt/bitiim ve
hurda ytikleri)
Tesisde elleglenen tehlikeli yiikler ( Benzin
16.Maddedeki yiik cinslerinden IMDG Kod | Motorin
17 digindaki yiikler ayr1 ayr1 yazilacaktir.ilave

yiik talebi Ek-1 formu ile Bagli Liman
Baskanligina iletilecektiruygun
bulundugunda TYER’e eklenecektir.
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18 IMDG Koda tabi Elleclenen yiikler i¢in Smif 1T
smiflar
19 IMBSC Koda tabii elle¢lenen yiikler i¢in

karekteristik tablosundaki gruplar

20 Tesise yanasabilecek gemi cinsleri Alaryakat ve Kimyasal Tankerler

21 Tesisin anayola mesafesi (kilometre) 1km

29 Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre) 0,5 km
veya demir yolu baglantisi (Var/Y ok)

23 En yakin havaalaninin ad1 ve tesise olan Sabiha Gokcen Havaalani, 60 km
mesafesi (kilometre)

24 Tesisin yiik ellecleme kapasitesi 200.000 Ton/Y1l

(Ton/Y1l; TEU/Y1l; Arag/Y1l)

25 Tesiste hurda elleclemesi yapilip yapilmadig: | Yapilmiyor.

26 | Hudut kapis1 var mi? (Evet/Hayir) Hayir

27 Guimriiklii saha var m1? (Evet/Hayir) Evet

28 Yiik ellegleme donanimlar1 ve kapasiteleri I adet 1800 kg’a kadar yik ellecleyebilen

forklift
29 | Depolama tank kapasitesi (m®) 19.801,94 m3
30 Acik depolama alani (m?) N/A
31 Yari kapali depolama alani (m?) N/A
32 Kapali depolama alani (m?) N/A
33 Belirlenen fumigasyon ve/veya N/A
fumigasyondan arindirma alani (m?)
MARIN Romérkér ve ANKAS Klavuzluk
34 Kilavuzluk ve romorkaj hizmetleri AS.
saglayicisinin adi/unvani iletisim detaylart Tel: (0212) 243 38 83
35 Giivenlik Plani olusturulmus mu? Evet
(Evet/Hayir)
Atik Kabul Tesisi kapasitesi Atik Tiri Kapasite (m°)
36 (Bu boliim tesisin kabul ettigi atiklara gore
ayri1 ayri diizenlenecektir) Yok
37 Rihtim/iskele vb. alanlarin 6zellikleri
Yanasacak en
. biiyiik gemi
. s Minimum su .
Rihtim/iskele No Boy En Maksimum su derinligi derinligi tonaji ve
(metre) | (metre) (metre) (metre) boyu
(DWT veya
GRT - metre)
Yanagma dolfeni |12 8 10 20.000
Baglama dolfeni
(2 adet) 4 4 10
. Sayisi Uzunlugu Cap1
Boru hattinin ad1 (Tesiste mevcutsa) (adet) (metre) (ing)
2 2.874x2 6ves



https://www.google.com/search?q=marin+rom%C3%B6rk%C3%B6r&oq=marin+r&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l6.4332j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1.2 Kiy1 tesisinde Elleclenen ve Gegici Depolanan Tehlikeli Yiiklere Iliskin
Tahmil/Tahliye, Ellecleme ve Depolama Prosediirleri ( Marpol Ek-
1,IMDG Kod,IBC Kod,IGC kod,IMSBC Kod,Grain Kod, TDC
Kodkapsamindaki yiikler ile asfalt / Bitiim,hurda,atik,yiikk atig1 ve

proje

yiiklere iliskin ) ayr1 ayr1 olusturulmahdar.

1.2.1 Genel

1211

1.2.1.2

12121

12122

. Kiy1 tesisinde

. Istif sartlari

CONOOT A~ WN B

Marpol EK-1 Lahikal(Petrol ve Petrol Uriinleri ) kapsamimda Kiy1
Tesisimizde Tehlikeli Sivi Dokme Yiiklerden (Petrol ve Petrol
Uriinleri) Motorin  (UN 1202), K.Benzin (UN 1203)
elleclenmektedir.

Kiy1 tesisine gelecek tehlikeli yiiklerin elleclenmesi, gecici olarak
kiy1 tesisinde bekletilmesi, istif ve ayrigtirma yapilmasi, depolanmasi
gibi hususlarda kiy1 tesisi, ¢alisanlar ve kiyr tesisinde bulunan
gemilerin emniyeti agisindan asagidaki hususlarin yerine getirilmesi
saglanmaktadir.

Rutin dis1 olan tehlikeli yiiklerin kiy1 tesisine kabuliinden en az 1
giin once bir koordinasyon toplantist yapilmakta ve bu toplantiya
Ikmal Direktorliigii, Terminal, SEC, TMGD ve diger ilgililerin
katilim1 saglanmaktadir. (Limana kabul edilen rutin elleglenen
tehlikeli yiikler icin bu toplantimin yapilmasi karar1 ikmal
Direktorligii, Terminal veya SEC/TMGD tarafindan verilebilir.)

Koordinasyon toplantisinda, Kiy1 tesisine kabul edilecek tehlikeli
yiik/ler ile ilgili olarak;

. Tehlikeli yiikten kaynaklanan risk

mevecut tehlikeli yiikler ile etkilesim,

. Kiy1 tesisine yakin gelecekte kabul edilmesi planlanan yiikler ile etkilesim,

. Ayristirma kosullar

. Acil Miidahale yoniinden malzeme ve ekipman ihtiyaci
. Acil Miidahale ekiplerinin yeterliligi

. Komsu tesisleri /den etkilesim

Konular giincel IMDG KOD dokiimanlar1 kapsaminda ele alinarak kabul / ret veya
yonetici karar1 alinmaktadir.

12123

12124

Toplantida Tehlikeli Yiikiin kabulii yoniinde karar alinmis ise,
Yonetim, operasyon, depolama, giivenlik, acil durum miidahale
birimleri  bilgilendirilmek i¢in hazirhk ve kabul siirecini
baslatmaktadir.

Kiy1 tesisine kabulde Liman Baskanligi’nin bilgilendirilmesi
ihtiyacinda durum gerekgeleri ile birlikte yazi ile Liman
bagkanligi’na bildirmektedir.
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1.3

131

1.3.2

Tehlikeli Sivi Dokme Yiikler Emniyetli Elleclenmesi Operasyonu
Prosediirii

1311

1.3.1.2

1.3.1.3

13.14

1.3.15

1321

1.3.2.2

1.3.2.3

Uygulama

Kiy1 Tesisimizde Tehlikeli S1ivi Dokme Yiikler mevcut platforma
yanasan gemilerden boru hatt1 ile baglanti kurularak elleglenmektedir

Bir giin 6nce yapilan operasyon toplantisinda kullanilacak ekipman,
posta sayisi, ve ekip belirlenmektedir. Acenta tarafindan en az 3 giin
oncesinden gemi bildiriminde yiike ait SDS formu, tesis yetkilisine
veya SEC birimine verilmektedir.

Gemi platformya pilot ve palamar yardimi ile emniyetli bir sekilde
bagladiktan sonra gemide emniyet incelemesi yapilmaktadir.
Emniyetsiz bir durum var ise durum gemi ilgilisine iletilir ve 6nlem
almasi saglanir. Operasyon sorumlusu tarafindan tahliye Ekipmanlari
ve yiike uygun boru se¢imi yapilir. ISGOTT Gemi/Sahil Emniyet
Kontrol Listesi karsilikli olarak imza altina alinir. Gemi ve Kiy1
Tesisi arasinda iletisim ag1 kurulur.

Calisanlar gemiye baglanacak olan esnek hortumlarin yanida hazir
bulunur. Siv1 yiiklerin gemi giris ¢ikis manifoldlarina baglanmasinda
gemi personeli ile birlikte hareket eder.

Gemi ile uygun basing ayart yapilir. Tanklarin tagmasi onlenir ve
tehlike aninda gemi personeline bilgi verilerek hattin kesilmesi
saglanir.

Gereklilik

K1y tesisinde olusabilecek gaz kagaklarinin tespiti amacina yonelik
olarak gaz dedektorleri kalibrasyonlar1 yapilmis ve kullanima hazir
halde bulundurulmaktadir.

Kiy1 tesisinde dolum/bosaltim platformuna gelen her tiirli tasit
tamamen statik elektrikten arindirilmakta, egzostlarina alev tutucu
aparatlar takilmakta ve topraklamasi yapilmaktadir. Alev tutucu
aparatlar Kara Tankeri isletmecisi tarafindan saglanmaktadir. Alev
tutucu olmayan Kara Tankerleri Kiy1 Tesisine alinmamaktadir. ADR
standartlarindaki tankerlerde bu 6zellik aranmamaktadir.

Gerekli ikazlar, uyar1 isaretleri elle¢cleme yapilan alanin cevresine
konulmaktadir. Tehlike arz eden yer ve durumlarda ilgili personel is
giivenligi ve isci sagligr kriterlerine uygun kisisel koruyucu kiyafet
ve donanim giymektedir. Gorev tanimlari ve caligma alanlarina
uygun kisisel koruyucu kiyafet ve donanima sahip olmayan personel
calistirilmamaktadir.
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1.3.2.4 Kaullanilan cihazlarin periyodik bakim-onarim ve kalibrasyonu
yapilmakta ve bu durumu belgeleyen sertifika, jurnal veya kayit
defteri giincel halde tutulmaktadir.

1.3.2.5 Acil durumlar veya kazalar s6z konusu oldugunda miidahale igin
kullanilacak ilk yardim malzemeleri personel tarafindan yeri bilinen
ve kolay ulasilabilen yerlerde muhafaza edilmektedir.

1.3.2.6 Kiy1 tesisinde kullanilan haberlesme ekipmanlari, tehlikeli sivi
dokme yiiklerin tahmil/tahliyesi operasyonlarinda, alevlenir ya da
patlayabilir ortamda emniyetli olarak kullanilabilir tipte olan telsizler
kullanilmaktadir.

1.3.2.7 Tehlikeli Sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan esnek
hortumlar; tip onayli ve boru tipini, borunun maksimum ¢aligma
basincini, liretim ay ve yilini gosteren bir sertifikaya sahip oldugu
kontrol edilmektedir. S6z konusu borularin ISGOTT’da belirtilen
kriteler uyarinca testleri ile bakim ve onarimlar1 yapilmakta ve
bunlara iligkin test raporlar1 ile bakim ve onarim kayitlar
tutulmaktadir. Tahmil/tahliye operasyonlarinda kullanilacak ancak
hizmette olmayan hortumlar ISGOTT’da belirtilen kriterlere uygun
olacak sekilde muhafaza edilmektedir.

1.3.2.8 Tehlikeli Sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan esnek
hortumlara ve yiikleme kollarina yonelik olarak yeterli sayida
elektrik yalitim flans1 bulundurulmaktadir.

1.3.2.9 Tehlikeli stvi dokme yiiklerin uyumsuz olan diger yiik ve maddelerle
tehlikeli bir reaksiyona girme ihtimalini ortadan kaldiracak sekilde
elleclenmesi, tahmil/tahliyesi ve muhafazas1 saglanmaktadir.

1.3.2.10 Kiy1 tesisinde alinmasit gereken ilave emniyet ve giivenlik
tedbirlerine iligkin hususlardan Vardiya Amiri sorumludur.

1.3.2.11 Kiy1 Tesisimizde Operasyon Sorumlusu ve Vardiya Amiri tehlikeli
stvi dokme yiiklerin elleglenmesinden sorumludur ve goérevleri kalite
yonetim sisteminde tanimlidir ve bu sorumluluklar1 ¢ercevesinde
hareket etmektedirler.

1.3.2.12 Yiik operasyonlar1 ve acil durumlarda, sorumluluk alanlarina gore,
gemi kaptani ve operasyon sorumlusu tahmil/tahliyesi yapilan ya da
tagian tehlikeli sivi dokme yiiklerle ilgili olarak asagidaki bilgileri
gerek goriilmesi halinde liman baskanligina ve diger ilgililere
sunmaktadir.

1.3.2.12.1 Gemi kaptam tarafindan;

1.3.2.12.1.1Tehlikeli yiikiin uygun tasima adi, UN numarasi (varsa) ile fiziksel
ve kimyasal 6zelliklerinin (reaktivite dahil) tanima.
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1.3.2.12.1.2Y1ik transferi, slop transferi, gazdan arindirma islemi, inertleme,
balast alma, ballast bosaltma ve tank temizligi prosediirleri.

1.3.2.12.2 Operasyon sorumlusu tarafindan;

1.3.2.12.2.1Baz1 yiiklerin emniyetli elleclenmesi ve tahmil/tahliyesi i¢in
gereken 0zel ekipmanlara iligkin bilgiler ile asagidaki hususlar1 da
iceren acil durumlara miidahale prosediirleri:
1) Acil Durum Planlarinda belirtilen dokiilme ya da sizinti
durumunda yapilmasi gerekenler,
2) Acil Durum Planinda ve Is sagligi ve Giivenligi kapsaminda
kisilerin tehlikeli yiiklerle kazara temasin1 6nlemek i¢in alinacak tedbirler,
3) Acil Durum Planinda belirtilen yanginla miicadele prosediirleri
ve yangin durumunda kullanilacak uygun haberlesme sistemleri.

1.3.2.13 Tehlikeli sivi dokme yiiklerin ellecleme ve tahmil/tahliye
operasyonlarina baglanmadan Once ve operasyon siiresince, s0z
konusu operasyonun yapilacagi tim girislerde yazili ve resimli
(piktogram) olarak gerekli uyar1 bildirilerinin/isaretlerinin konuldugu
kontrol edilmektedir.

1.3.2.14 Tehlikeli sivi dokme yiiklerin elleclenmesi ve tahmil/tahliyesi
sirasinda Deniz Bandi kanal 16 dan veya UHF telsiz ile protokolda
belirtilen ¢aligma kanalindan devamli iletisim saglanmakta ve yiik
operasyonlart siiresince haberlesmenin etkinligini siirdiiriilmektedir.

1.3.3 Tehlikeli dokme s1v1 yiikler icin kullanilan boru tesisatlar:
1.3.3.1 Esnek hortum:

1.3.3.1.1 Bu ¢esit yiklerin sicaklii ve wuygunlugu g6z Oniinde
bulundurularak uygun oldugu yiikler disindaki yiikler igin
kullanilmamaktadir.

1.3.3.1.2 Darbe ile hasar gormeye meyilli ise uygun sekilde korunmaktadir.

1.3.3.1.3 Alevlenebilir sivilarin transferi i¢in, yalitim flans1 veya iletken
olmayan makara kullanilan durumlar disinda, s6z konusu borularin
elektriksel iletkenliginin ~ devamlilifin1 saglanmaktadir. Yalitim
boliimiiniin deniz tarafinda kalan boru hatt1 gemiye kadar, yalitim
boliimiiniin kara tarafinda kalan boru hattiysa kiy1 tesisinin
topraklama sistemine kadar iletkendir. Yalitim flanslar1 ISGOTT
Boliim 17’ye gore test edilmektedir.
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1.34

135

1.3.6

Operasyon Sorumlusu tarafindan

1.3.4.1 Yaliim boliimiinde kisa devre meydana gelmesini engellemek icin
yeterli dnlemler alinmakta,

1.3.4.2 Yalitim ve topraklama sistemlerinin etkinliklerini saglamak icin
uygun araliklarla denetlenmesini ve test edilmesini saglamakta,

1.3.4.3 Yanic1 bir atmosferin olusabilecegi harekete gecirici bir
kivilcimlanma ihtimalinin olmadigindan emin olmak i¢in, arayiiz ve
sahil arasindaki diger metalik baglantilarin korunmasini ya da
diizenlenmesini saglanacaktir.

1.3.4.4 Akaryakit Tankerleri ve Terminallerine iliskin Uluslar aras1 Giivenlik
Kilavuzundaki (ISGOTT) uygun kontrol listelerine gore hareket
etmektedir.

Tutusma kaynaklar:

1.3.5.1 Operasyon Sorumlusu, gemideki gemi ocaklar1 ya da pisirme aletleri
gibi  tutusma  kaynaklarma  iliskin  Onlemler  alinmasim
gerektirebilecek kosullar hakkinda gemi kaptaninin
bilgilendirilmesini saglayacaktir.

Dokiilmelerin muhafazaya alinmasi

1.3.6.1 Bir kaza durumunda tehlikeli sivi doékme yliklerin sizabilecegi
arayilizde bulunan tiim tahliye delikleri ve borulari ile her tiir giderin,
tehlikeli s1tvi dokme yiiklerin tahmil/tahliye operasyonu baslamadan
once kapatilmakta ve operasyon siiresince kapali tutulmasini
saglanmaktadir. Ayrica, herhangi bir yik dokiilmesinin meydana
gelmesi durumunda, dokiilen yiiklerin kiy: tesisi tarafindan uygun bir
sekilde toplanmasi ve bertarafi da saglanmaktadir.

1.3.6.2 Limana gelmis olan gemilere hicbir sekilde Elektrik besleme

uygulamasi yapilmamaktadir.

1.3.7

Ellecleme
1.3.7.1 Esnek hortumlar

1.3.7.1.1 1igili sorumluluk alanlar1 dahilinde Gemi Kaptam ve
Operasyon Sorumlusu:

.1 Bu c¢esit yiiklerin sicakligi ve uygunluguna iligkin olarak uygun oldugu

yiikler disinda ya da uygun olmadigi herhangi bir calisma basincinda bir

Esnek hortum kullanilmadigindan emin olmaktadir.

.2 Ug baglant1 par¢ali her esnek hortum tiiriiniin test edildiginden ve patlama

basincini gosteren bir sertifikaya sahip oldugu kontrol edilmektedir.
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.3 Hizmet vermek iizere yerlestirilmeden 6nce, her esnek hortumun Idare
gereksinimlerine uygun bir sekilde hidrostatik olarak test edilmis oldugu
belgelerden kontrol edilmektedir.

4  Esnek hortumlar kullanima konulmadan o©nce, gorsel olarak
denetlenmektedir. Esnek hortumlar, operasyon sirasinda sik araliklarla
denetlenmektedir.

.5 Esnek hortum, hortum tiiriinii, belirtilen maksimum ¢alisma basincini ve
imalat aymi ve yilin1 gosterir belgeler tesiste tutulmaktadir.

.6 Yeterli elektrik yalitimina sahip oldugundan ve esnek hortumun
uzunlugunun, terminal baglantilarma asir1 ylik yliklemeden tanimlanan
caligma aralig1 dahilinde tatmin edici sekilde c¢alisacak yeterliliktedir.

.7 Tehlikeli stvi dokme yiiklerin taginmasi i¢in donatilan esnek hortum yeterli
denetim altinda tutulmaktadir.

.8 Bir acil durumda cevreyi, kisisel glivenligi ve ekipmanlari korumak i¢in
esnek hortum baglantis1 sizinttya mahal vermeyecek sekilde ayrilmasi
hakkinda prosediirler yeterli diizeyde uygulanmaktadir.

1.3.7.2 Baslangi¢ 6nlemleri

1.3.7.2.1 1lgili sorumluluk alanlar1 dahilinde Gemi Kaptan1 ve Operasyon
Sorumlusu, yiik tasima kontrollerinin, 6l¢gme sistemlerinin, acil durum kapama
ve alarm sistemlerinin yiik transfer operasyonuna baglamadan 6nce test edecek
ve yeterli oldugunundan emin olacaktir.

1.3.7.2.2 Tehlikeli sivi dokme yiikk operasyonuna baslamadan once, Gemi
Kaptani ve Operasyon Sorumlusu asagidaki hususlar1 géz 6nilinde bulunduran
maksimum yiikleme ya da ylik bosaltma hizlarmi igeren tasima siirelerini
yazil olarak kabul edeceklerdir.

1.3.7.2.3 Gemi yiik hatlarinin ve Esnek hortumnun, kapasitesi ve izin
verilebilir maksimum basinci;

1.3.7.2.4 Buhar havalandirma sistemi diizeni ve maksimum yiikleme veya
bosaltma hizlari;

1.3.7.25 Acil durum kapanma prosediirlerine gore olasi basing artiglari;
1.3.7.2.6 Olas1 elektrostatik yiik birikimi; ve

1.3.7.2.7 Gemide ve sahilde baglatma operasyonlari esnasinda sorumlu
kisilerin mevcudiyetini

1.3.7.2.8 Bu tiir transfer operasyonlar1 oncesinde ve esnasinda alinmasi
gereken ana gilivenlik Onlemlerini gosteren uygun giivenlik kontrol listesi
tamamlanacak ve imza altina alinacaktir.

1.3.7.2.9 Ellecleme operasyonlar1 esnasinda olusabilecek bir acil durum
aninda atilmasi gereken adimlar1 ve kullanilmasi gereken isaretler yazili olarak
kabul edilecektir.

1.3.7.2.10 Uygun giivenlik Onlemleri ve kiyafetlerin kullanildigindan emin
olunacaktir.

1.3.7.2.11 Operasyon sorumlusu, dokme sivi transfer pompalarindaki
baslatma kontrollerinin “’kapali’> konumda kilitlendiginden ya da yalnizca
yetkili personel tarafindan erisilebilir bir yerde yer aldigindan emin olacaktir.
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1.3.8

1.3.7.2.12 Operasyon sorumlusu Esnek hortumun yiikleme/yiik bosaltma
baglantilarinin kullanimda olmadig1 ya da bekleme hizmetindeyken giivenli ve
sizdirmaz bir sekilde korlendigini kontrol edecektir.

1.3.7.2.13 Tankerler ve Terminaller i¢in Uluslararast Emniyet Kilavuzu’nda
(ISGOTT) bulunan “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi”nin, yine
ISGOTT’da yer alan “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesinin Tamamlanmasi1
Icin Rehber” e uygun olarak doldurulacak ve imza altina almacaktir.
maksimum yiikleme ya da yiik bosaltma hizlarim1 igeren tasima siirelerini
yazili olarak kabul etmektedir;

Pompalama
1.3.8.1 Illgili sorumluluk alanlar1 dahilinde Gemi Kaptam1 ve Operasyon
Sorumlusu asagida belirtilen maddeleri uygulamaktadir;

1.3.8.1.1 Kabul edilen geri basinglarin ve yiikleme ya da yiik bosaltma
hizlarinin asilmamasindan emin olmak i¢in mutabik kalinmisg
periyotlarda kontroller yapildigindan,

1.3.8.1.2 Tiim ilgili borularin, esnek hortumlarin ve gemideki ve kiyidaki
bagl ekipmanlarinin sizint1 yapmasini engellemek i¢in gerekli tiim
Ozenin gosterildiginden ve tehlikeli dokme sivi yiiklerin transferi
esnasinda yeterli denetimin yapildigindan,

1.3.8.1.3 Transfer operasyonlar1 esnasinda gemi ve sahil donanimlari
arasinda etkili iletisim muhafaza edildiginden,

1.3.8.1.4 Ellecleme operasyonlar1 esnasinda denetim i¢in emniyet kontrolii
listesinin mevcut oldugundan,

1.3.8.1.5 Tehlikeli sivi dokme yiiklerin elleglenmesi esnasinda, tankerin agiri
doldurulmadigindan emin olmak i¢in tahliye yapilacak tankerlerin
Olciilmesi i¢in gerekli diizenlemelerin yapildigindan,

1.3.8.1.6 Gemide ve kiyidaki operasyonlar esnasinda sorumlu kisilerin
mevcut oldugundan,

1.3.8.1.7 Uygun giivenlik ekipmanlarinin ve kiyafetlerinin kullanildigindan,
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1.3.9 Operasyonun tamamlanmasi

1.3.9.1 Tlgili sorumluluk alanlar1 dahilinde Gemi Kaptan1 ve Operasyon
Sorumlusu: Sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesi tamamlandiktan
sonra bosaltilan ve doldurulan tanklarin valfleri, tesisin ya da geminin
normal operasyonlart i¢in agik birakilmasmnin gerektigi durumlar harig
olmak {izere, kapatilmakta ve yiik operasyonunda kullamilan boru
hattinda, esnek hortumlarda kalan basing tahliye edilmektedir. Ayrica;

1.3.9.1.1 Esnek hortum gemiden ayrilmadan once, sivilar bosaltilmakta ve
basinci alinmakta,

1.3.9.1.2 Gemi manifold baglantilar1 ve esnek hortumlarin kor flang ile
sizdirmazlik saglanmasini igeren tiim giivenlik Onlemlerinin
alinmakta,

1.3.9.1.3 Uygun giivenlik ekipmanlar1 ve kiyafetlerin kullanilmaktadir

2 SORUMLULUK

Tehlikeli yiik tasima faaliyetinde bulunan tiim taraflar; tagimaciligi emniyetli, glivenli
ve cevreye zararsiz sekilde yapmak, kazalar1 engellemek ve kaza oldugunda zarari
olabildigince aza indirmek i¢in gerekli olan tiim 6nlemleri almak zorundadirlar. Bu
kapsamda, "Tehlikeli Yiklerin Deniz Yoluyla Tasinmasi ve Yiikleme Emniyeti
Hakkinda Yo6netmelik’’ in {igiincii boliimiindeki sorumluluklarin neler oldugu ve nasil
yerine getirilecegi ile dordiincii boliimiindeki hiikiimlerin gerekleri bu boliimde ayri
ayr1 aciklanir. (Ttim taraflarin sorumluluklar1 basliklar altinda bu béliimde ayr1 ayri
aciklanir.)

2.1 Yiik ilgilisinin sorumluluklar:
2.1.1 Tehlikeli yiiklerle ilgili tiim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri hazirlamak,
hazirlatmak ve bu belgelerin tagima faaliyeti siiresinde yiikle birlikte bulunmasini
saglamak.
2.1.2 Tehlikeli yiiklerin mevzuata uygun sekilde siiflanmasini, tanimlanmasini,
ambalajlanmasini, igsaretlenmesini, etiketlenmesini, plakalanmasini saglamak.
2.1.3 Tehlikeli yiiklerin onayli ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yik tasima
birimine emniyetli bir bicimde yiiklenmesini, istif edilmesini, saglama alinmasini,
taginmasini ve bosaltilmasini saglamak.
2.1.4 Tim ilgili personelinin, deniz yolu ile tasinan tehlikeli yiiklerin riskleri,
emniyet Onlemleri, emniyetli calisma, acil durum onlemleri, giivenlik ve benzer
konularda egitilmesini saglamak, egitim kayitlarini tutmak.
2.1.5 Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya Kkisilere veya g¢evreye risk
olusturan tehlikeli maddeler i¢in gerekli emniyet tedbirinin alinmasini saglamak.
2.1.6 Acil durum veya kaza durumlarinda ilgililere gerekli bilgi ve destegi
saglamak.
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2.1.7 Sorumluluk alaninda olusan tehlikeli yiik kazalarini idareye bildirmek.
2.1.8 Resmi makamlar tarafindan yapilan kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri
sunar ve gerekli isbirligini saglamak.

2.2 Kiy1 tesisi isleticisinin sorumluluklar:
2.2.1 Gemilerin uygun, korunakli, emniyetli sekilde yanasma ve baglanmasini
saglamak.
2.2.2 Gemi ve kiyr arasindaki giris-¢ikis sisteminin uygun ve emniyetli olmasini
saglamak.
2.2.3 Tehlikeli yiiklerin yiiklenmesi, bosaltilmasi ve elleclenmesi faaliyetlerinde
gorev alan kisilerin egitim almasini saglamak.
2.2.4 Tehlikeli yiiklerin isletme sahasinda uygun nitelikli, egitimli, is giivenligi
tedbirlerini almig personel tarafindan emniyetli ve kurallara uygun sekilde
tasinmasini, elleclenmesini, ayristirilmasini, istif edilmesini, gecici sekilde
bekletilmesini ve denetlenmesini saglamak.
2.2.5 Tehlikeli yiiklerle ilgili tim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri yiik
ilgilisinden talep etmek, yiikle birlikte bulunmasini saglamak.
2.2.6 Isletme sahasindaki tiim tehlikeli yiiklerin giincel listesini tutmak.
2.2.7 Tium isletme personelinin, ellegclenen tehlikeli yiiklerin riskleri, emniyet
Onlemleri, emniyetli ¢alisma, acil durum onlemleri, giivenlik ve benzer konularda
egitilmesini saglamak, egitim kayitlarini tutmak.
2.2.8 Tesislerine giren tehlikeli yiiklerin usule uygun sekilde tanimlandigini,
siiflandigini,  sertifikalandirildigini, ambalajlandigini, etiketlendigini, beyan
edildigini, onayli ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yiik tagima birimine emniyetli
bir bicimde yiiklendigini ve tasindigimi teyit etmek amaciyla ilgili evraklarin
kontroliinii yapmak.
2.2.9 Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz veya kisilere veya cevreye risk
olusturan tehlikeli maddeler i¢in gerekli emniyet tedbirini alarak liman baskanligina
bildirmek.
2.2.10 Acil durum diizenlemeleri yapilmasini ve bu konularda ilgili tiim kisilerin
bilgilendirilmesini saglamak.
2.2.11 lsletme sorumluluk alaninda olusan tehlikeli yiik kazalarini liman bagkanhigina
bildirmek.
2.2.12 Resmi makamlar tarafindan yapilan kontrollerde gerekli destek ve isbirligini
saglamak.
2.2.13 Tehlikeli yiikler ile ilgili faaliyetleri bu islere uygun olarak tesis edilmis
rihtim, iskele, depo ve antrepolarda yapmak.
2.2.14 Dokme petrol ve petrol iriinleri yiikleme veya bosaltma yapacak gemi ve
deniz araglar1 i¢in ayrilmis rihtim ve iskeleleri, bu is i¢in uygun nitelikte tesisat ve
techizat ile donatmak.
2.2.15 Isletme sahasinda gecici bekletilmesi miimkiin olmayan veya izin verilmeyen
tehlikeli maddelerin, bekletilmeksizin en kisa zamanda kiy1 tesisi disina naklini
saglamak.
2.2.16 Tehlikeli yiikleri tagiyan gemi ve deniz araglarini, liman bagkanliginin izni
olmadan iskele ve rthtima yanastirmamak.
2.2.17 Gemi ve deniz araglarinin acil durumlarda kiy tesislerinden tahliye edilmesine
yonelik acil tahliye plan1 hazirlamak.
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2.3 Gemi kaptaninin sorumluluklar:

2.3.1 Geminin, ekipman ve cihazlarinin tehlikeli yiik tagimaciligina uygun durumda
olmasini saglamak.

2.3.2 Tehlikeli yiiklerle ilgili tim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgeleri Kiy1
Tesisinden ve ylik ilgilisinden talep eder, tehlikeli yiike eslik etmelerini saglamak.
2.3.3 Gemisindeki tehlikeli yiiklerin yiiklenmesi, istifi, ayrimi, elleglenmesi,
tasinmasi ve bosaltilmasi ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasini ve
devam ettirilmesini saglamak, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak.

2.3.4 Gemisine giren tehlikeli yiiklerin usule uygun sekilde tanimlandigini,
siiflandigini, sertifikalandirildigini, ambalajlandigini, isaretlendigini, etiketlendigini,
beyan edildigini, onayli ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yiik tagima birimine
emniyetli bir bicimde yiiklendigini ve tagindigini kontrol etmek.

235 Tim gemi personelinin, tasinan, yiiklenen, bosaltilan tehlikeli yiiklerin
riskleri, emniyet Onlemleri, glivenli calisma, acil durum Onlemleri ve benzer
konularda bilgili olmasini ve egitilmesini saglamak.

2.3.6 Tehlikeli yiiklerin yiiklenmesi, taginmasi, bosaltilmast ve elleclenmesi
konusunda uygun nitelikli ve gerekli egitimleri almus kisilerin is giivenligi tedbirlerini
almis sekilde calismasini saglamak.

2.3.7 Liman baskanliginin izni olmadan kendisine tahsis edilen saha disina
cikamamak, demirlememek, iskele ve rihtima yanasmamak.

2.3.8 Gemisinin tehlikeli ylikii emniyetli sekilde tasimasi icin seyir, manevra,
baglama, yanagma ve ayrilmalar sirasinda tiim kural ve tedbirleri uygulamak.

2.3.9 Gemi ve rihtim arasinda giivenli giris-¢ikist saglamak.

2.3.10 Gemisindeki tehlikeli yikler ilgili uygulamalar, giivenlik prosediirleri, acil
durum 6nlemleri ve miidahale yontemleri konusunda personelini bilgilendirmek.
2.3.11 Gemideki tiim tehlikeli yiiklerin giincel listelerini bulundurmak ve ilgililere
beyan etmek.

2.3.12 Kurallara uygun olmayan, emniyetsiz, gemiye, kisilere veya cevreye risk
olusturan tehlikeli maddeler i¢in gerekli emniyet tedbirini alarak durumu liman
baskanligina bildirmek.

2.3.13 Gemide olusan tehlikeli yiik kazalarin1 liman baskanligina bildirmek.

2.3.14 Resmi makamlar tarafindan gemide yapilan kontrollerde gerekli destek ve
isbirligini saglamak.

24 Tehlikeli Madde Giivenlik Danismanm sorumluluklar:

2.4.1. Isletme icerisindeki faaliyetler bakimindan, bir danmismanin (TMGD)
belirli gorevleri sunlardir:

— Tehlikeli yiiklerin tasinmasi hususundaki zorunluluklara uygunlugun izlenmesi;
— Tehlikeli  yiiklerin  taginmast  hususunda isletmeye Oneriler sunulmasi;
— Tehlikeli yiiklerin tasinmasi kapsamindaki isletme faaliyetleri konusunda isletme
yonetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yillik rapor hazirlanmasi. Bu gibi yillik
raporlar bes yil slireyle saklanir ve talep lizerine ulusal makamlara ibraz edilir.
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2.4.2. Damsmamin gorevleri, aymm zamanda isletme ile ilgili asagidaki
uygulamalarin ve yontemlerin kontroliinii de icerir; (Asagidaki gorevler
operasyonel gorevler degil, kontrol gorevleridir)

—Tasinan tehlikeli yiiklerin tanimlanmasimi diizenleyen zorunluluklara uygunluk
prosediirlerinin kontrolii;

— Tasima araclar1 satin alinirken, isletmenin tasinan tehlikeli mallara iliskin 6zel
zorunluluklar dikkate alip almadiginin kontroli;

— Tehlikeli yiiklerin tasima, paketleme, doldurma, yiikleme ve bosaltiminda
kullanilan donanimlarin kontrol prosediirlerinin uygulanmasinin kontrolii;

— Mevzuatta yapilan degisiklikler dahil olmak iizere, isletme calisanlarinin uygun
sekilde egitimi ve bu egitimin kayitlarinin saklandiginin kontrolii;

— Tehlikeli yiiklerin tasinmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya bosaltilmasi
sirasinda bir kaza ya da giivenligi etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda
uygun acil durum prosediirlerinin hazir olup olmadiginin veya uygulanip
uygulanmadiginin kontrolii;

— Tehlikeli mallarin taginmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya bosaltilmasi
sirasinda meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda
arastirma yapildiginin ve gerektiginde rapor hazirlandiginin kontrolii;

— Kazalarin, olaylarin ya da ciddi ihlallerin tekrar olugmasina kars1 gerekli 6nlemlerin
alindiginin ve uygulandiginin kontrolii;

— Alt yiiklenicilerin veya {iglincii taraflarin se¢ciminde ve kullanimina iligkin olarak
tehlikeli yiiklerin tasinmasiyla ilgili yasal kurallarin ve 6zel gereksinimlerin ne 6l¢iide
dikkate alindiginin kontrolii;

— Tehlikeli yiiklerin taginmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya
bosaltilmasinda yer alan ¢alisanlarin operasyonel prosediirler ve talimatlar hakkinda
detayli bilgiye sahip olduklarinin dogrulanmasz;

— Tehlikeli mallarin taginmasi, paketleme, doldurma, yiiklenmesi veya
bosaltilmasinda yer alan risklere kars1 daha hazirlikli olmak i¢in dnlemler
alindiginin kontrol;

— Tagima sirasinda bulunmasi gereken belgelerin ve gilivenlik donanimlarinin, nakil
vasitasinda bulundugunu temin etmeye yonelik dogrulama prosediirlerinin
uygulanmasi ve bu belge ve donanimlarin diizenlemelere uygunlugunun kontrolii;

— Paketleme, doldurma, yiikleme ve bosaltma islemlerini diizenleyen zorunluluklara
uygunlugun temin edilmesine yonelik dogrulama prosediirlerinin

uygulandiginin kontroli;

—1.10.3.2°de belirtilen giivenlik planinin yapildiginin kontrolii.

2.5 Liman tesisinde faaliyette bulunan 3. sahislarin, yiik/gemi acentasinin
vb. Sorumluluklari

25.1 Kiyr Tesisinde is yapacak personeline Idarenin 27.03.2013 tarihli ve
79462207/315 sayili genelgesinde belirtilen egitimleri aldirmak,
2.5.2 .Kiy1 Tesisinde IMDG Kod da belirtilen kurallara uygun hareket etmek,
2.5.3 Kiyi tesisi tarafindan olusturulan Tehlikeli Yiik Rehberi ve Tehlikeli Yiiklere
iliskin prosediirlere uygun hareket etmek,
254 Kiy1 Tesisinde tehlikeli yiiklerin elleclenmesi, taginmasi ve depolanmasinda
herhangi bir uygunsuzluk tespit ettiginde durumu tesis ilgililerine rapor etmek,
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2.5.5 Tehlikeli yiiklerin kullanimi ve depolanmasi sirasinda olusabilecek Is Saghg
Is Giivenligi risklerini ortadan kaldirmaya yonelik ¢alismalarin énemli bir parcasini
olusturan ve kullaniciyr dogru ve yeterli diizeyde bilgilendirmek amaciyla hazirlanan,
ilgili tehlikeli maddelerin tehlike ve riskleri ile diger bilgileri iceren (GBF) Formunu
kiy1 tesisi isletmesine ve Idareye gondermek
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3 KIYI TESiSIi TARAFINDAN UYGULANACAK
KURALLAR VE TEDBIiRLER

"Tehlikeli Yiiklerin Deniz Yoluyla Tasmmmasi ve Yikleme Emniyeti Hakkinda
Yonetmelik’’ in tiglincli boliimiinde belirtilmis hususlarla ilgili tedbirlerin nasil yerine
getirildigi ile dordiincii boliimiindeki hiikiimlerin gereklerinin nasil saglanacagi bu
boliim altinda ayr1 ayr agiklanir.

Bu boliimde belirtilen kurallar ve tedbirler, bu rehberin 1,4,6,7,8,9,10. Boliimlerinde,
Tehlikeli Madde Acil Durum Planinda ve Kaza Onleme Politikasinda ayrintilari
ortaya konulmaktadir. Altyapisal gereklilikler Kiy1 Tesisimiz tarafindan saglanmistir.

3.1 Yanasma
3.1.1 Yeterli ve giivenli baglama imkanlarini saglar,
3.1.2 Gemi ve kiy1 arasinda yeterli ve giivenli erisimi saglar.

3.2 Inceleme

3.21 Yik tasima birimlerinin tutuldugu alanlarin diizgiin bir sekilde
denetlendiginden ve paket veya yik tasima birimlerin sizinti veya hasar
denetimlerinin diizenli olarak yapildigindan emin olur. Sizint1 veya hasar tespit edilen
yiik tasima birimlerinin gerekli muamelesi yalnizca sorumlu bir kiginin denetiminde
yapilir.

3.2.2 llgili kisinin tehlikeli yiiklerin varligindan kaynaklanan olasi tehlikelerin
farkinda oldugundan emin olur.

3.2.3 Ellegleme ve istifleme islemlerinde kullanilan ve gii¢ ile ¢alistirilan ya da gii¢
ile calistirllmayan ekipmanlar, iireticinin bakim talimatlarina uygun bakim
yapildiklarina, iyi c¢alisma kosullarinda ve uygun standartlarda olduklarina dair
kullanim 6ncesi kontrol edilir ve denetlenir.

3.3 Giivenli yiikleme ve ayristirma
3.3.1 Ulasim konusunda ve bagdasmayan yiiklerin ayristirtlmasi da dahil olmak
tizere tehlikeli yiiklerin, taginmasina iliskin ulusal veya uluslararasi yasal gereklilikler
hakkinda yeterli bilgiye sahip olan en az bir sorumlu kisiyi tayin eder. (1 Ocak 2018)

34 Acil durum islemleri
3.4.1 Uygun acil durum diizenlemelerinin yapildig1 ve ilgililere bildirildiginden
emin olur Bu diizenlemeler asagidakileri igerir;
3.4.1.1 Uygun acil durum alarm igletim noktalarinin saglanmasi,
3.4.1.2 Liman sahasi i¢inde ve disindaki ilgili acil durum servislerine bir olayin veya
bir acil durumun bildirilmesi,
3.4.1.3 Denizde ve karada liman idaresi ve liman sahas1 kullanicilarina bir olay veya
bir acil durumun bildirilmesi,
3.4.1.4 Muamelesi yapilacak tehlikeli yiiklerin tehlikelerine uygun acil durum
araclarin tedarik edilmesi,
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3.4.15 Acil bir durum oldugu takdirde, bir geminin ayrilmasi i¢in esgidimlii
diizenlemeler,

3.4.1.6 Her zaman yeterli erisim / ¢ikis saglayacak diizenlemeler.

3.4.2 Tehlikeli yiiklerin ve biitiin 6zel kosullarinin niteligini dikkate alarak giivenli
ve hizli bir acil durum kagis plam1 diizenlemesinin gerekliligini géz Oniinde
bulundurulur.

3.4.3 Tehlikeli yiiklerin zararlarindan etkilenen kisilere ve bu yiiklerin karistigi
kazalar sonucu meydana gelen saglik sorunlarina yonelik gerekli tibbi ilk yardimin
uygun sekilde yapilabilmesi amaciyla, IMDG Kod ekinde yer alan “Tibbi ilk Yardim
Rehberi (MFAG)”nden faydalanilir.

3.4.4 Tehlikeli yiiklerin karistig1 acil durumlarla ilgili olarak IMDG Kod ekinde yer
alan “Acil Durum Planlar1 (EmS)”ndan faydalanilir.

3.4.5 Acil durumlar veya kazalar s6z konusu oldugunda miidahale i¢in kullanilacak
ilk yardim malzemeleri personel tarafindan yeri bilinen ve kolay ulasilabilen yerlerde
muhafaza edilir.

35 Acil durum bilgisi
3.5.1 Kiy1 Tesisi, miktarlar1 da dahil olmak iizere, uygun nakliye adlari, dogru
teknik isimleri (varsa) UN numaralari, siniflar1 ya da atandiginda, yiiklerin boliistimii,
uyumluluk grubu vyazisi, yan tehlike smiflari(atandigi takdirde) paketleme
grubu(atandig1 takdirde) ve acil durum hizmetleri i¢in hazir olarak tutulan tam
konumu da dahil, depolar ve diger alanlardaki tiim tehlikeli yiiklerin bir listesini
saglar.
3.5.2 Depolar ve tehlikeli yliik muamelelerinin yapildig: alanlardan sorumlu kisinin,
kendi alanindaki tehlikeli yiiklere iliskin doluluk durumundan haberdar olur ve acil
durumlarda kullanimi agisindan bilgileri hazir bulundurur.
3.5.3 Tehlikeli yiikk igeren kargo yilikleme operasyonlarindan sorumlu kisinin,
tehlikeli kargolara iliskin kazalarin ele alinmasi i¢in bagvurulacak dnlemler hakkinda
gerekli bilgilere sahip oldugundan ve bu bilgilerin acil durumlarda kullanimi
acisindan hazir bulundugundan emin olur.
3.5.4 Bilgilerin erisimini saglamak i¢in, elektronik veya baska otomatik bilgi islem
veya iletim teknikleri kullanir.
3.5.5 Tehlikeli yiiklerin veri sayfalari, normal olarak kimyasallarin imalat¢ilarinda
bulunur. Acil miidahale bilgileri ile elektronik veri tabanlar1 da mevcuttur ve verilere
dogrudan erisim saglandiginda kullanilir.
3.5.6 Liman acil durum miidahale islemlerinin ve liman acil durum telefon
numaralarmin, depolar ve tehlikeli yiik nakliyesinin ve islemlerinin yapildig alanlar
dahilinde ya da bu yerlerin 6nemli konumlarinda yer almasini saglar.
3.5.7 Yanginla miicadele ve kirlilikle miicadele ekipman ve techizatlarinin agik bir
sekilde isaretlenip, bunlara dikkat ¢ceken duyurularin agik¢a goriinlir sekilde tiim
uygun yerlerde yer almasini saglar.
3.5.8 Yiiriirlikte bulunan acil durum iglemlerinin ve arayiiziindeki mevcut
hizmetlerin bilgilerini, tehlikeli yiikleri yiikleyen veya tasiyan geminin kaptanina
VErir.
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3.6 Yangin tedbirleri
3.6.1 Asagidakilerden emin olunur:
3.6.1.1 Gemilerin yanastiklar1 araylizde palamar yerlerinin acil durum hizmetleri
erisimine her zaman hazir bulunduruldugundan
3.6.1.2 Acil kullanim i¢in sesli veya gorsel alarmlar1 alan dahilinde bulduruldugundan
ve iletisim araglarini acil durum hizmetleri i¢in hazir bulunduruldugundan
3.6.1.3 Tehlikeli yiiklerin taginmasi i¢in kullanilan tiim alanlarin temiz ve diizenli
tutuldugundan
3.6.1.4 Gemi kaptanini, tehlikeli ytliklerin yiiklenmesinden 6nce, acil servislerine ¢agri
yapmak i¢in en yakin vasitalarin konumu hakkinda bilgilendirildiginden
3.6.1.5 Tehlikeli yiiklerin arayiiziinde bulundugu alanlarda, yanici veya patlayici
ortamda kullanim1 giivenli nitelikte olan aydinlatma ve diger elektrik ekipmanlarinin
bulunduruldugundan
3.6.1.6 Sigara i¢ilmesi yasak olan yerlerin belirlendiginden
3.6.1.7 Sigara i¢gmeyi yasaklayan simge seklindeki uyarilarin her noktada agikca
goriilebilir oldugundan ve sigaranin igme alanlarinin tehlike teskil edecegi yerlerden
giivenli bir mesafede uzak tutuldugundan
3.6.1.8 Yanic1 ya da patlayict bir ortamda veya boyle sartlarin gelisebilecegi bir
ortamdaki alanda ya da boslukta kullanilan ekipmanlarin, yanici veya patlayict bir
ortamda kullanilmak tizere glivenli ve herhangi bir yangin veya patlamaya sebebiyet
vermeyen ve bu sekilde kullanilmaya elverisli nitelikte oldugundan
3.6.1.9 Tehlikeli yiiklerin taginmasi sonucu meydana gelebilen yangin ve patlama
tehlikeleri g6z Oniline alindiginda, bos tutulan yilik tasima {initelerinin, hala kalintilar
ve yanici buharlarlar icerebilecegini ve tehlike olusturacagindan
3.6.1.10 Uzatma kablolu portatif fislere takili elektrikli arag-gereclerin yanici
bir atmosfer olusturabilecek alanlar veya mekanlarda kullanilmadigindan emin olur.

3.7 Yanginla miicadele
3.7.1 Gemide yeterli ve dogru bir sekilde test edilmis yangin sondiirme ekipmani ve
imkanlarinin, tehlikeli yiiklerin tasinmasi veya yiikleme iglemlerinin yapildigi
alanlarda idarenin gereksinimleri uyarinca hazir bulunduruldugundan emin olur.
3.7.2 Tehlikeli yiiklerin tasinmasi veya yiiklenmesinde yer alan personelin, idarenin
gerekliliklerine uygun olarak yangin sondiirme teghizati kullanimi1 konusunda egitim
aldirir ve yangin tatbikatlar1 yaptirir.

3.8 Cevresel onlemler
3.8.1 Tehlikeli yiiklerin yalnizca Idare gereksinimlerine uygun alanlarda tasmnmasini
saglar

3.8.2 Kiy tesisinde elleglenen tehlikeli yiiklerin, topraga, suya veya su tahliyesi
yapilan alanlara bulagsmasinin onlenmesi i¢in gerekli tedbirler alinir. Bu tedbirler,
tehlike maddelerin elleglenmesinde kullanilan boru devreleri ve konveyor sistemi
bulunan alanlar i¢in de uygulanir.

3.8.3 Kontamine olmus sintine suyu, kirli ballast, slag, slop ve yiik atig1 icin
gemiden alim imkan1 saglanir.
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3.9 Kirlilikle savasma
3.9.1 Tehlikeli yiiklerin dokiilmesi halinde olusabilecek hasar1 asgariye indirmek
icin yeterli ekipmanin saglar.
3.9.2 Ekipmanlar, temizleme malzemeleri ve taginabilir toplama havzalarmin yani
sira petrol yayillma onleme ¢itleri, kondensat kapaklari, emici ve notrlestirici ajanlari
icermektedir.
3.9.3 Tehlikeli yiiklerin nakil edilmesi ve tasmnmasinda gérev alan personelin Idare
gereksinimlerine gore kirlilikle miicadele ekipmanlarinin ve tesislerinin kullanilmasi
konusunda egitimli ve deneyimli oldugundan emin olur.

3.10 Olaylarin Rapor Edilmesi
3.10.1 Kendi sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yiiklerin tasinmasi esnasinda
limanin, limanda bulunan gemilerin, bagka bir miilkiin, ¢evrenin ya da tagima
gorevinden sorumlu kisilerin giivenligini ve emniyetini tehlikeye sokabilecek bir kaza
meydana gelmesi halinde derhal operasyonu durdur ve uygun giivenlik 6nlemleri
alimana kadar operasyonun yeniden baslatmaz. Tiim personelin tehlikeli yiiklerin
taginmasi esnasinda bir kaza meydana gelmesi durumunda bunu operasyondan
sorumlu kisiye rapor etmesi gerekir.
3.10.2 Hizli ve etkili bir cevap vermek adina; yarali personelinin tedavisi ve
olusabilecek hasarin azaltilmasi i¢in, olayin kisa ve dogru taniminin miimkiin oldugu
kadar hizl1 bir sekilde acil durum merkezine gonderilmesi gerekir.
3.10.3 Tehlikeli yiiklerin taginmasi esnasinda limanin, limanda bulunan gemilerin,
baska bir miilkiin, ¢evrenin ya da tasimadan sorumlu kisilerin gilivenligini ve
emniyetini tehlikeye sokabilecek bir kaza meydana gelmesi halinde durumun derhal
liman idaresine rapor edilmesi saglanir.
3.10.4 Tehlikeli yiikler igeren hasarli ya da sizintili bir ambalaj, birim yiik ya da yiik
tasima biriminin derhal liman idaresine bildirir.

3.11 Denetimler
3.11.1 Liman Sorumlusu, uygun oldugu yerde:

31111 Tehlikeli yiiklerin giivenli nakli, tasinmasi, ambalajlanmas1 ve limana
varisinda istiflenmesi ile ilgili belgeleri ve sertifikalar1 kontrol eder
3.11.1.2 IMDG Kodu hiikiimlerine ve nakil sekline uygulanabilir olan ulusal ve

uluslararas1  yasal  gereksinimlere uygun bir sekilde isaretlendiklerini,
etiketlendiklerini ya da plakartlandiklarini kontrol eder.

3.11.1.3 Tehlikeli yiikler iceren her araci, fiziksel durumunu, goriir bir hasar
veya i¢indekilerin sizmasina iliskin bir belirti olup olmadig1 yoniinden dis muayene
ile kontrol eder.

3.11.2 Liman bdlgesinde ilgili glivenlik onlemlerinin alindigindan emin olur ve
giivenli bir nakil islemi i¢in bu islemi diizenli kontrol eder.
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3.11.3 Yukarida bahsedilen kontrollerde tehlikeli yiiklerin gilivenli nakli ya da
taginmasini etkileyebilecek olan eksiklikler oldugunu ortaya ¢ikarmasi halinde, Liman
Isletmecisi derhal tiim ilgili taraflar1 bilgilendirir ve bu kisilerden ortaya g¢ikan
eksikliklerin tehlikeli yiiklerin nakli ya da taginmasindan once diizeltilmesini talep
eder.

3.11.4 Liman idaresi ya da tehlikeli yliklerin denetimini gerceklestirmeye yetkili
diger kisi ya da kurumlara her tiirlii gerekli destegin verilmesini saglar.

3.12 Sicak is ve diger onarim ya da bakim calismasi
3.12.1 Bir acil durum/yangin ekipmaninin mevcut olmamasindan kaynaklanan
onarim ya da bakim g¢aligmasinin liman idaresinin 6n izni olmadan
gerceklestirilmemesini saglar.
3.12.2 Gemide gergeklestirilmesi planlanan olacak sicak islere izin verilmez.

3.13  Kontamine atiklar _
3.13.1 Tehlikeli yiiklerle kontamine olmus atiklarin derhal Idare gereksinimlerine
uygun bir sekilde toplanmasini ve imha edilmesini saglar.

3.14 Alkol ve uyusturucu kullanimi
3.14.1 Sorumluluk alan1 dahilinde tehlikeli yiiklerin tasinmasini igeren bir
operasyona alkol ya da uyusturucu etkisi altindaki bir kisinin katilmamasini kontrol
eder.
3.14.2 Bu kisiler, her zaman tehlikeli yiiklerin nakil edildigi ya da tasindigi
alanlardan uzak tutulur.

3.15 Hava kosullari
3.15.1 Sorumluluk alan1 dahilinde tehlikeli yiiklerin riski Onemli diizeyde
arttirabilecek hava kosullarinda tasinmasina izin vermez.
3.15.1 GOk giirtiltiilii, firtinali ve yagmurlu havalarda tehlikeli sivi dokme yiikler
tasinmamalidir.

3.16 Aydinlatma
3.16.1 Sorumluluk alani1 dahilinde tehlikeli yiiklerin elle¢lendigi, elleclenmeye
hazirlandig1 sahalarin ve girislerinin yeterli aydinlatildigindan emin olur.

3.17 Ellecleme Ekipmanlar:
3.17.1 Sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yiiklerin taginmasinda kullanilan tiim
ekipmanlarin kullanim amacina uygun olmasmi ve yalnizca deneyimli kisilerce
kullanilmasin1 saglar.
3.17.2 Sorumluluk alani dahilinde tiim yiikk tasima ekipmanlarinin onayli tiirde
oldugundan, uygun sekilde muhafaza edildiginden ve de ulusal ve uluslararasi yasal
gereksinimlere uygun bir sekilde test edildiginden emin olur.
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3.18 Koruyucu ekipmanlar
3.18.1 Sorumluluk alani dahilinde tehlikeli yiiklerin taginmasinda gorev alan tiim
gorevlilere gerektiginde yeterli miktarda uygun koruyucu ekipman temin edilmesini
saglar.
3.18.2 Bu ekipmanlar, tasinan tehlikeli yiiklere 6zgii tehlikelere kars1 yeterli koruma
sagladig1, onayl tiirde oldugu kontrol edilir.

3.19  Illetisim

3.19.1 Liman idaresi, tehlikeli yiiklerin tasimaciligini yapan her geminin liman
idaresi yetkilileri ile etkili iletisimi muhafaza ettiginden emin olmalidir. Bu tiir
iletisim/haberlesmelerin uygulanmasinda SOLAS IV/7 Yonetmelik hiikiimleri
geregince ve IMO Oturumu A.609(15) kararinda belirlenen performans standartlarina
ve Idarenin kosullarina uygun olarak, VHF veya uygun donanima sahip UHF telsiz
cihazlar ile yapilmalidir.

3.20 Alanlar
3.20.1 Tehlikeli kargo alanlar

3.20.1.1 Tehlikeli yiik elleglenen alanlarin, ilgili tesis personeli ve/veya
givenlik  gorevlileri  tarafindan  silirekli  gdzetim  altinda
bulundurulmas1 amaciyla gerekli izleme ve alarm sistemi kurulur.

3.20.1.2 Tehlikeli yiiklerin gegici depolandig1 alanlarda, ayristirma ve
istifleme gereklilikleri saglanir.

3.20.1.3 Acil durumlarda gerekli miidahalenin yapilabilmesi i¢in, tehlikeli yiik
ellegclenen alanlara yeterli giris-¢ikis imkan1 saglanir veya tiim sahada
tehlikeli madde istiflemesi veya depolamasi yapiliyorsa tehlikeli
madde ihtiva eden yiik tasima birimlerine ulasim yollart a¢ik tutulur
ve sahada kisa siirede miidahale edilebilecek acil durum imkan ve
kabiliyeti saglayabilecek donanimlar bulundurulur.

3.20.2 Al faaliyetleri

3.20.2.1 Slop, sintine, slag, atik yag, evsel atiksu, ¢op gibi alim
faaliyetlerinden muaftir.

321  Egitim

3.21.1 Kuy1 Tesisinde tehlikeli yiiklerin tahmil/tahliyesi is ve islemlerinde gorev alan
personelin gorev tanimlarmma ve ¢alisma alanlarma uygun olarak acil durumlar
(yangin, patlama, sizint1 vb.) ve miidahale, is saglig1 ve giivenligi, ISPS kod giivenlik
bilinci egitimi ve emniyet konularda egitim almalar1 saglanacaktir.
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4 TEHLIKELI YUKLERIN SINIFLARI, TASINMASI,
TAHMIL/TAHLIYESI,ELLECLENMESI,
AYRISTIRILMASI, ISTIFLENMESiI VE DEPOLANMASI

4.1 Tehlikeli yiiklerin simiflar

URUN ADI UN KODU SINIFI
Motorin UN 1202 3
K.Benzin UN 1203 3

4.2 Tehlikeli yiiklerin paketleri ve ambalajlari.
Tesisimizde dokme yiik olarak tehlikeli madde elleclemesi yapilmaktadir.

4.3 Tehlikeli yiiklere iliskin plakartlar, plakalar, markalar ve etiketler.

Smif 3 — Yanici Sivilar

Sembol — Siyah ve beyaz renkli alev
Arka plan rengi — kirmizi renk
Metin — Yanici sivi (istege bagli)
Numara 3 — alt kosede

Levha Ozellikleri ;

Levha, 45° derecelik ac1 ile kare bigciminde
olacaktir (baklava seklinde). Minimum boyutlar
250 mm x 250 mm olacaktir (levha kenarindan).
Kose igerisindeki ¢izgi paralel olacaktir ve bul
cizginin disindan etiketin kosesine 12,5 mm
kadar olacaktir. Sembol ve kenar dahilindeki
cizgi, soz konusu tehlikeli maddelerin sinifi ya da
alt grubu ile ayni renkte olacaktir.

Diger etiketler
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Tehlike-kimlik numarali ve UN Numarali turuncu-renkli levhalar

Turuncu renkli plakalar reflektorlii olacak ve tabani 40 cm,
yiiksekligi 30 cm olacak ve 15 mm genisliginde siyah bir

sinirla ¢evreleneceklerdir. Kullanilan materyal, havaya
direncli olacak ve dayanikli igsaretleme yontemlerine imkan
tantyacaktir. Plaka, 15 dakikalik yangma maruz kalma
durumunda takildigi yuvadan ¢ikmayacaktir. Aracin
istikametinden bagimsiz olarak sabit kalacaktir. Turuncu

renkli plakalar, 15 mm kalinlikta siyah yatay bir ¢izgi ile
ortadan ikiye ayrilacaktir.

Aracin boyutunun ve yapisinin, uygun yiizey alanmin bu turuncu
renkli plakalar1 yapistirmak icin yeterli olmamas1 halinde boyutlar
enlemesine minimum 300 mm'ye kadar, yiikseklik olarak 120
mm'ye kadar ve siyah sinir i¢cin de 10 mm'ye kadar diistirtilebilir.

Bir rakamin iki kere yazilmasi, séz konusu tehlikenin daha yogun|
oldugu anlamina gelmektedir.

Maddeyle iligkilendirilen tehlikenin tek bir rakamla gosterilmesi
yeterliyse, bu rakamin ardindan sifir eklenir

Deniz kirleticilerle ilgili Plakartlar

IMDG Kodu tarafindan "Deniz kirleticiler"  olarak
siniflandirilan tehlikeli maddeleri igeren paketler ve yiik tasima
initeleri burada gosterilen isaretleri tagimalidir ve dayanikl
olmalidir. Bunlar mallarin risk etiketleri veya risk plakartlarina
yakin yerlestirilmelidir. Deniz kirletici  isaretlemelerinin
boyutlar1 paketlerin her bir tarafi i¢cin 10 cm ve boru hatt1 ve bu
hatta kullanilan ekipmanlarin her bir tarafi icin 25 cm minimum
olmalidir.

4.4  Tehlikeli yiiklerin isaretleri ve paketleme gruplari.

URUN ADI | UN KODU | SINIFI isaretler Paketleme Grubu
~
Motorin UN 1202 3 ’ &> PG Ill
NS
A
K.Benzin | UN1203 | 3 ’ > PG I
NS




Dokiiman No Yayin Rev. Revizyon Sayfa
Tarihi No Tarihi No

22.04.2022 4 29.09.2022 4-3

TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

4.5 Tehlikeli yiiklerin siniflarina gore gemide ve limanda ayristirma tablolar.
Sadece Siif 3 irtiinler elleglendiginden uygulanmamaktadir.

4.6 Ambar Depolamalarinda Tehlikeli Yiiklerin Ayristirma Mesafeleri ve
Ayristirma Terimleri
Petline Kiyi Tesisine yanasan gemiler dokme sivi tehlikeli yik ellegledigi igin

ayristirma mesafeleri ve terimleri kullanilmamaktadir.
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5 KIYI TESIiSINDE ELLECLENEN TEHLIKELI YUKLERE
ILISKIN EL KITABI

Tehlikeli yiik tahmil/tahliyesi ile ellecleme ve gecici depolama faaliyetinde bulunan
Kiy1 Tesisi s6z konusu faaliyetlerin emniyetli bir sekilde yerine getirilmesine katki
saglamak tizere; tehlikeli yiikk simiflari, tehlikeli yiiklerin paketleri, ambalajlari,
etiketleri, isaretleri ve paketleme gruplari, tehlikeli yiliklerin siiflarina gore gemide
ve kiyr tesisinde ayristirma tablolari, ambar depolamalarinda tehlikeli yiiklerin
ayristirma mesafeleri, ayrigtirma terimleri, tehlikeli yiik belgeleri, tehlikeli yiikler acil
miidahale eylem akis diyagrami, acil durum iletisim bilgileri, acil durum
ekipmanlarinin yerleri ile kullanim talimatlar1 ve kiyi tesisi kurallar1 konularini igeren,
cepte tasinabilecek oOlciilerde, bir Tehlikeli Yiik El Kitab1 hazirlayarak ilgililerin
kullanimina sunar, kiy1 tesisi personeline dagitir.

Tehlikeli yiik siniflari,

Tehlikeli yiiklerin paketleri,

Ambealajlari,

Etiketleri,

Isaretleri ve paketleme gruplari,

Tehlikeli yiiklerin siniflarina gére gemide ve limanda ayristirma tablolari,

Ambar depolamalarinda tehlikeli yiiklerin ayristirma mesafeleri,

Ayristirma terimleri,

Tehlikeli yiik belgeleri,

Tehlikeli ytikler acil miidahale eylem akis diyagrami konularini igeren,

cepte tasimabilecek Olclilerde, bir Tehlikeli Yiikk El Kitabt hazirlanarak ekte
sunulmustu
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6 OPERASYONEL HUSUSLAR

6.1 Tehlikeli Yiik tasiyan gemilerin giindiiz ve gece emniyetli sekilde
yanasmasi, baglanmasi, yiikleme/tahliye yapmasi, barmmasi veya
demirlemesine yonelik prosediirler.

Tehlikeli yiik tasiyan gemiler, Liman Tiiziiglinde de belirlendigi sekilde tercihan
giindiiz siiresince, Liman Bagkanliginca izin verildigi durumlarda gece siiresince Pilot
ve Romorkoérler ile iskeleye yanastirilacaktir.

6.1.1 Giivertesinde herhangi bir tehlikeli yiikk bulunduran bir geminin, bulunan
tehlikeli yiiklerin dogas1 ve miktari, ¢evre, niifus ve hava kosullar1 gibi ilgili konulari
gdz Oniinde bulundurarak, liman alaninda nereye ve ne zaman demirleyecegini,
romorkdr ile baglanabilecegini, yanasabilecegini ve nerede kalabilecegini
yonlendirmesi Liman Baskanligi sorumlulugundadir.

6.1.2 Acil bir durumda, Giivertesinde herhangi bir tehlikeli yiik bulunduran bir
geminin liman alaninda taginmasini ya da gemi ve miirettebatin giivenligine iliskin
olarak liman alaninda ¢ikarilmasini yonlendirmesi gemi kaptani, liman isletmesi
karar1 ve Liman Bagkanlig1 onay1 ile yapilabilir.

6.1.3 Yerel kosullara ve maruz kalman tehlikeli yiliklerin miktarina ve dogasina
uygun olarak herhangi bir ek gereksinimlerin belirlenmesi Liman Bagkanlig
sorumlulugundadir.

6.1.4 Kuy1 Tesisi, asagidakilerin saglandigindan emin olmaktadir;

6.1.4.1 Yeterli ve gilivenli baglama imkanlarinin saglanmasi,

6.1.4.2 Gemi ve kiy1 arasinda yeterli ve giivenli erisimin saglanmasi.

6.2  Tehlikeli yiiklerin tahmil ve tahliye islemlerine yonelik mevsim
kosullarina gore alinmasi gerekli ilave tedbirlere iliskin prosediirler.

6.2.1 Tehlikeli yiiklerin gemi ve deniz araglarina yiiklenmesi, bosaltilmasi veya
limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yiikleme, bosaltma veya limbo yapanlar,
ozellikle sicak mevsimlerde 1sitya ve diger tehlikelere karsi gerekli emniyet
tedbirlerini alacaktir

e Tehlikeli yiiklerin tahmil / tahliyesinde mevsimsel kosullar dikkate alinmalidir.
Asir sicak, asir1 soguk, asir1 yagish havalar ile goriis sartlarinin elverissizligi, simsek
ve elektrik ytiklii havalarda yanici parlayici, patlayict yiiklerin elleclenmesi bir siire
ertelenmeli, veya durdurulmalidir.

e Elverigsiz kosullarda tahmil/ tahliyenin siirdiiriilmesi veya zorunlu hallerde yangin,
itfaiye, yangin sondiirme romorkorleri, acil durum miidahale ekiplerinin olasi bir
istenmeyen duruma kisa slirede miidahale edebilecek kosullarda bekletilmesi
planlanmalidir.

e Benzer sartlarin siirekliligi halinde calisan personelin de tecriibeli personelden
secilmesi, asir1 yogun calismalarda istirahat periyotlarinin stk planlanmasi,
aydinlatmanin arttirilmasi vb. dnlemlerin alinmasi saglanmalidir.
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« Toplu siv1 yiiklerin yiikleme islemleri ne firtinali havalarda ne de su ile temas ettigi

takdirde, yagmur yagarken tehlikeli bicimde reaksiyon gosterecek agik muhafazasiz
halde yapilmamaktadir.

6.3 Yamici, parlayicr  ve patlayicr maddelerin  kivileim
olusturan/olusturabilen islemlerden uzak tutulmasi ve tehlikeli yiik 2
Tehlikeli yiiklerin tahmil ve tahliye islemlerine yonelik mevsim
kosullarina  gore almmas1  gerekli ilave tedbirlere iliskin
prosediirler.konusundaki prosediirler.

6.3.1 Yanasmis durumda bulunan, tehlikeli yiik tasiyan gemilerin yiik giivertesi ve
noktalar1 ile tehlikeli yiiklerin kiy1 depolama yerlerinde sigara igmek, ates yakmak,
kaynak gibi kivilcim ¢ikarici isler yapmak yasaktir.

e Yanict maddeler, kivilcim olusturucu islemlerden uzak tutulur ve tehlikeli yiik
ellecleme sahasinda kivilcim olusturan ara¢ veya alet calistirilmaz.

e Tehlikeli yiik sahalarinda, tehlikeli yiiklerin elle¢clenmesinde 6zellikle yanici,
parlayici ve patlayict maddeler ile ¢aligmalarda ;

e Atesli islerin ( kaynak, kesme vb. ) yapilmamasi, zorunlu durumlarda teknik

emniyet tedbirlerinin alinarak kontrollu ¢alisilmasi,

Exproof (kivileim ¢ikarmayan) el aletlerinin kullanilmast,

Tecriibeli personel ile ¢alisilmast,

Calisma oOncesit ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

Sahada ¢alisacak personele brifing yapilmasi,

Ozellikle kapali alan ¢alismalarinda Zehirli, Bogucu gazlarm ve yeterli oksijen

bulundugu Olgiimlerinin yapilmasit ve Ol¢lim cihazlarimin kullanima hazir

bulundurulmasi,

e Su perdesi, koruyucu seperasyon, mekanik havalandirma gibi koruyucu
onlemlerin ve ekipmanin kullanima hazir bulundurulmasi,

e Bu tiir sicak ¢calisma ( HOT WORK ) yapacak personelin mutlaka koruyucu
kiyafet ve ekipmanmi ve gerekli hallerde kapali devre teneffiis cihazi ile
caligmalarinin saglanmasi.

¢ Bu tiir caligmalarda olas1 bir istenmeyen duruma kisa siirede miidahalede bulunacak
acil durum ekiplerinin gorevlendirilmeleri saglanmalidir.

e Ayrica “Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesi Diizenlenmesi Hakkindaki Yonerge” EK-
10 da belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi saglanmalidir. Tesisimize ait Sicak
Islem Prosediirii EK-18 de oldugu gibidir.Tesisimizde bir sicak is gerceklestirmeden
once, sicak 1is gergeklestirecek olan sorumlu firma gorevlisi bu sicak isi
gerceklestirmek i¢in liman idaresi tarafindan diizenlenmis yazili yetkilendirmeye
sahip olmaktadir. Bu tarz bir yetkilendirme, takip edilecek giivenlik 6nlemlerinin yam
sira sicak ig yerinin detaylarini da igermektedir.

* Liman idaresi tarafindan alinmasi gerekli kilinan giivenlik 6nlemlerinin yani sira,
sicak ise baslamadan once sicak isi gerceklestirecek olan sorumlu firma gorevlisi
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gemi ve/veya arayliz sorum(lular) ile birlikte gemi ve/veya arayliz tarafindan gerekli
kilinan ek giivenlik 6nlemlerini de alinmaktadir.

Bu ek giivenlik 6nlemleri, sunlari icermektedir;

e Alanlarin yanici ve/veya patlayict atmosferden arindirilmis ve ari olmaya devam
edeceginden ve oksijen eksikligi mevcut olmadigindan emin olmak i¢in onayl test
kuruluslart tarafindan gergeklestirilen testleri i¢eren, lokal alanlarin ve yanindaki
alanlarin incelenmesi ve yeniden inceleme sikligi,

e Tehlikeli yiiklerin ve diger yanici maddelerin ¢alisma alanlarindan ve bitisigindeki
alanlardan uzaklastirilmasi. S6z konusu alanlardan uzaklastirilacak maddelere; kireg,
slag, tortu ve diger olas1 yanic1t maddeler de dahildir,

e Yanict yap1 malzemelerinin (0rn; kirigler, ahsap bolmeler, zeminler, kapilar, duvar
ve tavan kaplamalari) kazayla tutugmalara kars1 etkili bir sekilde korunmasi,

e Alev, kiviletm ve sicak pargaciklarin, ¢alisma alanlarindan bitisigindeki alanlara
veya diger alanlara yayilmasini dnlemek amaciyla; agik borularin, boru gegislerinin,
valflerin, derzlerin, bosluklarin ve agik parcalarin kapatilmasi ve sizdirmazliginin
saglanmasi,

e Her calisma alaninin girisinin yani sira, ¢alisma alanin yanindaki alana da sicak is
yetkilendirmesi ve giivenlik 6nlemlerinin bir kopyasi asilmaktadir. Yetkilendirme ve
alimacak gilivenlik Onlemleri, sicak iste yer alacak tiim c¢alisanlarin gorebilecegi bir
yere asilmakta ve bu ¢alisanlar tarafindan agik bir sekilde anlasilir olmaktadir.

e Sicak is gergeklestirirken;

¢ Kosullarin degismediginden emin olmak i¢in kontroller yapilmakta,

e Sicak is yerinde hemen kullanilmak iizere, en az bir adet uygun yangin sondiiriicii
ya da diger uygun yangin sondiiriicii ekipmanlarinin hazir bulundurulmaktadir,

e Sicak is esnasinda bu c¢alismanin tamamlanmasina istinaden ve tamamlandiktan
sonra yeterli bir slire boyunca, 1s1 transferinden kaynaklanan bir tehlike olusabilecek
oldugu yanindaki alanlarin yani sira sicak is alaninda da etkili bir yangin kontrolii
gergeklestirilmektedir

e Sicak is ve islemler ile ilgili ilave daha detayl bilgiler ve prosediirler igin 6zellikle
“Petrol Tankerleri ve Terminalleri i¢in Uluslararasi Emniyet Rehberi (ISGOTT)”
dokiimanina basvurulmaktadir. ISGOTT ve Calisma Izni Prosediiriine uygun olarak
tesis ve platformda yapilacak ¢alismalar i¢in izin verilmektedir.

e Kiy1 Tesisi, Is Emniyeti Prosediirii de uygulanmaktadir.
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7.DOKUMANTASYON, KONTROL VE KAYIT

7.1.  Tehlikeli yiiklerle ilgili tiim zorunlu dokiiman, bilgi ve belgelerin neler
oldugu, bunlarn ilgilileri tarafindan temini ve kontroliine iliskin prosediirler.

7.1.1 Tehlikeli Yiikler ile ilgili asagidaki dokiimanlar giincel olarak
bulundurulmaktadir.

IMDG Code Cilt 1-2 ve Ek kitap Denizde Tasinan Tehlikeli Maddeler Uluslararasi
Kodu 2018 versiyon

MARPOL 1978 Konsalide siirtim 2019 bask1

ISGOTT Petrol Tankerleri ve Terminalleri i¢in Uluslararast Emniyet Rehberi
5.Edition

SOLAS (2002 Degisiklikler dahil )

7.1.2 Limanimizda elle¢lenen Tehlikeli Yiikler ile ilgili olarak Operasyon
Boliimii;

Limana gelen,

Limandan gonderilen,

Terminalde depolanan,

Limanda gegici olarak depolanan

Tehlikeli yiiklere iliskin tiim kayitlar1 eksiksiz olarak olusturacak ve talep edildiginde
gosterebilecek sekilde muhafaza etmektedir.

Tehlikeli yiik kayitlar: bilmesi gereken personel ile sinirlidir.

7.2 Kiy1 tesisi sahasindaki tiim tehlikeli yiiklerin giincel listesinin ve ilgili diger
bilgilerinin diizenli ve eksiksiz olarak tutulmasi prosediirleri.

7.2.1 Liman tesisi her an talep edildiginde liman tesisinde mevcut tiim tehlikeli
yiiklerin siif, miktar, acil durum miidahale yontemleri ve yerlerini belirtir bir bilgiyi
talep ettiginde ilgililere sunmakla yiikiimliidiir.

Limanimizda elleglenen tehlikeli yiiklerin kayitlar1 asagidaki bilgileri icerecek sekilde
operasyon boliimii tarafindan tutulacaktir.

o UN Numarasi,

o PSN ismi (Uygun Génderi ismi),

o Sinifi (Alt tehlikeleri ile birlikte),

o Paketleme Grubu ( Smif 3 ),

o Deniz Kirletici olup olmadig,

o Alici,

o Gonderici,

o Miihiir numarasi,

o Ilave Bilgiler ( Tutusma derecesi, viskozite vb. bilgiler ),

o Liman Sahasinda nerede depolandig,

o Limanda kalis stiresi,

7.2.2 Bu bilgiler bilgisayar ortaminda veya dosya diizeninde sadece yetkili personelin
ulagabilecegi sekilde tutulur ve talep edildiginde gosterilir.
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7.3 Tesise gelen tehlikeli yiiklerin uygun sekilde tanimlandiginin, tehlikeli
yiiklerin dogru sevkiyat adlarimin kullamldiginin,sertifikalandirildiginin,
paketlendiginin/ambalajlandiginin, etiketlendiginin ve beyan edildiginin
ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yiik tasima birimine emniyetli bir
bicimde yiiklendiginin ve tasindiginin kontrolii ve kontrol sonuclarinin
raporlanma prosediirleri

7.3.1 Planlama, Operasyon koordineli olarak Limana kabul edilecek Tehlikeli
yiiklerin Gonderici tarafindan diizenlenen Tehlikeli yiik evraki {izerinden asagidaki
bilgilerin dogrulugunu kontrol etmektedir.

UN Numarasi,

PSN ismi ( Uygun Génderi Ismi,

Sinifi, ( Alt tehlikeleri ile birlikte )

Deniz Kirletici olup olmadigi,

Ilave Bilgiler ( Tutusma derecesi, viskozite vb. bilgiler )

Liman Sahasinda nerede depolanacag:

7.3.2 Bu bilgiler Kiy1 Tesisi gorevlileri tarafinda kontrolii saglanmaktadir.

7.4 Giivenlik Bilgi Formunun ( SDS ) temini ve bulundurulmasina iliskin
prosediirler.

7.4.1 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Ulkemiz yasalarinca Tiim tasima modlarinda
(Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu ile ) tasimacak tehlikeli yiikler ile
birlikte asagidaki bilgileri igeren bir Tehlikeli Madde Giivenlik Bilgi Formu ( SDS )
bulundurulmasi saglanmaktadir.

UN Numarasi,

PSN ismi ( Uygun Génderi Ismi,) ( Denizyolu tasimaciligi icin gereklidir )

Smufi, ( Alt tehlikeleri ile birlikte )

Paketleme Grubu ( Sinif 3)

Deniz Kirletici olup olmadigi,

Tiinel Kisitlama Kodu ( Karayolu tagimaciligi i¢in gereklidir. )

7.4.2 Limana kabul edilecek tiim Tehlikeli yiikler i¢in bu evrakin Tehlikeli madde
ile birlikte bulundugunun kontrolu yapilmaktadir.

7.5 Tehlikeli yiiklerin kayit ve istatistiklerinin tutulmasi prosediirleri.

7.5.1 Idare, Liman Tesismizde elleclenen tehlikeli yiikler ile ilgili bilgileri iceren bir
raporu 3 aylik donemler halinde Liman Bagkanligina rapor edilmesini istemistir.
Operasyon Boliimii tarafindan diizenlenen Yiik Tasima Uniteleri (CTUs) i¢in Kontrol
Sonuglar1 Bildirim Formu Rapor 6rnegi ektedir.
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7.5.2  Limanimmizda yillik ellegclenen Tehlikeli yiiklere iligkin kayitlardan istatistiki
degerlendirmeler Ticaret, operasyon, bdliimleri tarafindan yapilmaktadir.

7.5.3 Liman Sahamizda depolanan Tehlikeli madde aylik sayim ve kontrol
raporlar1 operasyon boliimii tarafindan diizenlenerek Yonetime sunulmaktadir.

7.5.4  Kayit ve raporlar boliimler tarafindan 5 yillik peryotlar ile arsivlenmektedir.

7.6 Kalite Yonetim Sistemi ile ilgili Bilgiler;

ISO9001 : 2015 Kalite Yonetim Sistemi uygulanmaktadir.
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8 ACIL DURUMLAR, ACiL DURUMLARA HAZIRLIKLI
OLMA VE MUDAHALE

8.1 Cana, mala ve/veya cevreye risk olusturan/olusturabilecek tehlikeli yiiklere
ve tehlikeli yiiklerin karistigi tehlikeli durumlara miidahale prosediirleri.

Kiy1 tesisine gelen, elleclenen, depolanan, tahmil ve tahliye edilen tehlikeli ytikler
patlama, yangin, asindirma, zehirlenme, bulasici hastalik, radyasyon gibi kendine
0zgl tehlike olustururlar. Bu nedenle Kiy1 tesisinin karsilagacagi acil durum cesitleri
¢ok fazla olmaktadir. Bu tehlikelerle basa ¢ikabilmek igin yerel acil durum ekipleri ile
is birligi i¢cinde Tehlikeli Yiik Acil Durum Plan1 gelistirme, yaymlama ve olusturulan
planin uygulanmasi son derece Onemlidir. Bu maksatla liman tesisimizin tehlikeli
maddelerin olusturabilecegi kazalar1 énlemek adina hazirlamis oldugu Kaza Onleme
Politikas1 (KOP) EK-’de belirtilmistir. Kiy1 tesisinde acil durum stratejisinin
olusturulmasinda asagidaki hususlar dikkate alinacaktir;

e Kazalarin Onlenmesi

e Acil Durum Planinin Hazirlanmasi

e Acil Durum Prosediirlerinin Uygulanmasi ve Tatbikati

¢ Acil Durum Ekipmaninin Diizenli Olarak Kontrol Edilmesi

e Acil Durum Meydana Geldiginde Planin Uygulanmasi

e Tekrarlanmasint onlemek icin olayr eksiksiz bir sekilde analiz ve rapor etmek
Tehlikeli madde operasyonlarindan kaynakli yangim ve kirliligi 6nlemek i¢in IMDG
Kod Acil Durum Kilavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli
maddelerin olusturabilecegi Yangia kars1 Yangin I¢in Acil Durum Onlemleri (Ems
For Fire) belirtilen prosediirlere gore miidahale edilir. Olay, Liman Bagkanligina
rapor edilir.

8.1.2. Koruyucu Eylemler ve Miidahale

Koruyucu 6nlemler, tehlikeli yiiklerin karistig1 bir olayin meydana gelmesi halinde
acil durum ekiplerinin ve olay bolgesindeki kisilerin saglik ve giivenligini korumaya
yonelik olarak atilmasi gereken adimlari ifade eder ve Ek-5 ‘de belirtilen tehlikeli
yiikiin 6zelligine gore hazirlanmis olan Acil Miidahele Tablolarina gore hareket edilir.
Tehlikeli bolgenin izole edilmesi ve girisin yasaklanmasi, acil durum miidahale
operasyonlarina dogrudan katilmayacak olan herkesin alandan uzak tutulmasi
gerekmektedir. Yeterli ekipmana sahip olmayan acil durum miidahale ekiplerinin
izole edilmis olan acil durum bolgesine girmelerine izin verilmemelidir.

8.1.3 Tahliye

“Tahliye Edin” ifadesi herkesin tehdit altindaki bir bolgeden daha giivenli bir yere
nakledilmesi gerektigini ifade eder. Bir tahliyenin yapilabilinmesi icin insanlar
uyarmaya ve o bolgeyi terketmeye yetecek kadar zamanin olmasi gerekir. Sayet
yeterli derecede zaman varsa, 0 durumda tahliye, en iyi koruma 6nlemi olur.

Oncelikli olarak, yakinda bulunan ve goriis alani iginde bulunan kisiler tahliye
edilmelidir. Ek yardim geldigi zaman ise, riizgara kars1 ve riizgar yoniindeki alanlara,
en azindan Ek-5‘de belirtilen Acil Miidahale Tablosunda belirtilen Glgiilerde tahliye
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edilecektir. insanlarin tavsiye edilen mesafelere tahliye edilmesinden sonra bile; bu
kisiler, tehlikeye karsi tamamiyle giivende olmayabilir. Bu kisilerin bu mesafelerde
biraraya toplanmalarina miisaade edilmeyecektir.

Tahliye edilen kisileri belli bir mesafeye, 6zel bir giizergah {izerinden ve riizgar
estiginde yeniden baska yere tahliye edilmelerine gerek kalmayacak bir uzakliga
nakledilecektir.

Acil bir durum olmasi halinde, Terminal genelinde kisilerin toplanacagi alanlar
belirlenmis olup “Acil Toplanma Noktalar1” olarak isaretlenmektedir.

8.1.4. Olay Yerinde Koruma

Insanlarin bir binanin i¢inde koruma altina alinmas1 ve tehlike geginceye kadar igeride
kalmalar1 gerektigini ifade eder. Olay yerinde koruma altina alma 6nlemi, insanlarin
tahliye edilmeye ¢alisilmasinin, olduklar1 yerde kalmasindan daha biiyik risk
arzetmesi halinde veya tahliyenin yapilmasina imkan olmamasi halinde uygulanir.

Olay yerinde koruma onlemlerine asagidaki durumlarda dikkat edilmelidir;

. Buharlarin tutusabilir olmasi1 durumunda,
. Alanin gazdan arindirilmasinin uzun zaman alacak olmasi durumunda,
. Binalarin sik1 sekilde kapatilabilecek olmamasi durumunda.

Degisen sartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek i¢in, binanin i¢inde bulunan yetkin
kisilerle iletisimi korumak hayati derecede dnemlidir. Yerinde koruma altina alinan
kisilerin, pencerelerden uzak durmalar1 gerektigi konusunda uyarilmalari gerekir, zira,
bir yangin ve/veya patlama halinde, cam veya metal pargalarinin isabet etme tehlikesi
bulunmaktadir.

Tehlikeli yiiklere iligkin her olay, birbirinden farklilik gdsterir. Bunlarin her birine
iliskin ayr1 sorun ve endiseler bulunmaktadir. Insanlarin korunmasina yénelik olan
eylemin bi¢imi dikkatle se¢ilmelidir.
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8.2 Kiy1 tesisinin acil durumlara miidahale etme imkan, kabiliyet ve
kapasitesine iliskin bilgiler.

8.2.1 Tesisin onayl bir yangin plant mevcuttur. Her vardiya i¢in Yanginla miicadele
ekipleri olusturulmustur. Planli ve plansiz gayri muayyen zamanlarda cesitli
senaryolar kapsaminda egitim talim ve tatbikatlar yapilmakta rapor ve kayitlari
olusturulmaktadir. Onayli planda 6ngoriilen Yanginla miicadele ekipmani eksiksiz
olarak bulundurulmakta bakim kontrol ve testleri yapilmaktadir.

8.2.2 Tesiste onayli Cevre ve Deniz Kirliligi ile miicadele plan1 mevcuttur. Her
vardiya i¢in Kirlilikle miicadele ekipleri olusturulmustur. Yilda en az 1 kez planlt bir
senaryo kapsaminda egitim ve tatbikat yapilmakta rapor ve kayitlart
olusturulmaktadir. Cevre ve Deniz Kirliligi ile ilgili ekipman tesiste depolanmakta
sayim ve kontrollar1 yapilmaktadir. Tesisin ayrica yetersiz durumlarda destek almak
iizere bolgede depolanan malzeme i¢in bir protokolu da mevcuttur.

8.2.3 Tehlikeli malzeme dokiilmesine kars1 bu rehber dogrultusunda ve IMDG KOD
geregince miidahale ekipleri gorevlendirilmektedir.

8.3 Tehlikeli yiiklerin karistig1 kazalara yonelik yapilacak ilk miidahaleye
iliskin diizenlemeler (Ilk miidahalenin yapilma usulleri, ilk yardim imkan ve
kabiliyetleri vb. hususlar).

IMDG Kod ekinde yer alan “Tibbi Ilk Yardim Rehberi (MFAG)’nden ve
Tehlikeli yiiklerin karistig1 acil durumlarla ilgili olarak IMDG Kod ekinde yer alan
“Acil Durum Planlar1 (EmS)”ndan kullanilmaktadir.

Ayni zamanda Tehlikeli Yiik Acil Durum Plam1 EK-5’de Acil Miidahale tablolar1 da
kullanilmaktadir.

8.4 Acil durumlarda tesis i¢i ve tesisi dis1 yapilmasi gereken bildirimler.

a) Kazanin meydana geldigi zaman,

b) Kazanin biliniyorsa nasil meydana geldigi ve sebebi,

c) Kazanin meydana geldigi yer (Kiy1 tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki
alani,

¢) Kazaya karisan gemi varsa bilgileri (Adi, bayragi, IMO no, donatani, isleteni, yiikii
ve miktari, kaptanin ad1 ve benzeri bilgiler),

d) Meteorolojik kosullar,

e) Tehlikeli Yiikiin UN numarasi, uygun tasima adi (Tehlikeli madde taniminda
belirtilen mevzuat esas alinacak) ve miktari,

f) Tehlikeli Yiik tehlike sinifi veya varsa alt tehlike boliimdi,

g) Tehlikeli Yiik varsa paketleme grubu,

g) Tehlikeli Yiikiin varsa deniz Kirletici gibi ilave riskleri,

h) Tehlikeli Yiikiin isaret ve etiket detaylari,
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1) Tehlikeli yiikiin varsa tasindigi ambalaj, yiik tasima birimi ve konteynerin
Ozellikleri ve numarasi,
i) Tehlikeli yiikiin {ireticisi, gondereni, tagiyan1 ve alicisi,
J) Meydana gelen zararin/kirliligin boyutu,
K) Varsa yarali, 6lii ve kayip sayisi,
Kazaya yonelik olarak kiyi tesisi tarafindan yapilan acil miidahale uygulamalari.

8.5 Kazalarin raporlanma prosediirleri.
Tehlikeli yiik kazalar1 mutlaka Liman Bagkanligina ve ilgili kurumlara rapor
edilecektir. Rapor formati EK-11.16’da belirtilen form olacak kaza ile ilgili asagidaki
bilgileri eksiksiz kapsayacaktir.
a) Kazanin meydana geldigi zaman,
b) Kazanin biliniyorsa nasil meydana geldigi ve sebebi,
¢) Kazanin meydana geldigi yer (kiy1 tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alani,
¢) Kazaya karisan gemi varsa bilgileri (ad1, bayragi, IMO no, donatani, isleteni, yiikii
ve miktar1, kaptanin ad1 ve benzeri bilgiler),
d) Meteorolojik kosullar,
e) Tehlikeli yiikiin UN numarasi, uygun tagima adi (tehlikeli madde taniminda
belirtilen mevzuat esas alinacak) ve miktart,
f) Tehlikeli yiikiin tehlike sinifi veya varsa alt tehlike bolimii,
g) Tehlikeli yiikiin varsa paketleme grubu,
) Tehlikeli yiikiin varsa deniz Kirletici gibi ilave riskleri,
h) Tehlikeli yiikiin isaret ve etiket detaylari,
1) Tehlikeli yiikiin varsa tagindifi ambalaj, yiik tasima birimi ve konteynerin
Ozellikleri ve numarasi,
i) Tehlikeli yiikiin tireticisi, gondereni, tasiyan1 ve alicisi,
J) Meydana gelen zararin/kirliligin boyutu,
K) Varsa yarali, 6lii ve kayip sayisi,
I) Kazaya yonelik olarak kiy1 tesisi tarafindan yapilan acil miidahale uygulamalart.

8.6 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve isbirligi yontemi.

8.6.1 Tehlikeli Yiiklerle ile ilgili tiim kazalar ncelikle Liman Bagkanlig ile
koordine edilmektedir. Liman Bagkanliginin bilgilendirilmesi ile 11 / Ilge Itfaiye,
AFAD ve komsu tesislerin yardim birimleri ile destek ve isbirligi saglanmaktadir.

8.6.2 Bitisik tesiste olasi bir patlama, yangin veya acil durum emarelerinin
goriilmesi durumunda;

Tesiste oncelikle 6nlemler arttirilmakta, Komsu tesise yardimei olmak tizere ekiplerin
hazirlanmasi saglanmakta,

8.6.3 Durumun aciliyeti ve tehlikenin boyutu dikkate alinarak yardim isteme
imkanlar1 veya zamaninin olamadig1 degerlendirildiginde yardim ve destek ekipleri
olaya miidahale etmek iizere gorevlendirilecektir.
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8.6.4 Tehlikeli yiik sahas1 ve sahadaki yiiklerin sinif, miktar ve tehlike riski
degerlendirilerek yiiklerin tahliyesi, seyreltilmesi, araylizde gemi var ise geminin
demir yerine kaldirilmasi gibi 6nlemler i¢in hazirlik yapilacaktir.

8.7 Gemi ve deniz araclarinin acil durumlarda Liman tesisinden ¢ikarilmasina
yonelik acil tahliye plani.

8.7.1 Acil Ayirma Sistemi Hazirhk

Biitiin acil durumlar Liman Baskanligit makamlarina bildirilmelidir. Geminin acil
ayrilmasia karar verildiyse Gemi kontrollu sartlar altinda tasinabilecegi emin
yerlerin Liman Bagkanlig1 tarafindan belirtilmesi gerekmektedir.

Gemi kaptant ve Kiy1 Tesisi acil ayirma gerektiren durumlarda karsilikli mutabakat
saglayarak acil ayrilma islemini baslatacaklardir ve durumu en kisa silirede Liman
Bagkanlhigina bildireceklerdir. Acil durumun siddeti ve zamanin miisaade ettigi
durumlarda acil ayirma islemi yapilmadan 6nce Liman Bagkanligi makamindan bir
temsilci veya Liman Baskani, Liman Miidiirii/isletme Sorumlusu, Gemi
Kaptan,Klavuz Kaptan ayirma isleminin zamani ve sekli konusunda mutabakat
saglayacaklardir.

Geminin makinalari, diimen donanmimlar1 ve Deniz Sisteminden mola etme
donanimlari derhal kullanilmaya hazir hale getirilecektir.

Biitiin kargo bosaltimi, balast basma islemleri durdurulmali ve ayirma islemi igin
hazir olunacaktir.

Gemi yangin devresine su basilacak ve stratejik boliimler igin su sisi kullanilmaya
baglanilacaktir.

Eger atmosfere vent islemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazir olmali, gerekli
olmayan biitiin alic1 girisler kapatilmali normal islemlerle ilgili olan biitiin emniyet
tedbirleri yerine getirilmeli ve bir uyar thbar1 yaymlanmalidir.

Biitlin acil durumlar da gerekli miidahale terminal imkanlarini asiyorsa derhal yerel
polis veya itfaiyeye bildirilecektir.

Geminin kontrol altinda kaldirilacag: karar1 can giivenligi prensibi {izerine kurulmusg
olmakla beraber asagidaki sartlar1 da kapsayacaktir.

.1 Romorkorlerin yeterliligi

.2 Geminin kendi giicliyle kalkma yetenegi

.3 Acil durumdaki bir Geminin ilerleyebilecegi veya c¢ekilecegi emin yerlerin
mevcudiyeti

4 Yanginla miicadele yeterliligi

.5 Diger gemilerin yakinligi

.6 Yangin Halatlar1

Gemi Kiy1 tesisinde oldugu siirece yangin halatlar1 deniz tarafinda geminin bas ve
omuzlukta bulundurulacaktir.(Dékme Sivi Yiik Gemilerinde) Halatlarin gézii deniz
seviyesine kadar indirilmeli ve borda iistiindeki kismi1 babaya en az bes tur sarilarak
siki hale getirilecektir. Halatin borda iistiindeki kismi babadan itibaren gergin
olacaktir. Halat1 tagiyabilecek bir ip halatin goziinden hemen 6nceye baglanacak ve
halatin gézii deniz seviyesinin ii¢ metre iistiinde olacak sekilde konumlandirilacaktir.
Gemi Kiy1 tesisindeyken halatin gdzii siirekli bu seviyede muhafaza edilecektir.



Dokiiman No Yayin Rev. Revizyon Sayfa
Tarihi No Tarihi No

22.04.2022 4 29.09.2022 6-6

TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

8.7.2 Acil Ayirmanin Gerc¢eklesmesi

Biitiin yukaridaki hazirliklar incelenip uygun goriildiigi taktirde gemi acil olarak
kaldirilma islemine baslanacaktir.

Acil Ayirma islemleri asagidaki islemlerin sirayla yerine getirilmesi suretiyle
saglanacaktir.

Her bir asamada Kiyr Tesisi , Gemi ve Liman Bagkanligi arasinda yakin bir
koordinasyon ve isbirligi gerekir.

Acil Ayirma Islemleri asagidadir.

.1 Alarm verilmesi

.2 Vhf/Uhf telsiz veya telefon vasitasiyla acil durum hakkinda bilgi verilmesi

.3 Gemi kaptani, Kiyr Tesisi yetkilisi arasinda ilk durum degerlendirmesinin
yapilmasi

.4 Operasyonun durdurulmasi

.5 Kiy1 Tesisi ve gemi acil durum plan 6nlemlerinin uygulamaya sokulmasi

.6 Mevcut durumun kétiiye gitmesi ve yukarida belirtilen acil ayirma

sartlarinin mevcudiyeti.

.7 Gemi kaptani, Kiy1 Tesisi yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Bagkani, kilavuz
kaptan arasinda durum degerlendirmesinin yapilmasi

.8 Acil ayirmaya karar verilmesi

.9 Cevre tesisleri ve diger gemilerin haberdar edilmesi

.10 Romorkorlerin gemi g¢evresinde acil ayirma i¢in konuslanmasi, hazirliklarini
tamamlamasi ve hazir oldugunu belirtmesi

11 Gemi kaptaninin gemi ile ilgili hazirliklar1 tamamlamas: ve hazir oldugunu
belirtmesi.

.12 Yetkili kisi tarafindan serbest birakma kancalarinin agilmasi onayinin verilmesi

8.7.3 Acil Ayirma Sonrasi

Gemi aymrma igleminden sonra geminin yedeklenmesi ve gotiiriilecegi mevki
hakkinda karar verilerek deklere edilmesi,

Geminin romdrkorler esliginde veya kendi makinasi ile tahsis edilen bolgeye intikali /
baglamasi,

Kiy1 Tesisi incelenerek olasi bir hasar veya eksikligin tespiti,

Gemi ve Kiyr tesisinin tekrar yiik elleclemeye hazir hale gelecegi zamanin
degerlendirilmesi,

Acil ayrilma sirasinda varsa olusan olumsuzluklarin paylasilmasi,

Tahmil/tahliye esnasinda olabilecek yangin, patlama ve benzeri acil durumlara
yonelik olarak kilavuzluk ve romorkaj teskilati ile kiy1 tesisi yetkilileri arasinda
mutabakat yapilmstir.

Hava ve deniz durumuna gore yanginla miicadele edebilecek sekilde donatilmig
yeterli cekme giiciinde ve sayida romorkoriin, hizla gemiyi tesisten uzaklastirmak ve
emniyetli bir noktaya ¢ekmek iizere yetkili sirket ile yapilan protokol geregi acil

durumlarda en kisa siirede i¢ginde olay yerine ulagsmaktadir
DIiKKAT !
GEMIi ACIL AYIRMA iSLEMi EN SON CARE OLARAK UYGULANMASI
DUSUNULMELI VE BUTUN ONLEMLER ALINIP YUKARIDAKI SARTLAR YERINE
GETIRILMEDEN AYIRMA KANCALARI SERBEST HALE GETiRILMEMELIDIR.
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8.8 Hasarh tehlikeli yiikler ile tehlikeli yiiklerin bulastig1 atiklarin elleclenmesi
ve bertarafina yonelik prosediirler.

8.8.1Atik Toplama ve Tasima

8.8.1.1 Olusan atiklarin cinslerine gore atik kutularinda ayri toplanir ve tagiarak,
uygun sekilde depolanir. Bakim faaliyetleri neticesinde ortaya ¢ikan atiklar da bu
kapsamda ele alinir.

8.8.1.2 Mevcut atik siniflarina ek bir atik sinifi belirlenirse sisteme entegre edilmesi
saglanir.

8.1.2 Atiklarin Bertarafi

8.1.2.1 Toplanan atiklarin tehlikesiz veya tehlikeli atik olmasina gore atiklar satilir ve
yasal geri kazanim/bertaraf yontemlerine uygun anlagmali kuruluslar ile tesisten
uzaklastirilir.

8.1.2.2 Atik yonetimi kapsamindaki tiim miiteahhitlerin ve tasiyicilarin
atiklart uygun yontemlerle tasima ve/veya bertaraf etme olanaklar
incelenir.

8.1.2.3 Atiklarin taginmasi, satilmasi ve/veya bertarafi/geri kazanimi igin
miiteahhitlik hizmeti alintyorsa yasal yiikiimliiliiklerini yerine getirip
getirmedikleri ve c¢evreye zarar vermeden atik geri kazanma ve
bertaraf  islemlerini  gerceklestirme  yOntemleri  agisindan
degerlendirilir.

8.1.2.4 Atik bertaraflarina ait tiim kayitlar1 saklamak zorunludur.
8.1.3 Kontamine Ambalajlar;

8.1.3.1 Bu atiklar, bos varillerdir. Olustugunda, atik sahasindaki kontamine
ambalaj alanina birakilir ve mevzuatta belirlenen siire igerisinde,
Cevre Danigsmanlik Firmasi ve Cevre Yonetim Sistemi Sorumlusu
tarafindan anlagmal1 ve lisanshi firma ile baglantiya gegilir ve UATF
(Ulusal Atik Tasima Formu) doldurularak gonderimi saglanir.
UATF’nin ilgili formu ve diger belgeler ¢evre klasoriinde saklanir.

8.1.3.2 Kontamine Atiklar; Bu atiklar, kullanilmis eldiven, istiipii ve
isbasilaridir. Olustugunda, tiretim-depo kisminin ¢ikiginda atik adinin
yazili oldugu varilde biriktirilerek, atik alanina alinir. Mevzuatta
belirlenen siire igerisinde, Cevre Danismanlik Firmasi ve Cevre
Yonetim Sistemi Sorumlusu tarafindan anlagsmali ve lisansh firma ile
baglantiya gegilir ve UATF doldurularak génderimi saglanir. UATF’
nin ilgili formu ve diger belgeler ¢evre klasoriinde saklanir.
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8.9 Acil durum talimleri ve bunlarin kayitlari.

8.9.1 Talim Uygulamalar ;

Tesis Dbiinyesinde acil durumlara hazirlikli  olmak amaciyla acil durum
organizasyonunda yer alan personel gesitli egitimler ile gorevlerine hazirlanmaktadir.
Egitimler gerektiginde uzman kuruluslar destegi alinarak yapilmaktadir. Bu kapsamda
Limanda ilgili personel Tehlikeli yiikler ile ilgili IMDG KOD / OPRC ve HNS 1-2
egitimlerini almis ve Sertifikalandirilmistir. Acil Durum planlarinin yeterliligini test
etmek ve gercek durumlara karsi hazirlikli olmak maksadiyla yapilacak talimlerin,
tesiste meydana gelebilecek en kotii senaryolara gore gergeklestirilmesi ve
uygulanmasi planlanmaktadir.

8.9.2 Talim Senaryolari;

Tatbikat planlamalarinda limanin kargilagabilecegi tek bir olay veya olaylarin
kombinasyonu seklinde en kotii senaryo Ongorilir. Hazirlanan senaryolar
dogrultusunda en hizl1 ve etkili sekilde tatbikatlarin uygulanmasi saglanir.

8.9.3 Limani Kiy1 Tesisi biinyesinde yapilacak Acil Durum Talimleri;
8.9.3.1 Liman yillik egitim planlar1 icerisinde belirtilmelidir.
8.9.3.2 Lokal veya genel miidahale seklinde planlanabilir,
8.9.3.3 Giivenlik, dokiilme vb. tatbikat senaryolari i¢inde birlestirilebilir,
8.9.3.4 Talimler haberli veya habersiz yapilabilir.

8.9.3.5 Talimler ¢esitli acil durum senaryolaria dayanir.

8.9.3.6 Talimler fiili olarak yapilabilecekleri gibi, masa basi, seminer tarzi
yapilabilir,

8.9.3.7 Her talim i¢in farkli saat, giin, mevsim ve olay senaryolar1 hazirlanir.

8.10  Yangindan korunma sistemlerine iligkin bilgiler.
Acil durum ve yangin ekipmanlar1 agsagidaki gibidir:

ISLEVI MARKASI GucuU YERI

ANA POMPA WILO ELEKTRIKLI 75 KWH 180 M3/SAAT YANGIN POMPA
iSTASYONU

ANA POMPA MAS POMPA 90 KWH 180M3/SAAT YANGIN POMPA

ELEKTRIKLI iSTASYONU

YEDEK POMPA IVECO DiZEL 180 M3 /SAAT YANGIN POMPA
iSTASYONU

JOKER POMPA WILO ELEKTRIKLI 12 M3/SAAT YANGIN POMPA
iSTASYONU

BESLEME POMPALARI | WILO POMPA 2ADET 35 M3/SAAT B8 MOTORIN TANKI

ELK. YANI VE GUMRUK
SAYACI ARKASINDA

SU KOLLEKTORU : 1 ADET 6 GRUP 24 TANK

KOPUK KOLLEKTORU : 3 ADET (24 TANK, DOLUM ADASI, M.YAG DEPOSU

SU VE KOPUK HATLARI : 6” —4” —3” —2"?—2” CAPLARINDA MUHTELIF

YANGIN DOLAPLARI : 2 ADET M.YAG DEPOSUNDA HIiDRANT HATTI UZERINDE 12 ADET
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8.11 Yangindan korunma sistemlerinin onayi, denetimi, testi, bakimi ve
kullanima hazir halde bulundurulmasina iliskin prosediirler.

8.11.1 Yangin Su Depolari ve Yangin Suyu

8.11.1.1 Depo dibinde veya yanlarinda olusan yosunlar ve c¢amurlarin bir
yangin esnasinda tehlike yaratmasmi engellemek amaciyla yilda en az bir defa
bosaltilip temizlenmelidir. Havuzlarin bosaltilmasi sirasinda, emme siibap, ¢ek valf ve
filtreleri bakimdan gegirilir.

8.11.1.2 Su seviyesinde seri diismeler goriilmesi halinde kacak olmasi ihtimali
dolayisiyla kagak yeri arastirilmali ve varsa ariza giderilmelidir.

8.11.1.3 Yapilacak yillik kontroller sonucu gerekiyorsa kapali depolarda ic
temizlik ve bakim gergeklestirilmelidir.

8.11.2 Yangin Su Pompalan

8.11.2.1 Planli bakimlarin yaninda yangin pompalarinin calistirilmas: ve

olusabilecek muhtemel arizalarin giderilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular
asagida maddeler halinde belirtilmistir.

8.11.2.1.1 Pompalarin salmastra yataklarinin baski civatalarinin karsilikli olarak,
pompanin elle kolaylikla ¢evrilebilecegi sikilikta oldugu kontrol edilmelidir.
Pompanin ¢alismasi esnasinda salmastra yataklarindan su damlamasi normaldir. Bu
suyun zemine akmamasi i¢in yatak konsolu altinda bulunan disli agizdan ince boru ile
drenaja baglanmalidir.

8.11.2.1.2 Yangin su pompalar1 haftada en az 1 saat siire ile ¢alistirilir ve kayit
altina alinir.
8.11.2.1.3 Pompa ve emme borusunun tamamen su ile dolu olmasindan emin

olunmalidir. Bundan siiphe edilirse su doldurma tapasini ve hava alma musluklarini
acarak, hava alma musluklarindan su tasincaya kadar, su doldurulmali ve tapa
seviyesinde su durdugu zaman tapa iyice sikilmalidir.

8.11.2.1.4 Pompa motorlari, ¢alismaya ilk baslandigi anlarda demaraj akimi
nedeniyle normalin iizerinde akim ¢ekeceklerdir. Biitlin pompalarin ayni anda
caligmaya bagslamasi ile cekilecek yiliksek akim nedeniyle disjonktorler atabilir veya
diesel jeneratorde biiyiik arizalar meydana gelebilir. Bu sebeple pompa motorlarini
tahrik eden koruyuculu salterlerdeki yildizdan tiggene gegmeyi tanzim eden zaman
roleleri, pompa sayisina ve ayn1 anda devreye girecek pompa miktarina gore, farkli ve
uygun zaman araliklarina gore ayarlanarak pompalarin sira ile devreye girmesi
saglanmalidir.

8.11.2.15 Yukaridaki 6n hazirlilk ve kontroller yapildiktan sonra tahrik
salterlerine basmak suretiyle pompalar ¢alistirilir. Calisma esnasinda zaman zaman
elektrik motoru voltaji ve c¢ektigi amper kontrol edilmelidir. Normal calismada
cekilen amper yiiksekse, nedenleri arastirilip giderilmelidir. Pompa veya motorda bir
ariza veya mekanik bir zorlama olabilir. Normalin altindaki voltajlar motor i¢in
tehlike yaratabilir.

8.11.2.1.6 Manometreler devamli kontrol altinda bulundurulmali asir1 basing
yiikselmelerinde pompalarin bir veya daha fazlas1 durdurulmalidir.
8.11.2.1.7 Pompalarin basma borulari, 6nce vana, vanadan sonra ¢ek valfle techiz

edilmis olmalidir.
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8.11.2.1.8 Calismayan pompanin basma borusundaki ¢ek valfi; kagit, ¢Op, tas
pargasi, yosun balgik gibi maddeler sikisarak, ¢ek valfin tam olarak kapanmasini
Onlemis ise diger pompalarin bastig1 suyun bir kismi ¢aligmayan bu pompalardan ve
emme borularindan gecerken tekrar havuza basilir. Bir yangin aninda gerekli su
debisini kisitlayan bu ariza giderilmelidir. Bir kisim pompalarin ¢alismasi esnasinda,
calismayan pompalardan bazilarinin kaplinlerinde bir donme goriiliirse, bu
pompalarda, yukarida aciklanan arizanin varligina isaret sayilmalidir.

8.11.2.1.9 Calisma esnasinda pompa ve motorunun dogru istikamette
dondiiglinden emin olunmalidir. Bu sebeple mutlaka kaplinlerin {izerine doniis yonii
cizilmeli ve kontrol buna gore yapilmalidir.

8.11.2.1.10  Pompalarin ¢alismasi esnasinda, pompa ve motor yataklarinin harareti,
el dayanacak kadar sicak olabilir. Sicaklik yiliksekse, mekanik i¢ bir zorlama veya
kaplin ayar1 kacgikligindan ileri gelebilir. Boyle durumlarda pompa hemen
durdurulmali ve ariza giderilmelidir.

8.11.2.1.11  Dizel motoru ile tahrik edilen pompalarda, motorun ¢alistirilmasi 6zel
talimatnamelerine uygun sekilde yapilmalidir.

8.11.2.1.12  Kontrol sonucunda herhangi bir eksiklik veya aksaklik tespit edildigi
takdirde sorumlular tarafindan giderilir.

8.11.3 Sprinkler Tesisati

8.11.3. Sprinkler tesisatinda dikkat edilecek en 6nemli husus ve yapilacak bakim,
sprinkler baslarinin  tikanmasin1 ~ Onlemektir. Bunu temin i¢in  sprinkler
standartlara/mevzuata bagli olarak galistirilmali ve isler durumda oldugundan emin
olunmalidir. Her tesiste yeteri kadar sprinkler basi yedek olarak bulundurulmali ve bir
ariza aninda yenileri ile degistirilip arizali olanlar tamir edilerek, yedege alinmalidir.

8.11.4 Yangin Hidrant Tesisati

8.11.4.1 Yangm hidrant hortum dolaplar1 i¢ine yagmur suyu girmesi Onlenmeli,
hortumlar kiriksiz, saglam ve yeterince sikilmis olmalidir. Hortumlardan en az birisi,
yangin vanasina daima baglanmig olarak muhafaza edilmelidir.

8.11.4.2 Yangin vanalari, arizasiz ve sizdirmaz olmalidir. Arizali nozullar, vanalar,
hortumlar derhal yenileriyle degistirilecek ve arizalar tamir edilip yedege alinmalidir.
Bu nedenle her tesiste yeteri miktarda hortum, nozul, yangin vanasi, kelepge, rakor ve
bunlara ait yedek malzemeler bulundurulmalidir. Yangin tesisatinda, higbir gerekce
ile arizanin bekletilmesine miisaade edilemez.

8.11.4.3 Tatbikatlar1 miiteakip tespit edilen arizalar giderilirken, c¢alisgan yangin
hortumlari, 1slak ve i¢inde su bulunur bir durumda dolaplara yerlestirilmemelidir.
Tesisler, hortumlarin i¢indeki suyun tamamen bosalmasi ve kurumasi i¢in uygun
hortum aski tertibatlarin1 temin etmeli ve hortumun iyice kurudugundan emin
olmadan yerine koymamalidirlar. Hortumlarla deniz suyu basilmig ise once tatli su ile
icleri yikanmali ve serin-riizgarl bir yerde kurutulmalari saglanmalidir.

8.11.4.4 Yangin hidrant ve sprinkler tesisatina ait biitiin borular, her ii¢ ayda bir, genel
kontrolden gegirilmeli, paslanmis kisimlar boyanmali, ¢lirimiis kisimlar yenileri ile
degistirilmeli, vana ve ¢ek valfler kontrol edilip arizalar giderilmelidir.
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8.11.4.5 Tiim yangin hidrantlari, hortumlar1 ve nozullar1 kontrol sonucunda herhangi
bir eksiklik veya aksaklik tespit edildigi takdirde ilgili sorumlular tarafindan giderilir.

8.11.5 Seyyar Yangin Sondiiriiciiler

8.11.5.1 Anza, kontrol veya bakim i¢in, daima tesis depolarinda yeter miktarda yedek
cihaz  bulundurulmalidir. Yukaridaki maksatlar icin yerinden sira ile alinan
sOndiiriiciilerin yerine yedekleri konulmalidir.

8.11.5.2 Tim yangin sondiiriiciiler aylik olarak g6z muayenesinden gegirilir ve
kontrol edilir. Kontrol sonrasinda sondiiriiciilerin iizeri isaretlenir. Kontrol sirasinda
ozellikle kuru tozlu sondiiriictiler ters c¢evrilerek tabanina hafifce vurulur ve boylece
tiipiin i¢indeki tozun hareket etmesi saglanir. Aksi takdirde uzun siire ayni1 konumda
kalan sondiiriiciilerin i¢lerindeki toz tabana ¢okerek katilasabilir. Kontrol sonucunda
herhangi bir eksiklik veya aksaklik tespit edildigi takdirde ilgili sorumlular tarafindan
giderilir.

8.11.5.3 Yangin sondiiriiciiler TS ISO 11602-2 Yangindan Korunma: Tasimabilir ve
Tekerlekli Yangin Sondiiriiciiler standardina gore, yilda 1 kez satici firma tarafindan
genel bir kontrolden gegirilir. Yangin sondiiriiciiler 10 yili gegmeyen araliklarla ilgili
firmaya test ettirilir, kimyevi toz ise 4. yilin sonunda kontrol ettirilir.

8.11.6 Donmaya Karsi1 Koruma

8.11.6.1 Jeneratorlerin Korunmasi

8.11.6.1.1 Kisin dis sicakligin +4C’nin altina diigmesiyle su donmaya baslayabilir. Bu
nedenle motoru su sogutmali jeneratorlerin radyatorleri antifirizle gliven altina
alinmalidir.

8.11.6.2 Yangin Su Pompalariin Korunmasi
8.11.6.2.1 Yangin su pompalar1 ve emme borular1 daima su ile dolu vaziyettedir. Bu
nedenle ¢evre sicakliginin +4C’nin altina diigmemesi gerekir.

8.11.6.3 Yangin Suyu Dagitim Borularinin Korunmasi

8.11.6.3.1 Acikta kalan ana boru ve brangman borularinin hidrant musluklarina kadar
donmaya kars1 korunmasi gereklidir. Bu yiizden hatlar ya izolasyon vasitasiyla veya
yer altina ddsenmeyle donmaya karsi korunur.
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8.12 Yangindan korunma sistemlerinin ¢alismadigi durumlarda alinmasi
gereken onlemler.

8.12.1 Tesis yanginla miicadele ekipmanlari birbirini yedekleyen digerine alternatif
yeterlilikte tesisedilen sistemlerdir.

8.12.2 Tesisin kendi yanginla miicadele ekipmanlarinin ¢alismadigi veya yetersiz
kaldig1 durumlarda komsu tesisler, Itfaiye teskilatlar1 ile AFAD Birimlerinin destegi
talep edilecektir.

8.12.3 Yangindan etkilenmesi muhtemel diger Tehlikeli ve yanici malzemenin/
araglarin miimkiinse bolgeden uzaklastirilmasi saglanir.

8.12.4 Yardim ve destek saglanmasinin hangi kosullarda gergeklesecegi ve
kapsamini belirleyen bir protokol yapilmasi gerekebilir.

8.12.5 Bolgeki Denizden yangin sondiirme 6zellikli romorkor veya deniz araglarinin
imkan kabiliyetleride dikkate alinmalidir.

8.13  Diger risk kontrol ekipmanlari.
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9 1S SAGLIGI ve GUVENLIGI

9.1 Is saghg ve giivenligi tedbirleri.

ISG-C agisindan temel amag, tiim calisanlarin risk ve tehlikelerin bilincinde olmast,
farkindaliginin artmasi, kaza ve olaylarin 6nlenmesine yonelik alinan tedbirlere ve
tanimlanan kurallara uygun hareket etmesi, kirliligin 6nlenmesi ilkelerine uygun
hareket etmesidir. Calisanlar is sagligi, giivenligi ve ¢evre yonetim siiregleri ile ilgili
tanimlanan metotlara ve olusturulan dokiimanlardaki gerekliliklere uymakla ve
uygunlugu denetlemekle, uygunsuzluk durumunda kurallara uymayanlar1 uyarmakla
yiikiimliidiir. Liman Tesisi Isletmesi tehlikeli kimyasal yiiklerle calismalarda,
caliganlarin bu yiiklerden etkilenmesini dnlemek, bunun miimkiin olmadig: hallerde
en aza indirmek ve ¢alisanlarin bu yiiklerin tehlikelerinden korunmasi i¢in gerekli tiim
onlemleri almakla yiikiimliidiir.

911 Risk degerlendirmesi

9.1.1.1 Liman Tesisi Isletmesi , Liman tesisinde tehlikeli kimyasal madde bulunup
bulunmadig@in1 tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunmas: halinde,
calisanlarin saglik ve giivenligi yoniinden olumsuz etkilerini belirlemek iizere,
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Is Saghg ve
Giivenligi Risk Degerlendirmesi Yonetmeligi hiikiimlerine uygun sekilde risk
degerlendirmesi yapmakla yiikiimliidiir.

9.1.1.2 Kimyasal maddelerle galismalarda yapilacak risk degerlendirmesinde asagida
belirtilen hususlar 6zellikle dikkate alinir:

9.1.1.2.1 Kimyasal maddenin saglik ve giivenlik yoniinden tehlike ve zararlart.
9.1.1.2.2 Imalatg1, ithalatg1 veya saticilardan saglanacak Tiirkge malzeme giivenlik
bilgi formu (SDS).

9.1.1.2.3 Etkilenmenin tiirii, diizeyi ve siiresi.

9.1.1.2.4 Kimyasal madde miktari, kullanma sartlar1 ve kullanim sikligi.

9.1.1.25 Bu Yonetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sinir degerleri ve
biyolojik sinir degerleri.

9.1.1.2.6 Alinan ya da alinmasi gereken onleyici tedbirlerin etkisi.

9.1.1.2.7 Varsa, daha dnce yapilmig olan saglik gézetimlerinin sonuglari.

9.1.1.2.8 Birden fazla kimyasal madde ile ¢alisilan islerde, bu maddelerin her biri ve
birbirleri ile etkilesimlersi.

9.1.1.3 Liman Tesisi Isletmesi , tedarikciden veya diger kaynaklardan risk
degerlendirmesi icin gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanicilara yonelik
olarak, varsa kimyasal maddelerin yiiriirlikteki mevzuatta yer alan Ozel risk
degerlendirmelerini de igerir.

9.1.1.4 Tehlikeli kimyasal madde igeren yeni bir faaliyete ancak risk
degerlendirilmesi yapilarak belirlenen her tiirlii 6nlem alindiktan sonra baslanir.
9.1.1.5 Tehlikeli kimyasal maddelerle ¢alismalarda alinmasi gereken dnlemler
9.1.1.5.1 Tehlikeli kimyasal maddelerle ¢alismalarda ¢alisanlarin saglik ve giivenligi
yoniinden riskler agagidaki dnlemlerle ortadan kaldirilir veya en az diizeye indirilir:
9.1.1.5.2 Liman tesisinde uygun diizenleme ve is organizasyonu yapilir.

9.1.1.5.3 Tehlikeli kimyasal maddelerle ¢aligsmalar, en az sayida ¢alisan ile yapilir.
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9.1.1.5.4 Calisanlarin maruz kalacaklar1t madde miktarlarinin ve maruziyet siirelerinin
miimkiin olan en az diizeyde olmasi saglanir.

9.1.15.5 Liman tesisinde kullanilmas1 gereken kimyasal madde miktar1 en az
diizeyde tutulur.

9.1.1.5.6 isyeri bina ve eklentileri her zaman diizenli ve temiz tutulur.

9.1.1.5.7 Calisanlarin kisisel temizlikleri i¢in uygun ve yeterli sartlar saglanir.
9.1.1.5.8 Tehlikeli kimyasal yiiklerin, atik ve artiklarin Liman tesisinde en uygun
sekilde islenmesi, kullanilmasi, tasinmasi ve depolanmasi i¢in gerekli diizenlemeler
yapilir.

9.1.1.5.9 ikame yontemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine ¢alisanlarmn
saglik ve giivenligi yoniinden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde
kullanilir. Yapilan isin 6zelligi nedeniyle ikame yontemi kullanilamiyorsa, risk
degerlendirmesi sonucuna gore ve oncelik sirastyla asagidaki tedbirler alinarak risk
azaltilir:

9.1.1.5.10 Calisanlarin saglik ve giivenligi yoniinden risk olusturabilecek bakim
onarim igleri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle g¢alismalarda ve teknolojik
gelismeler de dikkate alinarak uygun proses ve miihendislik kontrol sistemleri segilir
ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanilir.

9.1.1.5.11 Riski kaynaginda onlemek iizere; uygun is organizasyonu ve yeterli
havalandirma sistemi kurulmasi gibi toplu koruma 6nlemleri uygulanir.

9.1.1.5.12 Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden ¢alisanlarin toplu
olarak korunmasi i¢in alinan Onlemlerin yeterli olmadigir hallerde bu Onlemlerle
birlikte kisisel korunma yontemleri uygulanir.

9.1.1.6 Alinan 6nlemlerin etkinligini ve siirekliligini saglamak iizere yeterli kontrol,
denetim ve gdzetim saglanir.

9.1.1.7 Liman Tesisi Isletmesi , ¢alisanlarin sagligi icin risk olusturabilecek kimyasal
maddelerin diizenli olarak Ol¢limiiniin ve analizinin yapilmasim1 saglar. Liman
tesisinde calisanlarin kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek kosullarda
herhangi bir degisiklik oldugunda bu &lgiimler tekrarlanir. Olgiim sonuglari, bu
Yonetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sinir degerleri dikkate alinarak
degerlendirilir.

9.1.1.8 Liman Tesisi Isletmesi , belirtilen 6l¢iim sonuglarimi da gdz oniinde
bulundurur. Mesleki maruziyet sinir degerlerinin asildig1 her durumda, Liman Tesisi
Isletmesi bu durumun en kisa siirede giderilmesi igin koruyucu ve 6nleyici tedbirleri
alir.

9.1.1.9 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Calisanlarin
Patlayict Ortamlarin Tehlikelerinden Korunmas: Hakkinda Yonetmelik hiikiimleri
sakli kalmak kaydiyla Liman Tesisi Isletmesi , risk degerlendirmesi sonuglarini ve
risk onleme prensiplerini temel alarak, calisanlari kimyasal maddelerin fiziksel ve
kimyasal Ozelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak i¢in, bu maddelerin
islenmesi, depolanmasi, taginmasi ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin
birbirleriyle temasinin 6nlenmesi de dahil olmak iizere, yapilan igin 6zelligine uygun
olarak asagida belirtilen Oncelik sirasina gore teknik Onlemleri alir ve idari
diizenlemeleri yapar:
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9.1.19.1 Liman tesisinde parlayict  ve patlayict maddelerin tehlikeli
konsantrasyonlara ulasmast ve kimyasal olarak kararsiz maddelerin tehlikeli
miktarlarda bulunmasi 6nlenir. Bu miimkiin degilse,

9.1.1.9.2 Liman tesisinde yangin veya patlamaya sebep olabilecek tutusturucu
kaynaklarin bulunmasi oOnlenir. Kimyasal olarak kararsiz madde ve karisimlarin
zararli etki gostermesine sebep olabilecek sartlar ortadan kaldirilir. Bu da miimkiin
degilse,

9.1.1.9.3 Parlayic1 ve/veya patlayict maddelerden kaynaklanan yangin veya patlama
halinde veya kimyasal olarak kararsiz madde ve karisimlarinin zararlhi fiziksel
etkilerinden caliganlarin zarar gérmesini 6nlemek veya en aza indirmek igin gerekli
onlemler alinir.

9.1.1.10 is ekipmani ve calisanlarin korunmasi i¢in saglanan koruyucu sistemlerin
tasarimi, imali ve temini, saglik ve giivenlik yoniinden yiiriirliikteki mevzuata uygun
sekilde yapilir. Liman Tesisi Isletmesi , patlayici ortamlarda kullanilacak biitiin
donanim ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 {incti Miikerrer sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Muhtemel Patlayici Ortamda Kullanilan Techizat ve
Koruyucu Sistemlerle Ilgili Yonetmelik (94/9/AT) hiikiimlerine uygun olmasm
saglar.

9.1.1.11 Patlama basincinin etkisini azaltacak diizenlemeler yapilir.

9.1.1.12 Tesis, makine ve ekipmanin siirekli kontrol altinda tutulmasi saglanir.
9.1.1.13 Isyerlerinde, sivi oksijen, sivi argon ve sivi azot bulunan depolama
tanklarinin yerlestirilmesinde asgari giivenlik mesafelerine uyulur.

9.1.2 Acil durumlar

9.1.2.1 Liman Tesisi Isletmesi , 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Y®netmelikte belirtilen hususlar
sakli kalmak kaydiyla Liman tesisinde ki tehlikeli kimyasal maddelerden
kaynaklanacak acil durumlarda 6zellikle asagidaki hususlar dikkate alinir:

9.1.2.1.1 Acil durumlarin olumsuz etkilerini azaltacak onleyici tedbirler derhal alinir
ve calisanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kisa siirede normale
donmesi i¢in gerekli ¢alismalar yapilir ve etkilenmis alana sadece bakim, onarim ve
zorunlu islerin yapilmasi i¢in acil durumlarda goérevlendirilen calisanlar ile isyeri
disindan olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir.

9.1.2.1.2 Etkilenmis alana girmesine izin verilen kisilere uygun kisisel koruyucu
donanim ve Ozel giivenlik ekipmani verilir ve acil durum devam ettigi siirece
kullanmalar1 saglanir. Uygun kisisel koruyucu donanimi ve 6zel giivenlik ekipmant
bulunmayan kisilerin etkilenmis alana girmesine izin verilmez.

9.1.2.1.3 Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum miidahale ve tahliye
prosediirleri kullanima hazir bulundurulur. Liman tesisinde ki acil durumlarda
gorevlendirilen calisanlarin ve isyeri disindaki ilk yardim, acil tibbi miidahale,
kurtarma ve yangimnla miicadele gibi konularda faaliyet gosteren kuruluslarin bu
bilgilere ve prosediirlere kolayca ulasabilmeleri saglanir. Bu bilgiler;
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9.1.2.131 Liman tesisinde ki acil durumlarda gorevlendirilen g¢alisanlarin ve
isyeri disindaki ilk yardim, acil tibbi miidahale, kurtarma ve yanginla miicadele gibi
konularda faaliyet gosteren kuruluslarin onceden hazir olabilmeleri ve uygun
miidahaleyi yapabilmeleri icin, yapilan isteki tehlikeleri, alinacak Onlemleri ve
yapilacak isleri,

9.1.2.1.3.2  Acil durumda ortaya ¢ikmasit muhtemel 6zel tehlike ve yapilacak isler
hakkindaki bilgileri,

9.1.3 Calisanlarin egitimi ve bilgilendirilmesi

9.1.3.1 Liman Tesisi Isletmesi , 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayili Calisanlarin s
Saglig1 ve Giivenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslar1 Hakkinda Yonetmelikte belirtilen
hususlar sakli kalmak kaydiyla ¢alisanlarin ve temsilcilerin  egitimini ve
bilgilendirilmelerini saglar. Bu egitim ve bilgilendirilmeler o6zellikle asagidaki
hususlart igerir:

9.1.3.1.1 Risk degerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.

9.1.3.1.2 Liman tesisinde bulunan veya ortaya c¢ikabilecek tehlikeli kimyasal
maddelerle ilgili bu maddelerin taninmasi, saglik ve giivenlik riskleri, meslek
hastaliklari, mesleki maruziyet siir degerleri ve diger yasal diizenlemeler hakkinda
bilgileri.

9.1.3.1.3 Calisanlarin kendilerini ve diger ¢alisanlar tehlikeye atmamalari i¢in gerekli
onlemleri ve yapilmasi gerekenleri.

9.1.3.1.4 Tehlikeli kimyasal maddeler i¢in tedarik¢iden saglanan Tirk¢e malzeme
giivenlik bilgi formlar1 hakkindaki bilgileri.

9.1.3.1.5 Tehlikeli kimyasal madde bulunan boliimler, kaplar, boru tesisati ve benzeri
tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

9.1.3.2 Tehlikeli kimyasallarla yapilan c¢alismalarda calisanlara veya temsilcilerine
verilecek egitim ve bilgiler, yapilan risk degerlendirmesi sonucu ortaya ¢ikan riskin
derecesi ve Ozelligine bagl olarak, sozlii talimat ve yazili bilgilerle desteklenmis
egitim seklinde olur. Bu bilgiler degisen sartlara gore giincellenir.

9.2 Kisisel koruyucu kiyafetler hakkinda bilgiler ile bunlarin
kullanilmasina yonelik prosediirler.

Miidahale Ekiplerinin Kisisel Koruyucu Cihazlar
Seviye A

Kullanim alan1 : Yiiksek seviyede deri, solunum, goz v.smin korunmasi gereken
olaylar — Gaz ge¢irmez.

Pozitif basin¢h Tiiplii Solunum cihazi1 — SCBA

Tam olarak kimyasallar kars1 koruyucu giysi

Eldiven, i¢leri kimyasal dayanikli

Eldiven, dis1 kimyasala dayanikli

Bot veya ¢izme,kimyasala dayanikli, ¢elik topuklu

I¢ giysi, pamuklu, uzun kollu ve pacali

Sert Baglik

Uzun kollu
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Iki yonlii telsiz iletisimi (Kivileim Cikarmayan)

Seviye B

Olay yerine giris ve ¢ikis i¢in gereken minimum seviye, daha ziyade sivilarin
sacgilmasi, dokiilmesi i¢in

Pozitif basingh Tiiplii Solunum cihazi — SCBA

Kimyasallar kars1 koruyucu giysi

Eldiven, i¢leri kimyasal dayanikli

Eldiven, dis1 kimyasala dayanikli

Bot veya ¢izme,kimyasala dayanikli, ¢elik topuklu

Sert Baslik

Iki yonlii telsiz iletisimi (Kivileim Cikarmayan)

Yiiz Maskesi

Seviye C

Ortamdaki kimyasal bilindiginde, konsantrasyon belirlendiginde, deri ve gozlerin
zarar gormeyecegine karar verildiginde kullanilir. Ancak stirekli 6l¢iim yapilmalidir.
—Tam maske, hava temizleyici filtre

—Kimyasallar kars1 koruyucu giysi

—Eldiven, i¢leri kimyasal dayanikli

—Eldiven, dis1 kimyasala dayanikli

—Bot veya ¢izme,kimyasala dayanikli, ¢elik topuklu

—Sert Baslik

—1ki yonlii telsiz iletisimi (Kivilcim Cikarmayan)

—Yiz Maskesi

Seviye D

Is elbisesi (acil miidahale ekipleri). Uzun kollu ve giivenlik ayakkabisi/botu gerektirir.
Diger Kisisel korunma ekipmanlart olayin durumuna gore degisir. Sayet deri ile
temasta sorun yaganacaksa, bu tiir elbiseler ile olay yerine girilmemelidir

9.3 Kapah Mahale giris izni tedbirleri ve prosediirleri

Personelin Kapali Mahallere emniyetli girisi icin gerekli prosedurlerin tespit
edilmesin den Sirket sorumludur. Kapah bir béliime girmek icin misaadelerin
talep edilmesi, hazirlanmasi, yayinlanmasi ve doékimante edilmesi islemi,
Guvenli Yonetim Sistemindeki (SMS) prosedurler tarafindan kontrol
edilmelidir. Kapali bir bdolime girmek igin yayinlanan prosedurlerin
uygulanmasini saglamak, Tesis Muduri sorumlulugundadir.kapali mahale girig
oncesi asagidaki calisma sartlar saglanarak Kapali mahal galisma izni verilir.
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Kapali alanlara agilan giris kapilan veya kapaklar, giris gerekmediginde
her zaman girise karsi emniyete alinmahdir.

ilgili sorumlu kisi kapali alanin emniyetinden emin olmak icin
asagidakileri saglamahidir;

= Ilgili kapali alan degerlendirmesinde potansiyel tehlikelerin tanimlanmig
olmasi ve mimkiin oldugunca izole edilmis veya gulvenli hale getirilmis
olmalidir.

= Toksik veya yanici gazlar uzaklastirmak ve tim ortam boyunca yeterli
oksijen seviyesini saglamak icin alan dogal veya mekanik yollarla
tamamen havalandiriimis olmalidir.

= Kabul edilebilir oksijen seviyeleri ve kabul edilebilir yanici veya toksik
buhar seviyelerini tespit etmek icin uygun sekilde kalibre edilmis
aletlerle uygun sekilde test edilmis olmalidir.

= Alan, giris icin emniyete alinmis ve uygun sekilde aydinlatiimig olmahdir.

= Alana giris sirasinda kullanim icin tim taraflar arasinda uygun bir
iletisim sistemi kararlastirilmis ve test edilmis olmalidir.

» Kapali alanda birileri oldugu suirece disarida bir gézci bulunmalidir.

= Kurtarma ekipmani, alanin girisinde kullanima hazir olarak
konumlandiriimis ve kurtarma diizenlemeleri tizerinde anlagsmaya
varilmis olmaldir.

= Alana girig yapan personel, giris ve sonraki gorevler igin uygun sekilde
koruyucu giysi ve KKD ile donatiimalidir.

= Kapali / kisith alanin giris-cikis noktasinda kapali alanin tehlikelerini
anlatan ve emniyetsizse durdurulmasi gerektigi belirtilen bir uyari
levhasi bulunmalidir.

Girisle baglantili olarak kullanilan tim ekipman iyi calisir durumda olmal ve
kullanimdan énce kontrol edilmelidir.
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Kapali mahal calisma izni 6rnegi asagidadir.
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10 DIGER HUSUSLAR
10.1  Tehlikeli Yiik Uygunluk Belgesi’nin gecerliligi.

10.1.1 Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi gecerlilik siiresi Kiy1 isletme izin
stiresi boyunca gegerlidir.

Tesisin Kiy1 isletme izin gecerlilik siiresi: 11.07.2023

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi gecerlilik Siiresi: 07.07.2025

10.2 Tehlikeli Madde Giivenlik Danismani icin tanimlanms gorevler

Tehlikeli yiiklerin tasinmasit hususundaki zorunluluklara uygunlugun izlenmesi;
— Tehlikeli  yiiklerin  tasinmasi  hususunda isletmeye Oneriler sunulmasi;
— Tehlikeli yiiklerin tasinmasi kapsamindaki isletme faaliyetleri konusunda isletme
yOnetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yillik rapor hazirlanmasi. Bu gibi yillik
raporlar bes yil stireyle saklanir ve talep tizerine ulusal makamlara ibraz edilir.

10.3  Kara yolu ile kiy1 tesisine gelecek/Liman tesisinden ayrilacak tehlikeli
yiikleri tasiyanlara yonelik hususlar (tehlikeli madde tasiyan karayolu
tasitlarinin liman veya kiy1 tesisi sahasma/sahasindan giriste/cikista
bulundurmalar gereken belgeler, bu tasitlarin bulundurmak zorunda
olduklar1 ekipman ve techizatlar; liman sahasindaki hiz limitleri vb.

hususlar).

10.3.1 Ambalajlanms tehlikeli yiikler ve tehlikeli toplu yiikler (s1vi ya da
kati):

10.3.1.1 Alict ad1 (gonderici) ve liman alanina teslimat tarihi, normalde varistan
once en geg 24 saat ;

10.3.1.2 Ambalajlanmis tehlikeli yiikler i¢in: tehlikeli yiiklerin Uygun Gonderi

admi, UN numarasini, sinif 1 i¢in de sinifin1 ya da iirlinlerin tayin edilen bdliimiini,
uygunluk grubu mektubu (uygulanabilir oldugunda), varsa alt risk, koli say1si ve tiiri,
ambalajlama grubu, parlama noktas1 aralig1 (uygulanabilir oldugu iizere), miktar ve
IMDG Kodu boliim 5.4 ile gerekli kilinan ek bilgiler;

10.3.1.3 Tehlikeli toplu yiikler i¢in: iiriin adi ve ilgili IMO Kodu ile gerekli
kilian diger bilgiler; ve
10.3.1.4 Tehlikeli yiiklerin yiiklenecegi geminin adi (uygulanabilirse), gemi

acentesi ve kullanilacak arayiiz
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10.3.2 Bulunmasi gereken belgeler

Tehlikeli Yiik Beyannamesi, Tehlikeli Yiik Tasima Irsaliyesi, Cok Modlu Tehlikeli
Yiikk Formu, Tehlikeli Yiikk Manifestosu, Paketleme ve Konteyner/Tasit Yiikleme
Sertifikas1

Giivenlik Bilgi Formu,

ADR/RID/IMDG Kod 3.4 ve 3.5 kapsamindaki tagimalarda muafiyeti gosteren tagima
evraki, ADR 1.1.3.6 kapsamindaki tasimalarda muafiyeti gosteren tasima evraki,
ADR kapsamindaki tagimalarda

Tasimaya uygun ve gecerli SRC 5 sertifikasi, ADR yazili talimati, Tagimaya uygun
ve gecerli Ara¢ Uygunluk Sertifikasi, Tagima evraki

Konteyner ile yapilan tasimalarda CSC Sertifikasi

Yiik tasima biriminde (CTU) ve yiikleme giivenliginde veya tagimaya iligskin olarak
151l islem gormiis aga¢ kullanilmasi durumunda agacin uygun oldugunu gosterir
sertifika

Konteyner veya arag ic¢indeki yiiklerin IMDG Kod kapsaminda uygun bir sekilde
emniyete alindigin1 gdsteren yiikleme giivenligi sertifikasi

Liman tesisine gelen yiik tasima birimlerinde ve Liman tesisinde n ¢ikan yiik tagima
birimlerinde zararli gaz igeren veya fiimigasyon uygulamasi yapilmis olanlarinin risk
degerlendirme sonucu veya gaz 6lglimii yapildi ise tasimaciliga uygunluk belgesi,
Yukarida siralanan tasimaya iligkin zorunlu belgeler olmadan liman tesislerine gelen
ve liman tesislerinden ¢ikan tehlikeli yiikler tasinamaz. IMDG Kod kapsaminda
uygun bir sekilde emniyete alinmamis yiikler de tehlikeli yiik olarak iglem goriir.

10.3.3 Liman tesisinde Hiz Sinir1
Liman Tesisimizde hiz sinir 20 Km.dir.

10.4  Deniz yolu ile kiy1 tesisine gelecek/Liman tesisinden ayrilacak tehlikeli
yiikleri tasiyanlara yonelik hususlar (tehlikeli yiik tasiyan gemilerin ve
deniz araclarmin liman veya Liman tesisinde gosterecegi giindiiz/gece
isaretleri, gemilerde soguk ve sicak calisma usulleri vb. hususlar).

104.1 Deniz Yoluyla Vars
10.4.1.2 Tehlikeli toplu yiikler (s1v1 ya da kati):
104.1.2.1 Geminin ad1 ve geminin IMO numarasi, acente ve tahmin edilen varis

saati (ETA), normalde varigtan en geg 24 saat 6nce ;

104.1.2.2 Tehlikeli toplu yiiklerin iiriin adim1 ve ilgili IMO Kodu ile gerekli
kilinan diger bilgileri gosteren bir liste;

10.4.1.2.3 Yiik i¢in, Tehlikeli Kimyasallarin Toplu Tasinmasi igin gegerli bir
Uluslar aras1 Uygunluk Sertifikas1 ya da Tehlikeli Toplu Kimyasallarin Taginmasi
icin gegerli bir Uygunluk Sertifikasi, hangisi uygunsa, Saghga Zararli Sivi Toplu
Maddelerin Taginmasina Iliskin Uluslar aras1 Kirliligi Onleme Sertifikast (NLS
Sertifikas1) ve/veya Uluslar arast Akaryakit Kirliligi Onleme Sertifikas
bulundurulmalidir;

104.1.2.4 Gemide kalacak tehlikeli yiikler listedeki numaralarima atifta
bulunacak sekilde belirtilmelidir;
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10.4.1.2.5 Bir kuru yiik terminaline giren birlestirilmis tasiyicilar, son ii¢ yiikiin
niteligini ve uygulanabilir oldugu yerde parlama noktalarini ve tank/yiik ambarlarinin
giincel durumunu (gazsiz olup olmadiklar1 gibi) da belirtmelidir.

.herhangi bir uygunsuz tehlike olusma ihtimali olmas1 durumunda, tehlikeli yiiklerin
durumu ve yiik muhafazaya alma ve tagima sistemi, toplu olarak tasinan kargo ilgili
ekipmanlar ve enstriimantasyondaki bilinen bir kusur; ve

10.4.1.2.6 Liman alaninin ya da geminin glivenligini etkileyebilecek herhangi bir
bilinen kusur.
10.4.1.3.7 Tehlikeli yiikler liman alanina getirilmeden ya da liman alanindan

¢ikartilmadan 6nce liman idaresine sunulabilecek ek bilgiler, ISPS Kodu Boliim B’de
belirtilenler olabilir. Ambalajlanmis tehlikeli yiiklerle ilgili diizenleme kurullar
tarafindan gerekli kilinan diger bilgilerin 6rnekleri sunlardir:

.1 Konteynir numarasi

.2 Nakliye lisans1 numarasi ya da referansi (eger IMDG Kodu smif 1 ya da 7 ise);

.3 Alic1 ya da yerel tasiyict adi ve iletisim detaylar1 (mevcutsa).

10.4.2 Deniz Yoluyla Hareket
10.4.2.2 Tehlikeli toplu yiikler (s1v1 ya da kati):
104.2.2.1 Diizenleme kurullan tarafindan gerekli kilindig1 lizere geminin adi ve

geminin IMO numarasi, acente ve tahmin edilen kalkis saati (ETD);

10.4.2.2.2 Tehlikeli toplu yiiklerin iiriin adim1 ve ilgili IMO Kodu ile gerekli
kilinan diger bilgileri gosteren bir liste;

10.4.2.2.3 Yiik icin, Tehlikeli Toplu Kimyasallarin Tasinmasi igin gecerli bir
Uluslar aras1 Uygunluk Sertifikas1 ya da Tehlikeli Toplu Kimyasallarin Tasinmasi
icin gecerli bir Uygunluk Sertifikasi, hangisi uygunsa, Saglhiga Zararli Sivi Toplu
Maddelerin Tasinmasma Iliskin Uluslar aras1 Kirliligi Onleme Sertifikas1 (NLS
Sertifikas1) ve/veya Uluslar arast Akaryakit Kirliligi Onleme Sertifikast
bulundurulmalidir;

104.2.2.4 Tehlikeli yiiklerin gemide istiflenmesi ya da yeri.

10.5 Ky tesisi tarafindan eklenecek ilave hususlar.

105.1 Egitim

10.5.1.1 Yonetim

105.1.11 Yonetim, tehlikeli yiiklerin nakliye ya da elle¢clenmesine ya da
bunlarin denetimine dahil olmus olan tiim giiverte ve kiy1 personelinin uygun sekilde
organizasyonlarindaki sorumluluklar1 oraninda egitimli olmasini saglamalidir.
10.5.1.1.2 Her seviyeden yonetim, saglhik ve giivenlik i¢in gilinliik
sorumluluklarini icra etmelidir.

10.5.1.2 Personel (kargo sirketleri, liman operatorleri ve gemiler)

105.1.2.1 Tehlikeli yiiklerin nakliye ya da elleclenmesine dahil olmus olan her
kisi, tehlikeli yiiklerin giivenli nakliye ya da elleclenmesine {izerine, sorumluluklar
ile orantil1 olarak egitim almalidir.

10.5.1.3 Kiy1 personeli, genel farkindahk, goreve yonelik egitim ,IMDG
Kod ve giivenlik egitimi almalidir.
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10.5.2 Egitim icerigi

10.452.1 Genel farkindalik/tamima egitimi

1045.1.1 Herkes, tehlikeli yiiklerin giivenli nakliye ya da elleclenmesine iizerine
kendi gorevleri ile orantili olarak egitim almalidir. Egitim, ilgili tehlikeli yiiklerin
genel tehlikelerini ve yasal gereksinimleri tanima saglamak i¢in tasarlanmalidir. Bu
egitim, tehlikeli yiiklerin tiplerinin ve smiflarinin tanimlanmasini, etiketleme,
isaretleme, paketleme, ayirma ve gereksinimlere uygunluk; amag¢ tanimi ve nakliye
dokiimanlarinin igerigi; ve mevcut acil durum miidahale belgelerine dair tanimlari
icermelidir.

10.5.2.2 Goreve Yonelik egitim

105.2.2.1 Herkes, icra ettigi isleve uygun olarak tehlikeli yiiklerin giivenli
nakliye ya da elleclenmesine iizerine belli basl gereksinimler ile ilgili olarak detayli
egitim almalidir.

10.5.2.3 Giivenlik egitimi

10.5.2.3.1 Herkes, tehlikeli yiiklerin depolanmasi durumundaki risklerle ve icra
ettigi islevlerle alakali egitim almalidir:

10.5.2.3.2 Tehlikeli yiiklerin nakliyesi ya da elleglenmesini i¢eren bir pozisyonda
istihdam iizerine bu egitimler temin edilmeli ve dogrulanmalidir ve Idare uygun
oldugu diisiintldiigii tizere tekrar egitimle birlikte periyodik olarak desteklenmelidir.
10.5.2.3.3 Tehlikeli yiiklerin nakliyesi ve elleclenmesi ile ilgili gorevlere sahip
olan personel i¢in giivenlik egitimi, sorumluluklar1 ve liman tesisi glivenlik plani
hiikiimleri c¢ercevesindeki gorevlerine uygun olmalidir (ISPS Kodu boliim A/2.1.5).
Er olarak, IMDG Kodu Boliim 1.4’te verilen tehlikeli yiiklerin gilivenligine 6zel
egitim gereksinimlerine de deginilmelidir.
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10.6 Kaza Onleme Politikas

PETLINE PETROL URUNLERI TICARET A.S yonetimi olarak limanimizda
gergeklestirilen operasyonlarin, dogasi geregi, kazalara sebebiyet verebilecek
potansiyele sahip oldugunun farkindayiz. Ancak bizler biitin kazalarin
Onlenebilecegine inanmaktayiz. Bu nedenle, kazalarin Onlenerek c¢alisanlarin, alt
isverenlerin, ziyaretgilerin, komsularin ve g¢evrenin en yliksek seviyede korunmasi
icin operasyonlar1 en iyi sekilde yonetmeyi taahhiit etmekteyiz. PETLINE PETROL
URUNLERI TICARET A.S Kalite Yonetim Sistemleri dogrultusunda kazalari
onlemek ve etkilerini azaltmak amaci ile PETLINE PLATFORMU VE BORU
HATTI (KOCAELI) Liman tesisi olarak bizler;

. Liman tesisi cevresinde insan ve cevre i¢in Yyiiksek seviyede giivenlik
onlemleri aldigini ve bu amag icin gerekli biitiin kaynaklari saglanmasi
. Kazalarin belirlenmesi ve degerlendirilmesi amaciyla olagan ve olagan disi

operasyonlar ile ilgili Nicel analize dayali risk degerlendirmesi yapilmasi ve bu
degerlendirmeleri stirekli giincel tutulmasi

. Tespit edilen risklere iligkin bakim, onarim ve gegici durdurmalari da
kapsayan diizenlemelerin yaptirilmasi ve gerekli prosediirlerin hazirlanmast
. Kazalar1 dnlemek ve etkilerini azaltmak amaci ile teknolojik gelismeleri takip

edilmesi ve tesislerdeki giivenlik Onlemlerini siirekli iyilestirilmesi i¢in gereken
destegin saglanmasi
. Planli degisiklikler ile birlikte yeni tesis, proses tasarimi i¢in gerekli
diizenlemelerin, kontrollerin yapilmasi ve gerceklestirilmeden 6nce mutlaka risk
degerlendirmelerinin yaptirilmasi ve kabul edilebilirligini degerlendirilmesi
. Sistematik analiz ile dnceden tespit edilebilecek acil durumlarin belirlenmesi,
bu acil durumlar i¢in acil durum planlar1 hazirlanmasi ve diizenli olarak denetlenerek
tatbikatlarda gézden gecirilmesi
. Kalite Yonetim Sistemleri ile belirlenen hedeflere uyumun degerlendirebilmek
icin prosediirler ¢ergevesinde sistemin performansinin izlenmesi, uyum saglanmamast
durumunda diizeltici faaliyetleri aragtirilmasi
. Kalite YoOnetim Sistemlerinin etkinligini ve uygunlugunu periyodik ve
sistematik bir sekilde degerlendirilmesi, dokiimante edecegini belgelenecegini,
bizlerin {ist yonetim olarak gbzden gecirecegini ve Kalite Yonetim Sistemlerinin
stirekli iyilestirilmesine destek olunmast
. Organizasyon igerisinde operasyonel is siireclerinin, emniyet ve gilivenligi
etkileyecek pozisyonlar icin uygun bilgi, yetenek, egitim ve tecriibeye sahip
personellerin gérevlendirilmesi,
. Egitimler vererek gorevli personelimizin siirekli kendilerini gelistirmesini
saglanmasi,
. Ulusal ve uluslararasi yasa, mevzuat, yonetmelik ve standartlara bagh
kalinmasi
. Politikayla olast uyumsuzluklar: arastirip gerekli onlemleri alarak sistematik
bir bigimde etkilerini ortadan kaldirmay1 ve kazalar1 6nlemek suretiyle, calisanlarin,
miiteahhitlerin, ziyaretcilerin ve komsularin saglik ve giivenliklerinin saglanmasi ve
¢evrenin korunmasi

POLITIKALARINI YONETIM VE TUM CALISANLAR OLARAK

UYGULAYACAGIZ.
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10.7  Sicak Is Prosediirii
1. Gemide yapilacak olan sicak islere izin verilmemektedir. Ancak zorunlu
durumlarda gemi acentasi tarafindan yasal mevzuatlar dogrultusunda izinler alinarak
liman tesisinin kontrolliinde gergeklestirilecektir.
2. Liman tesisimizde tehlikeli sahalarda ve platformda sicak is ve islemlere
baslanmadan 6nce, liman baskanligindan s6z konusu sicak islerin yapilabilecegine
dair yazili izin alinacaktir. S6z konusu izinde Sicak is formunda sicak is ve iglemlerin
yapilacag yer ile ilgili ayrintilar1 ve ayrica uygulanacak emniyet tedbirlerini
belirtilecektir.
3. Sicak Is Formu asagidakileri kapsamaktadir.
a) Isin yapilacag alanlarin yanici ve/veya patlayict ortam olmadigindan ve
havalandirma ve oksijen bakimindan yetersiz olmadigindan emin olmak amaciyla,
akredite test kuruluslari tarafindan uygulanan testler de dahil olmak iizere, isin
yapilacagi alanin ve bitisigindeki alanlarin siklikla denetlenmesi,
b) Tehlikeli yiiklerin ve diger yanici maddelerin ¢alisma alanlarindan ve
bitisigindeki alanlardan uzaklastirilmasi, (S6z konusu alanlardan uzaklastirilacak
maddelere; kireg, slag, tortu ve diger olas1 yanici maddeler de dahildir.)
C) Yanici yapt malzemelerinin (6rn; kirisler, ahsap bolmeler, zeminler, kapilar,
duvar ve tavan kaplamalari) kazayla tutusmalara kars1 etkili bir sekilde korunmast,
¢) Alev, kivilcim ve sicak pargaciklarin, ¢alisma alanlarindan bitisigindeki alanlara
veya diger alanlara yayilmasini 6nlemek amaciyla; acik borularin, boru gegislerinin,
valflerin, derzlerin, bosluklarin ve agik pargalarin kapatilmasi ve sizdirmazliginin
saglanmasi,
4, (Calisma alanina ve tiim ¢alisma alan girislerine yapilacak sicak isin izin
belgesi ve alinacak emniyet tedbirlerinin yazili oldugu bir levha asilacaktir. Izin
belgesi ve emniyet tedbirleri kolaylikla goriilebilmeli ve sicak isleri yapacak herkes
tarafindan acikca anlasilabilecek sekilde olacaktir.
S. Sicak isler yapilirken asagidaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Calisma ortamindaki mevcut kosullarin degismedigini dogrulamak amaciyla
kontroller yapilacaktir.
b) Sicak isler yapilirken, aninda kullanilmak iizere, en az bir yangin tiipii veya

diger uygun yangin sondiirme ekipmanlari, tlim aparatlariyla birlikte, kolaylikla
ulagilabilecek bir yerde hazir bulundurulacaktir.

6. Sicak is ve islemler sirasinda, s6z konusu isler tamamlandiginda ve
tamamlanmasinin ardindan yeterli bir zaman siiresince; sicak isin yapildigi alanda ve
1s1 transferi nedeniyle tehlikenin ortaya ¢ikabilecegi bitisikteki alanlarda etkin yangin
kontrolii yapilacaktir.

7. Sicak 15 ve islemler ile ilgili ilave daha detayl bilgiler ve prosediirler i¢in
ozellikle “Petrol Tankerleri ve Terminalleri i¢in Uluslararas1t Emniyet Rehberi
(ISGOTT)” dokiimanina basvurulmasi gerekliligi her zaman g6z 6niinde
bulundurulacaktir.
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SICAK i$ FORMU

| Risk
Sicak Caligma Alani:
Girig Sinirlamalan:
Sicak Is nedeni:
Calsma etkinhdi agiklamast
Muhtemel titugtirma kaynad: 0 Alev (kaynak, lehim, vb) O Kivéaim veya ciruf (taslama, kesme, kaynak, vb)
torlent [ Sicak Nesne (metal yizey
vb) O Diger:
Tehlike tanimlama, risk analizi ve kontrol dnlemi segimi:
Sicak Calismaile iigii 0O Sicak v sadens asaida aynoilan venken scak i korulannda gore esmon U umardan ehbe v 1wk
Sorumiuluk: persorel trafindan yapéacaklir Keuiisder bedrtennyg ve aynnbil colisma degeriendumesi yapmadan
{Uygun olans gaeleynz ) detayian vo daha 6non harsrarsg bu Sormin sonuna ekionmegti Sicak Iy lnnime geg.
o Sicak 15 sacece asadiia aynrmiian venen scak s korulannda gice less Agesgiucton rish
porsonal teahndan yapdacakte et lerdirines i tamamia
Risk Degerfendirme Rehberi
Advm 1 - Sonucumy dugn Atam 2 - Olasibap Dusan Adm 1 - Hiski Hesapia
B detilsnin meydans oeebiec sonurian nekedr” Adem 1 g2 hararastirden letiie sorucunun 1. A 1. purs 3 ve dodry sl secn.
By ehide calema ke ol (asadda) en olas) Sonuly nedr meydang gere casd)| (agadda) nedr 2 Adm 2 puar 3 ve Godu saln sen
dugnan 3 % dederlendiTne agadda Matrt Usnnde Capr ok shom kuliann
Y = YUKSEK S =CIDOL 0 = ORTA. D = DUSU
Mismktin - Codu durumda oriaya phimas
Asm Brdan fis UM WS SO FEanTekr Deddeniyor .
Krtik ek ok yads kabo hass Oasstih  Mutrtsrmsien bir ka2 ogac thadart
Bk Medicl 5 wys kayp Zamen Mubtesnel Oy be zamands ortaye pabir OB
yaruarmas
Kk B yardam eceasl Obst Oy bekdenmiyor 5a0e 5ona [
Onemsle  Otay verys neves kaks - hic br leded Dedil  cunamiands orya Qo [
Nade Nadr
Mimbin
_Otastay
Mo rlerroed
Otasa Deggl /
Tehlike Kontroller Kigisel Koruyucu Sorumiu Kigtier Risk
(lge Sghn teniheien bsdseyn) {B0tUN Tehlkelenn yonetmek igin Kiyafetier (Kootroens uygdarmasindan  Degerfendirmesi
Sontoer iiste) sonsrhiw) {Yennde Kontroder te:
Yilsek, Ciodl
Orta yeryn Dugik)
1
2
Riski Degerlendiren Personel :
fsim: is Veren: Tanh
lsim: Is Veren: Tarih:
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s T - A AD
Sucak cdusmlennmbu EVET NIA Kontrol

parcasi olarak =} o 'Tmmnmanarmmvmmmmmmwmmwem
gerceklestinlecek sicak ______ bitsiynde 10 metrede yer almakiadir (Sabit konum yangin sdndarocaler har)

5 ve tutusturma o O | Yakalama hasinan veya levhalar kovilcim ve cons yakatamak igin uygun yeriere
kaynaklannn | konumiandsimigtin

trollerini befiemek: o O | Yano ve parayict maizemelenn sicak IS5 alanindan temaziemes! gerekmektedin
o : | (burada uygutanabilir sicak calisma alans efrafinda 15m alani disundn ve asadwakl
! | gahsma alaninin ylzeylernde dahil edimes: gerekr )
o 0O | Kanalzasyoniar, kabio raflan, elekink kablolan ve dider 1t/ yangina hassas Granier

| dikkale alinacakhr
(15 metreiik bir alanda yanmaz batlaniye, yakalama levhalan veya mevoul ise onayll
o O | Yangin hortumu sicak 15 alinda kulanima hazir tutulacaktir
o o fsuvmmmsmsmmmmnmnm.m,mm
devamii iZiemesi ve / veya ig boyunca belll peryomar i in gerexiidir,
0 Tam Is Boyunca, veveya O Is Boyunca Bel Pentyodiarda  ( dakikada bir)
Belirli Sicak ls / Tutugturma Kaynaklanimin Kontrolleri Evet | N/A | Evet b Ek Kontrol Ayrmtilan Balirsicekti
icak 1§ esnasinda zolasyon yapimas: gerelen bibgk ahnmas: [m} O
gerek Sriemier (boru, tank, basnch kaplar gitx)
Sabit yangin koruma ve algilama sistemi hizmet digt berakiimasi g | o

gerekmekdedr.

Gaksma alani Gzel temiziik yapimas:, ylkanmas:, havalandimasiveya O 2 O
cabgma onces| atmosterik [Zieme gerekirir

(cakgma alaninda yanic: / paiiayici buhariae, toziar, Sivikar ya da kati

atiklar)

Galigma alani calismalar sirasinda on temizleme, sokme, yizey ((o: R

hanid yapma ve atmosfenk izieme gerektine. (Yuzeyler ve kaplamalar

ssitilirken veya kesilirken zarar emisyonian olugturabiir ) . |
Isin niteld! azel solunum cihazi gyimesini gerektinr o o

gin niteligi gaz ve diger hassas i iin uyguianacak ozel kontrolies e

gerextinr , ‘

Sicak iste elekirk kaynads kullanilacak ise elekink guvenhdni saglamak a (]

o
O

icin azel kontroller gerekidir

Kapali Mekanlar icin ek Sicak Caligma Kontrofleri O N/A (Uygulanmaz)
Kontroller: Evet | N/A
Diganda uygun br yere chaziar konumiands. (yangin sonduruct, hortumiar, solum cihazian gibl) | D,, =]
mmmmwmmmmmmum =] =]
Kirletici macdeler hava bosluduna tahitye edimesi (boylece devri daim edilifer ve dider isgller zarar vermezier) -0 u]
Elektnk kaynads Gnemii bir sure askiya alindijinda Elekink kaynakianndan elektrotiar cikartiir takildiktan sonra tekrar = [ (]
enerj verilic. Boylece kazara kontak yada ark olusmaz. | |
wummwwnMWmmammmwmmwrmn o o
hortum warnir ve

Su:al:%n Tamamlanmast 0 N/A (Uygulanmaz)
Kontroller Evet | NA
Isin bitiminden sonra alan en az yanm saat sireyle konlrol ealir 0o g
Alan en az sekz saat sire ve birer 5aat ara ile kontrol edilir NS O
Sicak calisma sonrasi yapdacak koatrolle gerek yokiur o (=]
Izin Isteyen

Isim Imza.
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10.8
10.8.1

10.8.2

Operasyonda Gorevli Personelin Sorumluluklari
Operasyon Sorumlusu

10.8.1.1 Tehlikeli yiiklerin kiy1 tesisine kabuliinden en az 1 giin 6nce bir
koordinasyon toplantis1 yapacak ve bu toplantiya Operasyon, Saha
planlama, SEC, TMGD ve diger ilgililerin katilimin1 saglar.

10.8.1.2 Toplantida Tehlikeli yiikiin kabulii yoniinde karar alinmis ise,
yonetim, operasyon, depolama, giivenlik, acil durum miidahale
birimleri bilgilendirilerek hazirlik ve kabul siireci baslatir.

10.8.1.3 Kiy1 tesisine kabul edilmeyecek yiiklerin Liman Bagkanliginin
bilgilendirilmesi ihtiyacinda durumu gerekgeleri ile birlikte yazi ile
Liman bagkanligi’na bildir.

10.8.1.4 Toplantida belirlenen ekipman, ekip, posta sayisi ilan eder.
10.8.1.5 Calisma diizenini 2. Kaptani ile organize eder.
10.8.1.6 Onayh kargo planina goére tahmil/tahliyenin yapilmasini saglar.

10.8.1.7 Tehlikeli yiiklerin tasinmasinda gorev alan herkesin, yiikk tagima
birimlerinin hasar gérmesini engellemek igin gereken O6zen
gostermesini saglar.

10.8.1.8 Tehlikeli yiikler tasinirken, tasima alanlara yetkilendirilmemis
kisilerin erisimini engellemek i¢in gerekli 6nlemleri aldirir.

10.8.1.9 Eger tehlikeli yiiklerin muhafazaya alinmasinda bir sikinti soz
konusu ise, kisiler agisindan mevcut riskleri ve g¢evreye olumsuz
etkilerini en aza indirmek i¢in gerekli uygulanabilir adimlarin
atilmasini saglar.

10.8.1.10 10.9 maddesindeki kontrol listelerine gore hareket eder.

Vardiya Amiri

10.8.2.1 Gerekli koruyucu ekipman ile donatilan personeli operasyon oncesi
kontrol eder.

10.8.2.2 Calisilan alanda is giivenligi, ekipmanlarin kontrolii, harici kisilerin
girisi ¢ikisi, ylikiin emniyetli elleclenmesi, ¢evre temizligi ve bu
islerin uygun bir sekilde yapildiginin kontrol eder.

10.8.2.3 Calisma diizenini 2. Kaptani ile organize eder.

10.8.2.4 Onayl kargo planina goére tahmil/tahliyenin yapilmasini saglar.
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10.8.3

10.8.2.5 Tehlikeli yiiklerin taginmasinda gorev alan herkesin, yiik tagima
birimlerinin hasar gdérmesini engellemek i¢in gereken &zen
gostermesini saglar.

10.8.2.6 Tehlikeli yiikler eleclendigi alanlar yetkisiz erisimi engellemek igin
onlemler alinir.

10.8.2.7 Eger tehlikeli yiiklerin muhafazaya alinmasinda bir sikinti soz
konusu ise, kisiler acisindan mevcut riskleri ve cevreye olumsuz
etkilerini en aza indirmek i¢in gerekli uygulanabilir adimlarin
atilmasini saglar.

10.8.2.8 10.9 maddesindeki kontrol listelerine gore hareket eder.
10.8.2.9 Tehlikeli S1v1 yiiklerde s1v1 yiik formeni ile birlikte ;

10.8.2.9.1 Tankerler ve Terminaller I¢in Uluslararas1 Emniyet Kilavuzu’nda
(ISGOTT) bulunan “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi’nin, yine
ISGOTT’da yer alan “Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesinin
Tamamlanmasi i¢in Rehber”e uygun olarak doldurur ve imza altina
alir.

10.8.2.9.2 Yalitim boliimiinde kisa devre meydana gelmesini engellemek igin
yeterli dnlemleri aldirir,

10.8.2.9.3 Yalitim ve topraklama sistemlerinin etkinliklerini saglamak icin
uygun araliklarla denetlenmesini ve test edilmesini saglar,

10.8.2.9.4 Yanic1  bir atmosferin olusabilecegi harekete ge¢irici  bir
kivilcimlanma ihtimalinin olmadigindan emin olmak i¢in, arayiiz ve
sahil arasindaki diger metalik baglantilarin korunmasimi ya da
diizenlenmesini saglar.

10.8.2.9.5 Siv1 yiik formeni gemideki gemi ocaklar1 ya da pisirme aletleri gibi
tutusma kaynaklarina iliskin onlemler alinmasii gerektirebilecek
kosullar hakkinda gemi kaptaninin bilgilendirilmesini saglar.

10.8.2.9.6 Operasyon tamamlandiktan sonra ;

10.8.2.9.6.1Esnek hortum gemiden ayrilmadan once, sivilarin bosaltildigindan
ve basincin alinmasini saglar

10.8.2.9.6.2Gemi manifold baglantilar1 ve esnek hortumlarin kor flang ile
sizdirmazlik saglanmasini i¢eren tiim gilivenlik 6nlemlerini aldirir.

Se¢ Sorumlusu

10.8.3.1 10.9 maddesindeki kontrol listelerine gore hareket eder.
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10.8.3.2 Operasyonda galisacak personele yiikiin tehlikesi hakkinda bilgi verir
ve gerekli koruyucu ekipman ile donatir.

10.8.3.3 Cevre emniyetini saglanir.

10.8.3.4 Gaz olgiimleri yapilmadan sahada personel goérevlendirilmemesini
saglar.

10.8.3.5 Gerekli yangin 6nlemlerini alir ve sistemin ¢alistigini kontrol eder.

10.8.3.6 Gerekli ikaz ve uyari isaretlerinin mevcudiyetini kontrol eder.
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10.9 Tehlikeli Yiiklerin Emniyetli Elleclenmesi Operasyonu Prosediirii
Kontrol Listesi
GENEL

S.NO | Eylem SEC | OP. VAR.
SOR | AMR.

YUKUN KABULU

1. Yiikleme bosaltmadan en az 1 giin dnceden operasyon toplantisi X
yapilir.

2. Yiikiin MSDS formu temin edilir. X

3. Tehlikeli yiikleri tagiyan gemiye iliskin Uygunluk Belgesi kontrol
edilecektir.

X

4. Onayli kargo tahmil/tahliyenin plani talep edilir X

5. Limana kabul edilecek Tehlikeli yiik/ler ile ilgili olarak;

1. Tehlikeli yiikten kaynaklanan risk

2. Kiy1 tesisinde mevcut Tehlikeli yiikler ile etkilesim,

3. Ky tesisine yakin gelecekte kabul edilmesi planlanan yiikler
ile etkilesim,

4. Acil Miidahale yoniinden malzeme ve ekipman ihtiyaci

5. Acil Miidahale ekiplerinin yeterliligi

6. Komsu tesisleri /den etkilesim

Konular giincel IMDG KOD dokiimanlart kapsaminda ele alinarak

kabul / ret veya yonetici karari alinir.

6. Tehlikeli yilikiin kabulii yoniinde karar alinmis ise, ydnetim,
operasyon, depolama, giivenlik, acil durum miidahale birimleri X
bilgilendirilerek hazirlik ve kabul siireci baglatilir.

7. Kullanicak ekipman, ekip, posta sayisi belirlenir. X

8. Operasyonda ve acil durumda miidahalesinde ¢alisacak personele
yiikiin tehlikesi hakkinda bilgi verilir ve gerekli koruyucu ekipman X
saglanir.

9. Gerekli ikazlar, uyari isaretleri Ellegleme yapilan alanin ¢evresine

konulmasi saglanir. X

Not. : Standart elleglenen yiiklerde toplant1 istege baglidir. Onceki toplant: kararlar1 uygulanabilir.




Dokiiman No Yayin Rev. Revizyon Sayfa
Tarihi No Tarihi No

22.04.2022 4 29.09.2022 10-13

TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

Tehlikeli Sivi Dokme Yiikler Emniyetli Elleclenmesi Operasyonu Prosediirii
Kontrol Listesi
Tehlikeli Sivi Dokme Yiikler kiy: tesisimizde supalan olarak tahmil/tahliyesi

yapilacaktir.
S.NO | Eylem SEC | OP. VAR.
SOR | AMR.
ELLECLEME
1. Operasyon sorumlusu tarafindan tahliye Ekipmanlar1 ve yiike | X X X

uygun boru se¢imi yapilir. ISGOTT Gemi/Sahil Emniyet Kontrol
Listesi karsilikli olarak imza altina alinir. Gemi ve Liman tesisi
arasinda iletisim ag1 kurulur.

2. Calisanlar tanker ve gemiye baglanacak olan esnek hortumlarin | X X X
yanida hazir bulunur. Sivi yiiklerin gemi giris ¢ikis manifoldlarina
baglanmasinda gemi personeli ile birlikte hareket eder.

3. Gemi ile uygun basing ayar1 yapilir. Tankerlerin tagsmasi 6nlenir ve | X X X
tehlike aninda gemi personeline bilgi verilerek hattin kesilmesi
saglanir.

4, Kiy1 tesisinde tahmil/tahliye operasyonu esnasinda, tesiste bulunan | X X X

dolum/bosaltim platformuna gelen her tiirlii tasit tamamen statik
elektrikten arindirilacak, egzostlarina alev tutucu aparatlar
takilacak ve topraklamasi yapilacaktir. Alev tutucu aparatlar Kara
Tankeri igletmecisi tarafindan saglanacaktir. Alev tutucu olmayan
Kara  Tankerleri liman tesisine alinmayacaktir. ~ ADR
standartlarindaki tankerlerde bu 6zellik aranmayacaktir.

5. Operasyon sahasina kullanilan haberlesme ekipmanlarinin exprof | X X X
oldugu kontrol edilir.
6. Tehlikeli Sivi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan esnek X X

hortumlar; tip onayli ve boru tipini, borunun maksimum c¢alisma
basincini, {iretim ay ve yilin1 gosteren bir sertifikaya sahip oldugu
kontrol edilecektir.

7. Tehlikeli S1vi dokme yiiklerin tahmil/tahliyesinde kullanilan esnek X X
hortumlara yonelik olarak yeterli sayida elektrik yalitim flenci
bulundurulacaktir

8. Tehlikeli sivi dokme yiik operasyonuna baslamadan once, Gemi X X

Kaptani ve Operasyon Sorumlusu maksimum yiikleme ya da yiik
bosaltma hizlarini iceren tasima siirelerini ve asagidaki maddeleri
yazili olarak kabul edeceklerdir.

1. Gemi yiik hatlarinin ve Esnek hortumnun, kapasitesi ve izin
verilebilir maksimum basinci;

2. Buhar havalandirma sistemi diizeni ve maksimum yiikleme veya
bosaltma hizlari;

3. Acil durum kapanma prosediirlerine gére olasi basing artislari;

4. Olas1 elektrostatik yiik birikimi; ve

5. Gemide ve sahilde baglatma operasyonlar1 esnasinda sorumlu
kisilerin mevcudiyetini

9. Ellegleme operasyonlari esnasinda olusabilecek bir acil durum X X
aninda atilmasi gereken adimlar1 ve kullanilmasi gereken isaretler
yazili olarak kabul edilecektir.

10. Tiim ilgili borularin, esnek hortumlarin ve gemideki ve kiyidaki X X
bagli ekipmanlarinin sizint1 yapmasini engellemek i¢in gerekli tiim
Ozenin gosterilecek ve tehlikeli dokme sivi yiiklerin transferi
esnasinda yeterli denetimin yapilacaktir
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S.NO | Eylem SEC | OP. | VAR.

SOR | AMR.
ELLECLEME
11. Transfer operasyonlar1 esnasinda gemi ve sahil donanimlari X X

arasinda etkili iletisim muhafaza edilecektir.

Siv1 yiik formeni/Vardiya Amiri

1. Yalitim boliimiinde kisa devre meydana gelmesini engellemek icin
yeterli 6nlemler alacaktir

2. Yalitim ve topraklama sistemlerinin etkinliklerini saglamak icin
uygun araliklarla denetlenmesini ve test edilmesini saglayacaktir

3. Yanict bir atmosferin olusabilecegi harekete gegirici bir

kivileimlanma ihtimalinin olmadigindan emin olmak i¢in, arayiiz
ve sahil arasindaki diger metalik baglantilarin korunmasini ya da
diizenlenmesini saglayacaktir

4. Akaryakit Tankerleri ve Terminallerine iliskin Uluslar arasi
Giivenlik Kilavuzundaki (ISGOTT) uygun kontrol listelerine gore
hareket edecektir

5. gemideki gemi ocaklar1 ya da pisirme aletleri gibi tutusma
kaynaklarma iligkin 6nlemler alinmasini gerektirebilecek kosullar
hakkinda gemi kaptaninin bilgilendirilmesini saglayacaktir.

6. Gemi manifold baglantilart ve esnek hortumlarin kér flans ile
sizdirmazlik saglanmasimi iceren tiim giivenlik Onlemlerinin
alindigindan emin olacaktir.
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1010 EmMS (Tehlikeli Maddelerin Tasiyan Gemilerin ic¢in Acil Durum
Prosediirleri) ve MFAG (Tibbi Ilk Yardim Rehberi)

Acil durumlarda, IMDG Code, EMS ve MFAG kullanmak onemlidir.

10.10.1 EmS
Bir yangin veya tehlikeli yiiklerin dokiilmesi olustugunda EmS yapilacak eylemler
icin prosediirler igerir.

EmS bazi friinlerde belirli eylem prosediirleri yani1 sira biitiin bir madde sinifina
uygulanan genel prosediirleride igerir.

Gerekli koruyucu ekipman ve tehlikeli yiiklerin karistigi yanginlart sondiirmek igin
kullanilabilir sondiirme maddelerinin tiirleri "acil eylem durumunda" EmS
rehberinden bulunabilir.

EmS dokiilmeleri ve yangmlar igin ikiye ayrilmigtir. Tehlikeli Yikler listesi
siitun15’de  her UN numarasi i¢in EmS bagvuru numaralart bulunmaktadir. EmS
numarasinin Tehlikeli Yiikler Deklerasyonunda belirtilmesi zorunlu degildir.
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10.10.2 MFAG

MFAG tablo numaralar1 Tehlikeli Yikler Deklarasyonunda belirtilmesi zorunlu
degildir.

MFAG bir kiginin bir tiir tehlikeli yiike maruz kaldigi durumda sendromlarla goére
alinmas1 gerektigini gosteren islemlerin bir akis semasini olustur. Ancak, Calisanlarin
acil bir durumda c¢alisacak sekilde dnceden MFAG kullanmak i¢in egitilmis olmasi
onemlidir.

Calisanlar ayrica bir yaralinin tedavisi i¢in bir doktordan yardim almak igin irtibata
gecmelidir.

Kullanim bilgisi asagidadir. :

A. AMAC: Tehlikeli Maddeleri igeren Kazalarda Kullanilmak Uzere Tibbi ilk
yardim Kilavuzunun (MFAG — Medical First Aid Guide for Use in Accidents
involving Dangerous Goods) personel tarafindan nasil kullanilacagini anlatmayi
amaclar.

B. KAPSAM: isdemir Liman Miidiirliigii sahasi icerisinde Tehlikeli Maddelerin
elleclenmesi esnasinda olusan kazalarda tibbi ilkyardim miidahalesini kapsamaktadir.

C. UYGULAMA: Uluslararas1 Denizcilik Orgiitii (IMO), Uluslararas1 Calisma
Orgiitii (ILO) ve Diinya Saglik Orgiitii (WHO) tarafindan hazirlanmis olan Tehlikeli
Maddeleri igeren Kazalarda Kullanilmak Uzere Tibbi Ilk yardim Kilavuzu (MFAG —
Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods) Deniz
Yolu ile Tasman Tehlikeli Maddeler Uluslararas1 Kodunda (IMDG Kod) atifta
bulunulan madde ve materyaller, Uluslararas1 Deniz Tagimaciligr Kati Dokme Yikler
Kodunun (IMSBC Kod) Ek-1 inde belirtilmis 53 olan materyalleri kapsamaktadir.

Bu Ilkyardim Kilavuzunun amaci kimyasal zehirlenme vakalarinda baslangig siirecini
yonetmek ve kisithh imkan bulunan ortamlarda teshis koyabilmek adina
diizenlenmistir.

Bu kilavuz IMDG kodu, IMSBC kodu ve Tehlikeli Madde Tasiyan Gemilerde Acil
Durum Prosediirleri (EmS), Dokme Halde Tehlikeli Kimyasallar1 Tasiyan Gemilerin
Insa ve Techizati Hakkinda Uluslararas1 kod (IBC Kod), Sivilastirilmis Gazlari
Doékme Halde Tasiyan Gemilerin Yapr ve Teghizatina iliskin Uluslararasi Kod (IGC
Kod) dokiimanlarinda verilen bilgilerle bile birlikte kullanilmalidir.

MFAG karsilasilabilecek 6zel toksin etkiler hakkinda genel bilgi saglamaktadir.
Tedavi usulleri hakkinda tavsiyeler bu kilavuzun ilgili tablolarinda verilmis olup,
daha detayli usuller ise ilgili eklerin uygun béliimlerinde sunulmustur. Ancak bazi
iilkeler arasinda belli tip tedavilerde farkliliklar goriilebilmekte olup ilgili milli
medikal kilavuzda bu farkliliklardan bahsedilmistir.



Dokiiman No Yayin Rev. Revizyon Sayfa
Tarihi No Tarihi No

22.04.2022 4 29.09.2022 10-17

TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

Uygun ilkyardim onlemleri alindig: takdirde kimyasal maddelerin i¢inde bulundugu
kiigiik kazalar genellikle 6liimciil etkiler ile sonu¢lanmamaktadir. Diger bir yandan ise
rapor edilen ciddi kazalarin boyut olarak kiiciik olmasina ragmen, kazada adi gecen
kimyasalin toksin ve asindirici olmast nedeniyle tehlike boyutlar kazanmakta ve
etkilenen kazazedenin tamamen tedavisi tamamlanana kadar bu gibi kazalarin
ciddiyetini muhafaza ettigi diistiniilmelidir.

D. : TIBBI ILK YARDIM KILAVUZUNUN KULLANIM SEKLI

D. :TIBBIILK YARDIM KILAVUZUNUN KULLANIM SEKLI

Herh angl bir manz kalme, aci dursm aksiyar

| Kazazadenin lirli atmosferden | EVET 5 I Bakiniz Tablo 1 |
kurianimas: Jerekiyor mu?
|
HAYIR /
|
v
| Solunum Durdu my? | EVET > I Do Tablo 283 |
|
HAYIR /
|
v
[ Kazazeds biling kaybn miyagiyor? | EVET > | Bakiniz Tablo 4
|
HAYIR /
|
v
Kazazedede las‘:lr't;a ve sarsinti var | EVET - l Bakiniz Tablo 5 |
|
HAYIR e
| %
v
Gazlers kimyasal madde bulasma EVET - Bakaniz Tablo 7 |
durumy var ms?
|
HAYIR /
|
v
Deriye kimyasa madde bulasma | |
| el vk s EVET > Bakiniz Tablo 8
|
HAYIR /
|
v
| Kimyasal madde solunmus mu? | EVET— > | Bakiniz Tablo 9 |
|
HAYIR /
|
v
| Kimyzsal madde yutubmus mu? | EVET > | Bakniz Tasko 10 |
I
HAYIR /
|
v
[ Asri agr skayedi varm? | EVET > | Bakinuz Taslo 13 |
| |
HAYIR

|
| |
v v
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Teghis asamasina devam edin
Taghis
Kimyasal madde bilintyer mu? Sadece bealli maddeler d2el tedawi gereklirmektedi
(6rmegin: UN Numarasi, EVET » (Bakmniz Ek 15):
(rUn elikabi, Kalsiyurn cksit, kakstyum hedroksit (Tabio 7)
naklye evraklan) Fosfor, beyaz veya san (Tablo 8)
Kurnarin kaynakli pestisitier (Tablo 14)
| Hidrofiorik asit, Hidropen Flond, Flondier (Tabio 16
HAYIR Organofosior ve karbamat insaktisitler (Tablo 17)
| : Siyanirer (Tablo 18)
v Methanol va etien gikal (Tablo 19)
20
Kazaredenin su anki durumu nadir?
' Sodunum hizlt, 13 ve dizensiz veya derin: —> Tablo3ve Ek3
' Kazazedade Giksurik, hinlti, ses kisikhid veya solunum gigiugl var: —> Tablo9ve EKS
Nabiz yavas, zayf veya hizli —> Tablo 11 ve Ex 11
'Kmarcﬁar.mﬂda veya soduk 1sing| (acimasi) var —> Tablo8ve Ek8
Kazazede komada: —> Tablo4 ve Ek4
Kazazede de kasimalar —> Tablo 5 ve Ek5
Kazazeds de kusma: —> Tablo 10 ve Ex 10
XKazazededoymgmlw.heyemka!asnkmstmsvaminasymm: —> Tablo6ve Ek6
Kazazede sariikii (dende ve gazde san izier var): —> Tablo 15
'Idmrgmsuaza!mnyayok: —> Tablo 12 ve Ex 12
idrarda lan kusma, veya tuvaletini futamamak; kabankliklarda kanama; deride kilglk —> Tablo 14
kanamalar:
|
I
v
Su anki rahatsizh§in gegmisi nedir?
Rahatszlik nasil bagiad|?
Semptomlan neler?
En zahmeti semptomiar hangileri?
v
Kazazede

Gegmis rahatswliklann kaydian, yaralanmalar,
gecismis oldudu operasyenlar ve llag tedavis
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Yukaridaki tabloya gore koyulan teshis dogrultusunda, Deniz Yolu ile Tasinan
Tehlikeli Maddeler Uluslararas1i Kodu (IMDG Kod) Supplement kitap¢igindaki,
Tehlikeli Maddeleri Igeren Kazalarda Kullanilmak Uzere Tibbi ilk yardim Kilavuzu
(MFAG — Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods)
boliimiinde belirtilen miidahale sekilleri uygulanmalidir.

E. DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

1. Gemilerin yanasma ve ayrilma islemleri sirasinda rihtimlarda gerekli emniyet
tedbirleri alinir. 2. Tahliye/yiikleme islemleri plan uygun olarak yapilir. Yapilmasi
gerekli goriilen herhangi bir degisiklik hem gemi hem de liman temsilcisi tarafindan
kabul edilmelidir.

F. MFAG - ILKYARDIM KILAVUZU

1-) KURTARMA

Si1zint1, dokiintli veya gazlanmis bir bdlgeye ilk yardim amagli girmeden 6nce
belirtilen etkilere maruz kalma ihtimalinden yeterince korunmus olmak
gerekmektedir. Tanimlanamamis bir kimyasal s6z konusu oldugunda ise, en kotii
senaryo varsayimlari akilda tutularak hareket edilmelidir.

OLAY YERINE VARIS
Olay verine ulasildiginda, ilk olarak durum degerlendirmesi vapilmal ve
kazanin boyutu tanimlanmahdir. Kurtaricinin YAPMAMASI gerekenler:

e Gazdan etkilenmis alana koruyucu ekipman ve solunum aparati olmaksizin giris
yapmak,

e Kapali mahallere giris i¢in gerekli egitimi almamis olmasina ragmen giris yapmak,
e S1zint1 ve dokiintii izerinden direkt olarak yliriiyerek gecmek,

¢ Ekipman ve donanimlaria gereksiz olarak ortamdaki tehlikeli maddeleri
bulastirmak,

¢ Korumasiz veya emniyetli olmayan noktadan tagimacilik ile ilgili belgeleri
toplamaya ¢aligmak,

e Potansiyel etki alanina yaklasirken etkiye maruz kalmak,

e Koruyucu ekipman ve solunum aparati olmaksizin kurtarma isine girismek,

OLAY YERI OLUSTURMAK
e Gerekli goriildiigiinde, zonu terk etmek isteyen kisilerin etkilendikleri varsayilir ve
tamamen etkiden arindiklar1 durumlarda olay yerini terk etmelerine miisaade edilir.
e Hareket edemeyen kazazedeler, kisisel koruyucu malzemesi olmayan ve gerekli
sekilde egitim almamus kisilerin destegi ile zonu terk etmemelidirler.
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KAZAZEDELERIN SINIFLANDIRILMASI VE ONCELIKLENDIRILMESI

Tek Bilinci Olmayan Kazazede Durumu
¢ Acilen tedavi i¢in bilingsiz olan kazazedeye miidahale edilmeli,
e Acil yardim talep edilmeli.

Birden Fazla Bilinci Olmayan Kazazede Durumu Eger birden fazla bilinci
olmayan kazazede var ise:
e Acil yardim talep edilmeli,
¢ Durumu en kotii olan kazazedeye Oncelik vererek miidahaleye basla,
1) Solunumu durmus ve nabzi olmayan kazazede (Bakiniz Tablo 2)
2) Bilinci olmayan kazazede (Bakiniz Tablo 4)

Kazazedenin Bilici Yok Ancak Solunumu Var
Kazazede bilingsiz ve mavimsi deri rengine sahip ancak solunumu var ise portatif
oksijen ile miidahale edilmelidir.

Boyun ve Sirt Travmasi

Boyun veya sirt travmasi s6z konusu oldugu durumlarda boyunluk ve sirt
desteklemesi yapilmadan kazazedeyi hareket ettirmemek gerekmektedir.

Oncelik: Solunum Yolu, Solunumun Saglanmasi, Dolasim (A-B-C: Airway,
Breathing, Circulation)

Bir kazazedenin daha fazla zarar gérmesini 6nlemek adina 6ncelikle Solunum
Yolunun ac¢ik olmasi, Solunumun Saglanmasi, Dolasim fonksiyonlarinin islevsel
olmasi icin gerekli miidahalelerin yapilmasi gerekmektedir.

Kimyasal Maddeden Tamamen Arindirilma
Kazazede kimyasal maddeye maruz kalmis ise, tamamen arindirilmasi i¢in gerekli
girisimde bulunulmalidir.

¢ Kimyasala maruz kaldigindan siiphelenilen tiim saat, miicevher ve elbiselerin
gerekir ise kesilerek kazazedenin viicudundan uzaklastirilmasi gerekmektedir,

e Gozle tespit edilebilen kimyasal maddeler temiz bir bez yardimu ile silinerek
kazazede viicudundan uzaklastirilmalidir,

e Acik yaralara kimyasal maddenin bulasmamasi i¢in gerekli tedbirler alinmalidir,

¢ Kimyasalin kazazedenin viicuduna bulastig1 durumlarda, kazazedeye miidahale
edene bulasmamasi i¢in gerekli tiim tedbirler alinmalidir. Gerekli goriildiigii durumda,
kurtarici koruyucu elbise giyerek kendisini kimyasal maddenin bulagmasi ihtimalini
azaltmalidir.

e Kazazedeyi sararak kimyasal bulasmanin viicudunda yayilmasi engellenmelidir.
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Kazazedenin Olay Yerinden Cikartilmasi
Kazazede viicuduna bulagmis olan kimyasaldan tamamen arindirilmasi sonrasinda
olay yerinden ¢ikartilmalidir.

e Eger kazazedeler yiiriiyebiliyor ise, olay yerinden uzaklagsmalari igin
yonlendirilmeli, kimyasaldan tamamen arindirilma ve detayli degerlendirme igin diger
bir bélgeye alinmalidir,

e Eger kazazedeler yiirliyemiyor ise, sedye yardim ile olay yerinden
uzaklastirilmalidir. Eger sedye mevcut degil ise kazazedeler tasinarak olay yerinden
uzaklastirilmali ve detayli degerlendirme icin diger bir bdlgeye alinmalidir.

KiIMYASALDAN ARINDIRMA

¢ Acik yaralara kimyasal madde bulagsmamasi i¢in 6nlem al,

e Oncelikle agik yara ve goze bulasan kimyasal maddenin temizlenmesini, sonrasinda
derideki kimyasal bulagmis bolgeleri temizle,

¢ Yaralar1 kimyasaldan arindirdiktan sonra su gecirmeyecek sekilde kapat,

e Mekanik ve kimyasal asinmalara neden olacak miidahalelerden kagin,

¢ Kimyasal maddeye maruz kalmis bolgeyi en az 10 dakika siireyle bol su kullanarak
nazikge yika, sonrasinda sabun ve 1lik su kullanarak temizlige devam et ve en
sonunda yumusak bir firca veya tibbi amacla kullanilan siinger kullanarak yikamaya
devam et,

e Kazazede iizerinden ¢ikan kimyasal madde bulasmis tiim elbiselerin paketlenerek
gerekli atik bertaraf noktasina gonder,

KAZAZEDELERE MUDAHALE YONTEMI OZETI

¢ Solunum Yolunun agik olmasi, Solunumun Saglanmasi, Dolasim fonksiyonlarinin
islevsel olmasi1 onceliktir.

e Mevcut durum miisaade etmesi halinde, birincil ve ikincil degerlendirmeleri yap,
¢ Kimyasal madde ile ilgili tiim tagimacilik ve 6zelliklerinin belirtildigi evraklar
toparlamaya calis,

¢ Birden fazla kazazede var ise, en kritik durumda olana oncelik ver,

e Mevcut durum miisaade etmesi halinde, semptomlar1 ve isaretleri uygun sekilde
tedavi etme yoluna git,

e Kazazedeyi sik araliklar ile kontrol et, ¢iinkii kimyasal maddelerin gizli psikolojik
etkileri olabilir,

e Onleyici miidahaleleri kazazedeye bulasmis kimyasal temizlenene kadar ertele,
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2.) KARDIO / AKCiGER CANLANDIRMA

Solunum Yolunun a¢ikhgi, Solunumu, Dolasim fonksiyonundaki sorunlarin
derhal teshis edilmesi gerekmektedir.

Solunum Fonksiyonunun Kontrolii

e Kazazedenin basini bir elle arkaya yatirarak ve diger elle de ¢enesinden tutarak
solunum yolunun agik olmas1 saglanir,

e Kazazedenin dilini 6ne ¢ek,

e Kazazedenin agzinda kusma vb. sebeple bulunan tiim solunumu engelleyecek
seyleri ¢ikart,

¢ Kazazedenin agiz ve burun bolgesini dikkatli sekilde dinle, ¢linkii solunum yolu
kapal1 dahi olsa, herhangi bir hava akis1 olmadig1 durumlarda dahi kazazedenin karni
solunum yapryormus gibi inip/kalkabilir,

e Solunumun olup olmadigina karar vermek icin 5 saniye siireyle bu sekilde dinleme

yap,

Kalp Fonksiyonlariin Kontrolii

e Nabiz kontrolii yap. Acil Durumlarda en 1yi nabiz kontrolii sah damarindan yapilir.5
saniye slire ile kazazedenin nabzini hissetmeye ¢alis ve sonrasinda nabzi olup
olmadigina karar ver,
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3.) OKSIJEN VERME VE KONTROLLU HAVALANDIRMA
Oksijen yasam icin gereklidir. Baz1 toksinler normal oksijen alinimini engelleyerek
kana ve dolayisiyla dokulara oksijen ge¢isini engelleyebilir. Baz1 durumlarda,
ozellikle toksik gaza maruz kalmis kazazedeye oksijen verilerek hayat kurtarilabilir.
Oksijen verme isi i¢in basit diizeyde egitim almis olmak gereklidir.

Teshis

¢ Solunumda zorlanma, ilk asamada dakikada 30 defa nefes almaya caligmak.
Sonrasinda yavaslayabilir veya tamamen durabilir,

e Hizli nabiz, dakikada 100 iizeri,

e Deri renginde mavilesme/solma, mor dudak ve dil,

o Kas sisteminde zayiflik, sonrasinda bu siireci biling kaybr takip edebilir,

e {1k asamada gz bebekleri 1518a tepki verir. Eger gz bebekleri biiyiimiis ise ve
1518a tepki vermiyor ise hayati tehlike vardir,

Tedavi

¢ Oksijen maskesi kullanarak oksijen vermeye basla. Bu girisim solunuma yardimci
olmakla birlikle kazazedenin soluk almasini kontrollii yapmasini saglar,

e Oksijen maskesini burun ve agiz kismini kapsayacak sekilde, maskeden kacak
olmayacagina emin olarak kazazedenin yiiziine yerlestirilir.

e Oksijen tiipiliniin baglantilarinin tiretici talimatlar1 dogrultusunda yapildigini ve
tiipte yeterli miktarda oksijen oldugunu (2,5 litre kapasite, 200 bar da doldurulmus,
500 litre oksijen) kontrol et.

Genel olarak medikal yardim ihtiyact duyulan durumlar, kimyasal maddenin normal
halindeki toksin gazlarin solunmasi veya yangin sebebiyle olusan toksin gazlarin
solunmast sebeplidir. Yangin sonucunda agirlikli olarak karbon monoksit ve hidrojen
siyaniir gazlarinin salinimina sebep verebilmektedir. Bu gibi durumlarda ise oksijen
dakikada 8 litre verilmelidir.

Hayati tehlike bulunmasi durumunda, akcigerde 6dem veya dolagim sistemi
problemlerinde dakikada 8 litre oksijen verilmesi gerekmektedir.
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4.) KIMYASAL YUKLENME SEBEBIYLE BIiLINC KAYIPLARI

Kimyasal madde gazlarinin solunmasi, kimyasal maddenin yutulmasi veya deri
yoluyla emilimi sonrasinda kazazedenin beyin fonksiyonlarinda bozulmalar
goriilebilir. Kimyasal zehirlenmeler sonrasinda, kazazede de sadece biling kaybi1
degil, ayn1 zamanda solunumda zorlanma ve hatta solunumun durmasi gibi durumlar
ile kars1 karsiya kaliabilir. Neyse ki, cogu durumlarda kazazedenin kimyasal
maddenin bulundugu ortamdan uzaklastirilmasi sonucunda ilk olarak gézlenen
semptomlarda iyilesmeler izlenmistir.

Tedavi

e Gerekli goriildiigiinde, kazazede kimyasal ile kirlenmis olan bolgeden
uzaklastirildiktan sonra goz ve viicuduna bulagmis olan maddenin temizlenmesinde
fayda vardir,

e Kazazede kimyasaldan arindirildiktan sonra gbzlenmeli, genellikle miidahaleyi
gerektiren bir durum s6z konusu olmaz,

e Kazazedeyi kendini toparlayacak pozisyonda tut,

eKazazede takma dis kullantyor ise ¢ikart,

e Kusma sonucunda agizda birikinti var ise temizle,

e Kazazedenin ylizii resimdeki gibi yere bakacak sekilde pozisyon aldir, yastik vb.
destekleyici malzeme kullanma,

e Kusma tekrar gozlenir ise, agizdaki tiim birikintileri tekrar temizle,

e Kazazedenin tekrar tekrar kusma riski oldugu i¢in yalniz birakilmaz,

e Eger yardim gelmesi ¢ok uzun siirliyor ise 3 saat sonra kazazedeyi diger pozisyona
al,

o)
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5.) GOZE KIMYASAL MADDE KACMASI

Goze kimyasal madde kagmasi sonucunda bolgesel kasinti, yanma, ac1 ve en kotii
durumlarda ise gorme kaybi1 yasanabilmektedir.

ACILEN TEDAVIYE BASLANMALIDIR.

Semptomlara bakilmaksizin, ilk olarak goziin kimyasal maddeden arindirma isi
onceliklidir.

¢ Derhal bol miktarda su ile géziin yikanmasi gerekir,

e Resimde gosterildigi gibi goz kapaklarinin miimkiin oldugunca acik tutmak gerekir,
¢ Kazazede kontak lens kullantyor ise ¢ikarilmalidir,

e Su ile yikama isleminde direkt olarak i¢ ve dis koselerden su beslemesi yapilmalidir.
Yikama islemi 10 dakika siireyle devam etmeli ve bu is i¢in zaman tutulmalidir.
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6.) DERININ KIMYASAL MADDE ILE TEMASI
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Derinin kimyasal ile temas1 sonrasinda kimyasal yanma gibi bolgesel hasarlar
olusabilir. Kimyasal yaniklar gorsel olarak termal yaniklara benzemekte olup,
kizariklik, kasinti, sisme ve aci hissi s6z konusu olmaktadir. Kimyasal madde deri
yolu ile emilebilir ve genel olarak zehirlenme semptomlari gézlenebilir. Ancak bu
semptomlarin gézlenmesi saatler siirebilir. Dondurucu gazlari, basing altina alinmig
gazlar veya kati karbondioksit gibi maddelere kisith slirede maruz kalinmasi
durumunda buz yani1g1 gozlenebilir. Teoride kimyasal ve termal yaniklar ile ayni
hasara yol agmakta olup, tedavi edilmektedir. Ozel bir tedavi yontemi olmay1p,
kimyasal yaniklara miidahale yontemi izlenir.

Kimyasal maddeye ve semptomlara bakilmaksizin deri ile temas eden bolgeler
armdirilir.

e Kazazedenin viicudunu yikar iken kimyasal koruyucu elbise ve eldiven
kullanilmalidir. Arindirma iglemi sonrasinda koruyucu malzeme kullanmaya gerek
yoktur,
¢ Kimyasala maruz kaldigindan siiphelenilen tiim saat, miicevher ve elbiselerin
gerekir ise kesilerek kazazedenin viicudundan uzaklastirilmas: gerekmektedir,
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e Eger kazazedenin gozii de kimyasal maddeden etkilendi ise, oncelikli olarak goze
miidahale edilmelidir,

e Kazazedenin kimyasal maddeden arindirilmasi i¢in ilave olarak 10 dakika siire ile
sabun ve sampuan kullanarak temas eden noktalarin yitkanmasina devam edili

7.) KIMYASAL MADDE GAZI SOLUNMASI
Kimyasal gazlarin solunmasi bogulmalara neden olmaktadir:

e Solunum yolu spazmi veya solunum yolunda sismelere sebep olabilecek yakici
kimyasal gazlara maruz kalinmasi,

¢ Yakici gazlarin akcigerde sivi olarak birikmesi,

e Ornegin, karbon monoksit ve siyaniir nedeniyle kanda oksijen tasinmasinin
engellenmesi kaynakli zehirlenmeler,

¢ Solunum mekanizmasinin ve beynin kimyasal madde gazlar1 nedeniyle etkilenmesi,
¢ Yasami desteklemeyen kimyasal gazlarin oksijenin yerini almast Ugucu sivilar
genellikle hos kokulara sahip olabilir ve uyusukluk, bas agris1 gibi etkileri de olabilir.
Cok az sayida gaz akcigerde asindirici etkiye sebep olur.

Tedavi 1.
KARDIO / AKCIGER CANLANDIRMA béliimiine bakiniz.

8.) KIMYASAL MADDENIN YUTULMASI
Kimyasal maddenin yutulma durumlari; nadiren de olsa intihar girisimleri, yiyecek ve
icecek ile karigmalari ve zayif kisisel temizlik nedeniyle meydana gelmektedir.
Toksin maddelerin yutulmas1 durumunda; kusma ve karin bolgesinde agrilara neden
olur. En kotli durumlarin sebep oldugu kimyasallar asindiric1 6zelligi olan, kuvvetli
asitler, alkaliler ve dezenfektan 6zelligi olan maddeler nedeniyle meydana
gelmektedir. Zehirli maddelerin yutulmasi durumunda da genel olarak toksin
maddelerin yutulmas1 durumundaki semptomlar gézlenmektedir.

Kimyasal maddenin yutulmasi durumunda, eger kazazede suuru yerinde ise ve
yutma yetisinden sikint1 yok ise asagidaki adimlar izlenmelidir.

e Kazazedenin agzini su ile temizlemesine yardimci olunmalidir. Igmesi igin 1 bardak
su verilmelidir.

e Kazazedenin izlenmesi gerekmektedir,

e Kazazede kusmaya tesvik edilmemelidir.

e Kusmaya tesvik i¢in tuzlu su verilmemelidir. Bu girisim kazazedenin durumunu
daha tehlikeli bir boyuta tasiyabilir.

e Kazazedenin bogazina parmak sokarak kusturmakta kesinlikle tehlikeli bir
durumdur. Kusmasi sonucunda agzina gelen kimyasallarin soluk borusuna kagma
riski vardir.

e Cok miktarda su icirerek midedeki kimyasali seyreltmeye calismak tavsiye
edilmemektedir. Bu gibi durumda kimyasalin emilimi hizlandirilmis olabilir
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11 EKLER

11.1- Kay1 Tesisinin Genel Vaziyet / Yangin Plani

GEMI BAGLAMA DOLFEN]

GEMI YANAGMA DOLFENI

PETLINE PLATFORMU VE BORU HATTI LIMAN TESISI

GIRIS KAPISI 12%
. ‘flklvsvclxls KAPISI i
3 6 3

| HAREKETLI KAMERA
< SABIT KAMERALAR

() PROJEKTOR DIREKLERI
6 AYDINLATMA DIREKLERI /
= + = + GEVRE SINIRLARI TEL GITLER
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11.2- Kiy1 Tesisinin Genel Goriiniis Fotograflar:
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11.3- Acil irtibat Noktalan ve Iletisim Bilgileri

LIMAN TESISi GUVENLIK SORUMLUSU ( LTGS ) ILETISIM BILGILERI
Ad soyad Unvan Telefon Faks Mobil Mail
TURHAN TESIS 0262 527 75 92 0262 527 75 93 0533696 05 72 turhan.gurefeoglu@petline.com.tr
GUREFEOGLU MUDURU
ACIL ILETISIM BILGILERI

Makam Telephone Fax Telephone Fax
Miilki idare Amirligi 02623211162 0262324079 | Polis Karakolu 02625271135
11 Emniyet Miidiirligi 02623157272 02622393971 | Jandarma K.Iig1 0262528 15 11
1l Jandarma Komutanlig 02623352132 02623352133 | Sahil Giivenlik Bot K.11g1 02122429710

Itfaiye Daire Bsk. 02623352124
Korfez Kaymakamligt 0262528 85 48 02625288817 | I saghk Midiirliigii 02623715076 | 02623711734
Korfez Petrokimya Guimriik | 02625284472 02625282954 | POLIS 112
Miidiirliigii
T.C Ulasirma ve Altyap1 | 02625283754 0262528 47 90 JANDARMA 112
Bakanligi,Kocaeli Bolge Liman
Bagkanlig
Sahil Giivenlik Marmara ve | 02122429710 021224230 93 SAHIL GUVENLIK 112
Bogazlar Bolge K.lig1
flge Emniyet Md. 02625282333 GUMRUK GUVENLIK 112
ilge Jandarma K.lig1 0262528 15 11 YANGIN [HBAR 112

AMBULANS 112
Bagli olunan Giivenlik birimi Polis
Gemi Telsiz Kanali (VHF): 1
Giivenlik Birimi Telsiz kanali | F1
(UHF):
Polis Telsiz Kanali
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11.4 - Tehlikeli Yiiklerin Elleclendigi Alanlarin Genel Vaziyet Plam
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11.5 - Tehlikeli Yiiklerin Elleclendigi Alanlarin Yangin Plam
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11.6 - Tesisin Genel Yangin Plani
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11.7 - Acil Durum Plani
Liman tesisinde ayri bir dokiiman olarak tutulmakta olup en az 3 yilda bir
yenilenmektedir. Acil Durum Plan1 ayrintilar1 asagida oldugu gibidir.
Acil durum prosediirleri,
Acil durumlara miidahale organizasyon semasi
Acil durum prosediirlerini hazirlayan kisi/kurulusun isim, unvan ve iletisim detaylari,
Kiy1 tesisinde meydana gelebilecek acil durumlara miidahale faaliyetlerini koordine etmek
iizere atanmis yetkili kisinin isim, unvan ve iletisim bilgileri ile gérev ve sorumluluklari,
Acil durumlarda ilgili Liman Baskanlig1 ve ilgili diger kurum ve kuruluslarla irtibat kuracak
tesis yetkilisinin isim, unvan ve iletisim bilgileri ile gorev ve sorumluluklari,
Acil durumlara miidahale icin belirlenen ekiplerin isimleri ve gorevleri ile bu ekiplerde
gorevlendirilen personelin isimleri, gérev ve sorumluluklari,
Kiy1 tesisinin acil durumlara miidahaleye yonelik kullanacagi kaynaklarin, ekipman ve
donanimlarin niteligi ve kapasiteleri,
Acil durumlarin olusmasina sebebiyet vermesi ongoriilebilir ciddi kosullari control altinda
bulundurabilmek ve bunlarin meydana getirebilecegi olumsuz etkileri en aza indirebilmek
amaciyla alimmasi gereken tedbirler ile yapilmasi gereken eylemleri ve tesisin buna iligkin
mevcut imkan, kabiliyet ve kapasitesi,
Herhangi bir acil durum aninda kiyi tesisinde bulunan kisilere yonelik olasi riskleri 6nlemek
veya en aza indirebilmek amaciyla alinmasi gerekli tedbirlerin ve uyarilarin niteligi ve
duyurulma yontemleri ile bir uyar1 karsisinda kisilerin yapmasi gerekenlere iliskin
diizenlemeler,
Acil durumlarda, Liman Baskanligina yapilmasi gereken ilk bildirim usulleri ile bu bildirimde
bulunmasi gereken bilgilerin igerigi ve yeni bilgiler elde edildik¢e bu bilgilerin Liman
Baskanligina iletilmesine iliskin prosediirler,
Acil durumlarda goérev alacak personelin almasi gereken egitimler,
Acil durumlarda kiy1 tesisinin disgindaki acil durum ekipleri ile saglanacak koordinasyon
yontemleri,
Acil durumlara yonelik yapilacak talimlerin niteligi ve yapilma periyodu,
Acil durumlarda kiy1 tesisinin disinda alinan tedbirlere destek saglanmasina yonelik
diizenlemeler.
Acil durum planlari, agagidaki her bir acil durumu kapsamak zorundadir:
a) Tesis, ekipman ve saha yanginlari,
b) Limanda elleclenmesine miisaade edilen her bir tehlike yiikk sinifina ve alt tehlike
siniflarina ait yiik yanginlari,
c¢) Gemi yanginlari,
¢) Patlama,
d) Kaza sonucu 6liim ve ciddi yaralanma,
e) Deprem, sel, heyelan, tsunami dalgalar1 gibi dogal afetler,
f) Cok kuvvetli riizgar, firtina, asir1 kar veya buzlanma gibi olumsuz hava kosullar,
g) Limanda elleglenmesine miisaade edilen her bir tehlike sinifina veya alt tehlike siniflarina
ait tehlikeli maddelerin sizmasi, akmasi veya dokiilmesi,
&) Deniz kirliligi (6rnegin: yag/yakit kagagi veya denize tehlikeli yiik veya g¢evreye zararli
madde dokiilmesi/diismesi),
h) Gaz sizintisi,
1) Elektrik kesintisi.
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11.8 - Acil Durum Toplanma Yeri Plani

AqIL DURUM TOPLANMA
ALANI

11.8 Acil Durum Miudahale Organizasyon $Semasi

MURAT BASKAYA TANGN
MURAMMET ORHAN MUSTYIN YENILEZ
SEDAT ORUNC
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11.9 - Acil Durum Yoénetim Semasi

Acil Durum
Yoneticisi

Toplanma
Alam
Sorumiulan

Sosyal
Destek Ekibi
Arama - Hasar
Kurtarma ;
EXibi Tespit Ekibi
Kimyasal
Sizint Ekibi

(Bu organizasyonda yer alan Gérevli Kisiler ve Irtibat bilgileri
giincel olarak kayithdir.)
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11.10 - Tehlikeli Yiikler El Kitab1

PETLINE KORFEZ TERMINALI

Acil Irtibat Noktalan ve lletigim Bilgileri

TEHLIKELI YUK EL KiTABI - e ———

Simf 3 - Yamar Sialar

Tenbke undiannin en & rastianacs olan BM'ye give dinys (apinda tapnan
teriked in toplam tonajren et irin M5S7 bu undfa antie. Yanio
smlar yalur clarak hullandan patrol rioieri, boya ve boya gorlolierd,

:

w
AT AN s
URON ADI[  ORUN KODU SINIFI VO T
AVER T W
MOTORIN UN 1202 3
K.BENZIN UN 1203 3 e :
s =
[T T T

zariiar S ;- i Elektrostatik Ykleme: Kb maddeler, swlar ve gzler b hareket ettirlirse,

Bir madde sysfidaki kogullan yerine getirirse 3, Samf'a 8¢ olur: static sleiarikde yUidensbilirier. EZer uygun kogullar bulunuyorsa, Eleitrostatic
Kapah kapiarda en yGksek 3 BaChk bir basing olugturabilr, Www.wwmwmw
Alevienme noktas en fazla S0°C'dir. gl tutugma kaynakiandrr. Orneider:

Yaruc s maddeier a5abiaks vl disenienitir

Senftanderma Kodu F: Yareo siv, alt tehiiesi yoktur.
Seneflandsmna Kodu FT: Yaneo v vo zohirdl
Seniftanderma Kodu FC: Yarno) s ve aymding
Sendflandsrma Kodu FTC: Yareo s, zehirli ve apinding

Kodu De  Hassashfy dlgurs
Ouellikler: Srf 3'6e bubunsn usabiir oima irin yannda
2 & desabip irler; apndinc ve zehirti
Yarwos svillanin hepsi havadan bie dereceye kadar daha adir buhar olugtururiar
ve bu yluzden Gzelfide aicak ve / veys kapali yerlerde havann yerini alirfar. Bu
sebepie bogulma hee zaman olas: &ingl tehlikadie, yand maddeien eliagiems /
depolama igleni agi alaniards yapdmali gayet kapah alanda yapdiyor ise
¥ . Bofutma birgok yanio mv, yutma
ve/veya bubar solumaden kaynakdanan tehirh etkiler de cilt dokusuns inceime
atkileri ve egzama pibl kendine Szgd lkincil tehliksier Banndmr.
Yanma Tehlikesi: Seef 3'te bulunan maddelar wypun kogullar olugtufunda
patiama jeMlinde yanabilirler. Yanma laynailan surifar olabilir: EBlektrostatik
yireyler susturucy gibi, alevier yh, Yanma noktas, swn bir yakitn bir kez atey

U§ patiays sov madde,

~Yarirken 2yakkab tabanlan elelarik yiidenebilr

—Benin ve mineral yaj Urinier, yikienebilr yadek bidorlarda tagrmamahidr,
—Snaznn borutardz akmas: esnasinda uygun kogular buiundugunds tehlikel
durumizr clugatilr

~Yiikienebili sviar piskirtiidiginde farh bityikie damialar obusur.
Elektrostatik yuklemeler topraidama Cnlemler fle engetienetili,

Tehlikeli Kangimiar: Tetikel maddelerin kangmastyla yanma noktis clsebili
ve patiama teblikesi antabilir. Banzinin 15 yadina yatlagk 3 5% bie kangmas
yanma noktasini 23 °C digirur,

Patlama Tehlikeleri: Bitin tutusabiien maddefer i patiama tenficesi
bulunmaizadir. Alt patlam simrinin 2tonda olzn {LEL) kangmiar zayiftr, yani
alev almaz, Gt patlama smnmin Gstindeld kangimlar (UEL) gok yogundur, yani
veterdi oksilen varsa vanabilir fakat patiama tehiikesi bulunmaz,
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PETLINE KORFEZ TERMINALL SRR
TEMLKELI YUK EL KiTADI
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11.11 - CTU ve Paketler i¢in Sizdirma Alanlar1 ve Ekipmanlar, Giris/Cikis
Cizimleri
Uygulanmamaktadir.

11.12 - Liman Hizmet Gemilerinin Envanteri
Hizmet alimi ile saglanmaktadir.

11.13 - Liman Baskanhg idari simirlari, demirleme yerleri ve kilavuz kaptan
inig/binis noktalarimin deniz koordinatlari

A) Liman idari saha sinir1

(Degisik ibare:RG-6/8/2013-28730) Kocaeli Liman Baskanliginin liman idari sahasi
asagidaki koordinatlarin olusturdugu hattin icinde kalan deniz ve kiyi alanidir.

a) 40° 45' 24" K—0299 21' 15" D (Yelkenkaya Burnu)

b) 40° 43' 00" K—-029°21'18"D

c) 40° 43' 00" K—029° 23'24" D

d) 40° 44' 57" K—-029° 30' 57" D

e) 40° 44' 48" K—-029°32'30"D

f) 40° 41' 12" K—-029°33'36" D

B) Demirleme sahalari

a) izmit demirleme sahasi: Tehlikeli madde tasimayan gemilerin demirleme sahasi,
asagidaki koordinatlarin olusturdugu deniz alanidir.

1) 40° 45' 00" K—029°52'48"D

2) 40°44' 00" K—029°52'48"D

3) 40° 44' 00" K—-029°55'00" D

4) 40° 45' 00" K—029° 55' 00" D

b) Yarimca demirleme sahasi: Tehlikeli madde tasiyan gemiler, nlkleer giicle calisan
askeri gemiler ile karantina demirleme sahasi, asagidaki koordinatlarin olusturdugu deniz
alanmidir.

1) 40° 46' 24" K—-029°41'00" D

2) 40° 45' 09" K—-029°41'00" D

3) 40° 44' 54" K—-029°43'00" D

4) 40° 46' 18" K—029°43'00" D

c) Hereke demirleme sahasi: Tehlikeli madde tagimayan gemilerin demirleme
sahasi, asagidaki koordinatlarin olusturdugu deniz alanidir.

1) 40° 46' 36" K—029°38'09" D

2) 40° 45' 24" K-029°38'09" D

3) 40°45'12" K-029°40'30"D

4) 40° 46' 27" K—029° 40' 30" D

¢) Eskihisar demirleme sahasi: Tehlikeli madde tasimayan gemilerin demirleme
sahasi asagidaki koordinatlari birlestiren hat ile bu hattin kuzeyindeki sahil seridi arasinda
kalan deniz alanidir. Bu sahada, kiyidan itibaren 2,5 gomino mesafe igerisinde demirleme
yapilamaz.

1) 402 45'12" K—029¢ 23" 27" D (Darica Burnu)

2) 402 46' 00" K—0292 30" 57" D (Kaba Burnu)




Dokiiman No Yayin Rev. Revizyon | Sayfa No
Tarihi No Tarihi
22.04.2022 4 29.09.2022 11-13

TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

11.14 - Liman tesisinde

Ekipmanlan

Bulunan Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidahale

Onayli Deniz Kirliligine Kars1 Acil Miidahale Planinda oldugu gibidir

11.15 - Kisisel koruyucu donanim (KKD) kullanim haritasi

JLALE BT GRS | SO | SCOZOE  ([DOMEAMGARN| BRI | RRETFMLE
i B 8) ¥ 1} ] f) G
ey | N\ | ,71. N
Wil Q
TS AN SRS RISKE GORE ) B RBAE GORE 1) | AISKE GORE [ HET HE T | ROCGHER
WAL KABULJ DOLIN ADAS! RUSHE GORE 1 KUR RIKE B0RE ) FVET EVET BVET BET | RSKEGMREM
0N PA 0048 FET BET RAE GORE ) FET HET FET RISKE 603
ATOLE RISKE GORE ) RAVR RSHE GORE ) | RISKE GORE 1 EVET BVET BET | RSKEGHREM
APRON - ARAC DB FET HAYR FET FET FET HE FET FET
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11.16 - Tehlikeli Yiik Olaylar Bildirim Formu

Sayi no- Tarih

Firma / Kurum

Gonderen iRTIBAT BILGILERI

Geregi

LIMAN TESisi
“TEHLIKELi YUK OLAY!I BiLDIRiMi”
TARIH:

1. Kazanin meydana geldigi zaman,

2. Kazanin biliniyorsa nasil meydana geldigi ve sebebi,

3. Kazanin meydana geldigi yer (kiy1 tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alani, ¢) Kazaya karisan
gemi varsa bilgileri (adi, bayragi, IMO no, donatany, isleteni, yiikii
ve miktari, kaptanin adi ve benzeri bilgiler),

4. Meteorolojik kosullar,

5. Tehlikeli maddenin UN numarasi, uygun tasima adi (tehlikeli madde taniminda belirtilen mevzuat
esas alinacak) ve miktari,

Tehlikeli maddenin tehlike sinifi veya varsa alt tehlike béliimi,

Tehlikeli maddenin varsa paketleme grubu,

Tehlikeli maddenin varsa deniz kirletici gibi ilave riskleri,

Tehlikeli maddenin isaret ve etiket detaylari,

Tehlikeli maddenin varsa tasindigi ambalaj, yiik tasima birimi ve konteynerin 6zellikleri ve numarasi,
Tehlikeli maddenin lireticisi, gondereni, tasiyani ve alicisi

6. Meydana gelen zararin/kirliligin boyutu,,

7. Kazada 6lii ve yarali sayisi ( varsa ),

8. Kazaya nasil miidahale edildigi,

9. Hangi kuruluglardan yardim talep edildigi,

10. Kazadan etkilenebilecek diger gemi veya komsu tesisler,

FORMU HAZIRLAYAN :

Adi Soyad :
Gorevi
imza
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11.17 - Tehlikeli Yiik Tasima Uniteleri (CTUs) i¢in Kontrol Sonuclar1 Bildirim

Formu
Idare Tarafindan ii¢ aylik periyodlar ile liman baskanliklarina gonderilmesi talep

edilen CTU kontrol sonuglarini i¢ceren form asagidadir.

¥il / Diinem o Say1 Yiizdelil
Kontrol edilen paketler: |
Kusurlu pakerler: |
. toplam l
. yurt iginde doldurulmus
. yurt dhginda doldumiloous
Kusuriar:
Dokiimantasyon;
. Tehlikel Yitk Deklamsyomn

. Konteyner/ Arag Paketleme Sertfikas

| Plakalama ve markalama

Konteyner Giivenlik Stizlesmesi onay levhas

Ciddi yapisal kusurlar

Knra tankerleri baglama eldlentilert

| Taginabilir tank veya kara tankerler (uygunsuz veya
heveariy)

Etiketlems {paketler igin)

Paketleme fupgnowuz veya hasari)

Yilkiln segregasyonu

Paketin iginin istiflenmesi / baflanmas:
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11.18 . Atesli Calisma izni

PETLINE

ATESLI CALISMA izNi

TESIS:

Be form

[ o't pemel caliyens Seminin ekidir.

TARIN |

1ZIN NO - |

[Avessi calisons vapudncak ver ¢ |

Ateyli calipmannin i | |

Evt Hayur

enaz 20 metre waskis ou?

T Caliytroatin yaptlacags shas het 0SS aharyakUGogalgaz Laynabaudan

malde mevest mu?

2. Crkacak Kivilcumdann dagtikiern yesde Rerhang hir yanet

yapelsy s

3. Ukewinde galsyes yapibin ciposssss her 1ok clekuik bugltisg

termuzlenerck sistemdes kie Mangla ayriloey mu?

Aeadis lopeaklesas
4. Uzerinde caligma yapilacak bos hatlunn igi Sessscn

5. Kullamlack Laynak i

yeleri givenlie sahip !
{ Tiplen, masoemewayt, bornsrdan, kaynsk moorsne ve kablosssu koeerol at! )

Jerde CO; hulland

6. Caligrrayt yepacak ckibin yansuls uyps lp ve adeflc yanges sedietol

vt oo (hapads |

7. Gz sipheriod Lapute scacak kisinio cled yaik ve Leden snndmbine m?

ALINACAK ONLEMLER

Tshlive

Temuzhk

Loy e

i Manglarr

Vana givenligi

Sabammo bantls cevilmesi

[Battaniye

Keoeuyucu givem

llave yatginls sslicadele ckipesan:

EI‘

 nn'lu serwy s "Have™ yasin verdiyseniz litfon arks sayfavae gecisie.

Atcjli Cabigora Yapeabile

TEKNIK EMNIVET

Eyketme Sanen Uyguodur

ISLETME AMIRL

Saetlars weladion, tiiom kuraflses
uyulacaghi taahin ederim

FIRMA SORUMLUSU
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Akaryakst tank sahas:, dolumyeri, pompa sdasi, slope tank gevresi ve skele bu kapsam igindedsr.
1. Gaz Olcama

Her galigma éncesinde mutlaka patlayics gaz olgema yapihr.

B I [eat | [l vapes | [feza

2. Izolasyon ve Topraklama

Evet Hayir

Caligma yapilan hattin akaryakat ile inibaty kesildi mi?

Kor flany takilds ma?

Difier metal cissmler ve tanklar il tim baglantilar kesildi mi?

Toprakluma dogrns olarak yapihip kontrol edildi mi?

3. Diger Onlemier

Evet Hayir

(alisma yapilan alana amag mirst kesalds mi?

Yangin POmPa ¢ bd1 m?

Hidrantlara hortum ve m'unl bagk yapiids ma?

Kaynak yeterince emniyetli uzakhikia koouglandinilds mi?

Etraft lebilecek buharlara karys tedbir alnds mu?

PSR'da belirtilen Giger tedbirker akndi m?

1ZNIN GECERLILIGI VE YENILENMESI

|. Asagxdaki yenilenme yapnkmadiih siirece, izin sadece 8 saat igin gecerlidir.
2. Yenilenme yapulabilmes: icin 6o taraftakifyukandaki sarulann géncelliklerinin korudukian kontrol edilir.
3. Her sant alinda bu form en fazia bir hafta séreyie kullamlabifinir.

Bu kisim 15 yapildsguxcla dolderelur -

Is emmiyetli ve tarifine Yapulan i§ ighetme
uygun olarak yapilogts sartlanna uygundur

Muteakhit Firma
Yethilisi Ish Amiri

ks enmiyetli ve sagilikh
olaruk tamamlanmastir.

Telmik Emnivet
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11.19 —Tehlikeli Yiik Ellecleme Rehberi ilave yiik Bildirimi ( gerektigi hallerde )

Uygun sevkiyat adi

Varsa UN Numaras: ve Class
ID/Karakteristik tablosundaki gruplar

Tehlikeli S1tvi Dékme Yiikler (Petrol ve Petrol Tiirevleri-MARPOL Ek-1)

Yiikiin | Tehlikeli Sivi Dékme Yiikler (Kimyasal ve Benzeri-IBC Kod)

tiirdl ve
tabii | Tehlikeli Stvi Dékme Yiikler (Sivilagtinlmg Gaz-1GC Kod)

oldugu
kod

Paketli Tehlikeli Yiikler (IMDG Kod)

Tehlikeli Kat: Dokme Yiikler (IMSBC Kod)

Ek: Giivenlik Bilgi Formu (SDS)

Tehlikeli Madde Giivenlik Danigsmani Kiy1 Tesisi Yetkilisi

Erdi YILMAZ Turhan GUREFEOGLU
TMGD Tesis Miudiiria
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11.20 Tehlikeli Yiik Belgeleri.
Tehlikeli Mal Tasima Belgesi'nde asagidaki bilgiler bulunmalidir:

« Nakliye ad1 veya dogru teknik isim (ticari isimler kabul edilmeyecektir)

. Miimkiinse Smif ve Bolim. Sinif veya Boliim riski sinif sayisina dahil
edilebilir. Uyumluluk grubu ayrica sinif 1 mallar1 i¢inde belirtilecektir ve ikincil risk
iceren gaz olmast durumunda, risklerin belirtilmesi amaciyla daha fazla bilgi
eklenecektir

. Birlesmis Milletler numaras1 UN 'den sonra yazilacaktir

. Varsa paketleme grubu

. Paket numaras1 ve tiplerinin yaninda hacim veya kiitle basma tehlikeli
mallarin toplam miktari

. 61 C° veya daha diisiik bir parlama noktasina sahip maddeler igin parlama
noktasi

. Ek riskler sevkiyat isminde belirtilmemistir riskler

. Gerektiginde, mallar "Denizi Kirletici Madde" olarak belirtilecektir

. Tehlikeli yiik kalintilar1 iceren bos muhafazalara nakliye adindan 6nce veya

sonra "Bos", "Temizlenmemis" veya "Kalint1 Igerir" gibi durum belirtici yazilar
yazilacaktir

. Siirli miktardaki tehlikeli mallar i¢in, "Smurli Miktarda Tehlikeli Yik"
ifadesi eklenecektir
. Yiiklerin dogru siniflandirildigi, paketlendigi, isaretlendigi, etiketlendigi ve

nakliyat i¢in uygun oldugunu belirten gonderenin adina imzalanan belge
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11.21 GEMIi/ SAHIL EMNIYET KONTROL LiSTESI

PETLINE PETROL URUNLERI FOR
PETLINE A.SGEMI / TERMINAL GUVENLIK NO:
KONTROLLISTESI PETTT-
SHIP/SHNORF SAFFTY CHFCK I IST 21

Tarih ve Zaman/Date Time

Liman Rintm-Pertand Berth | PETLINE PLATFORM 1

Tanker Terminal | PETLINE KCRHAEZ TERMINS |

Tranzfer 2dilecek Llrin
Productsio be fransfemed:

Part 1A. Tanker: Checks pre-arrival

ftem Check Status Remarks

1 Vang 6mcesi bilgi ahigverigi yapilir. [1Yes
. Pre-arrival inform afion is exchanged (6.5 21.2)
Uuslararas: kiyi yangm baglanisi meveutiur

2 Intemationzl shore fire: connection is available [Yes
(5.5 1943 1)
3 Transfer hotumilzn uygun yapidadir. Tranzfer Yes
- hoses are of suitable construction (16.2)
4 Terminal bilgi kitapgig gozden ge girildi Oes
: Terminal informaticn lcoklet reviewed (15.2.2)
5 Yanagmna dncesi bilgi aligverigivamlir [1Yes

Pre-berthing information is exchanged (21.3, 22 3)
Basing/vakumvalileri veiveya yiksek hizh
6 havalandimalar cahigr durumda [Yes

Pressureivacuum valves andior high velocity vents
are operaticnal (11.1.8)

Sabit ve tagmabilir oksijen analizdrieri galigir

7 d:.lrumda . Mes
Fixed and pcrtable oxyoen analysers are operational

(2.4)

Part 1B. Tanker: Checks pre-arrival if using an inert gas system

ltem Check Status Remarks

Inert gaz sistem basinci we oksijen kaydedicileri
8 calgir durumda 7 Yes

Inettgas system pressure and oxygen recorders are
gperational [11.1.5.2. 11.1.11)

Inert g.az sistemi ve ilgili ekipman galgir durumda
9. Inetgas system and associated equipment are Yes
cperational [11.1.5.2, 11.1.11)

Kargotank: atmosferlerinin oksijen igerigi %:8'den

0 | = 1 Yes
’ Cargo tank atmospheres' oxygen content is ess than
16(11.1.3)
Kargo tank) atmosfereri pozitif basingta
11. Cargo tank atmospheres are at positive pressure  Yes

(11.1.3)
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PETLINE PETROL URUNLERI A.$ FORM
GEMI/ TERMINAL, GUVENLIK KONTROL HO:PETTT-
PETLINE LiSTESI 21
SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST REVIZYOHN:0
ForTankers -ISGOTT & Edition 2 TARIH:
25.07.2022

Part 2. Terminal: Checks pre-arrival
(To be filled by Terminal and forwarded to vessel)

ftem Check Status Remarks
12. Vang éncesi bilgi aligverigi yapilir OYes

Pre-amival infermation is exchanged (6.5, 21.2)
Uluglararasi kiyi yangin baglantisi mevcuttur

13 International shore fire connection is available Oes
(5.5, 19.4.3.1, 19.4.3.5)

Transfer ekipmani uygun yapidadir

14. | Transfer equipment is of suitable construction Oes
(18.1,18.2)
Tankere iletilen terminal bilgi kitapgid
15. | Terminal information booklet transmitted to tanker Oves
(15.2.2)
16. Tanagma_ﬁnlcesi hilgia!u}verigi yapilir OYes
Pre-berthing information is exchanged (21.3, 22 3)
17 Usturnﬁlaqglareﬂ(i.li Oes
: Fendering is effective (22.41 1
1 Ba;‘;lalama diizenedi el.kili . OvYes
. Mooring arrangement is effective (22.2 224 3)
19 Tankere girig ve ¢ikig glivenli O Yes
: Access te and from the tanker is safe (16.4)
20, Frengi giderleri tikah OYes

Scuppers and savealls are plugged (23.7.4, 23.7.5)
Kargo sistemi deniz baflantilan ve gemiden
tahliyeler emniyete alinmugtr. OYes
Cargo system sea connections and overboard
discharges are secured (23.7.3)

VHF ve UHF alici-vericileri digik giig moduna

77 ayarland . Oes
WVHF and UHF transceivers are set to low power mode

4.11.6,4.13.2.2)

Ust giivertede diga agilanlar control edilir.
23. External openings insuperstructures are controlled OYes
(23.1)
24 Pompa dairesi havalandirmas: etkili. OYes

- Pumproom ventilation is effective (10.12.2)

Orta frekans/yiiksek frekans radyo antenleri izoleli.
25 Medium frequency/high frequency radio antennae are OYes
izolated (4.11.4. 4.13.2.1)

21.

26 Yagam mahali positif basingta. OYes
. Accommeodation spaces are at positive pressure (23.2)
a7 Yangin kentrol planlan hazir OYes

Fire control plans are readily available (9.11.2.5)
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Part £. Terminal: Checks after mooring
(To be filled by Terminal and a copy provided to vessel)

Check

Status

Remarks

28.

Ustumacalar etkili.
Fendering is effeciive (22.4.1)

Yes

29.

Tanker, terminal baglama planina gére baglandi.
Tanker is meored according to the terminal meooring
plan (22.2,224.3)

OYes

Tankere girig ve ¢ikig giivenli.
Access to and from the tanker s safe (16.4)

OYes

.

Daokinti muhafazas: ve hazneler givenlidir.

Spill containment and sumps are secure (15.4.2,
1843, 23.74 237.5)

OYes

32

Tanker, kararlagtinlan bildirim siiresinde hareket
etmeye hazir

Tanker is ready to move at agreed notice period {9.11,
217.1.1,2254)

O Yes

O ves

33

Etkintanker ve terminal iletigimi kuruldu

Effective tanker and terminal communications are
established (21.1.1.21.1.2)

O Yes

O Yes

Transfer ekipmamni giivenli durumda

Transfer equipment is in safe condition (isclated,
drained and de-pressurised) (18.4.1)

O Yes

O Yes

35.

Operasyon denetimi ve vardiya yeterli

Operation supervision and watchkeeping is adequate
{798,2311)

O Yes

O Yes

Acil bir durumla baga gikmak igin yeterli personel
var

There are sufficient personnel to deal with an
emergency (9.11.2.2 23.11)

O Yes

O Yes

ar.

Sigara igme kisitlamalan ve belirlenmisg sigara
igme alanlar olugturuldu

Smoking resfrictions and designated smoking areas
are established (4.10, 23.10)

O ves

O ves

Giplak 1gik kisitlamalan belirlendi
MNaked light resfrictions are established (4.10.1)

39.

O Yes

O Yes

Elektriklive elektronik cihazlann kontroli kabul
edildi

Contrel of electrical and electronic devices is agreed
(4.11,4.12)

O ves

O Yes

40.

Hemtankerden hem de terminalden acil kagig
yollan clugturuldu

Means of emergency escape from both tanker and
terminal are established (20.5)

O ves

O ves

41.

Yangmn sondiirme ekipmam kullanima hazir
Firefighting equipment is ready for use (5, 19.4, 23.8)

O ves

O ves

42.

Petrol sizintisi temizleme malzemesi mevcuttur
Qilspill clean-up material is available (20.4)

O Yes

O Yes

43.

Manifoldlar diizgiin baglanmig
Manifiolds are property connected {23.6.1)

O Yes

O ves

44

Numuneleme ve dlgiim protokolleri kabul edildi

Sampling and gauging protocols are agreed (23.5.3.2,
23.7.7.5)

O es

O Yes

45.

Kargo, bunker ve balast ellecleme operasyonlan
igin prosedirler kabul edildi

Proceduresfor cargo, bunkers and ballast handling
operations are agreed (214,215 216)

O Yes

O ves

46.

Kargo transferi yonetimi kontrolleri kabul edildi
Cargo transfer management controls are agreed (12.1)

O Yes

O ves

47.

Ham petrol yikama dahil olmak lzere kargo tanki
temizleme gereksinimleri kabul edildi
Cargotank cleaning requirements, including crude oil
waghing, are agreed (12.3, 125 214 1)

O Yes

O Yes

Seealso parts 7BITC as
applicable
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Kargotanki gazdan anndirma duzenlemeleri kabul Seealso part 7C
48, | edildi 0 Yes | O Ves

Carqo tank gas freeing amangements agreed (12.4] | I

Kabuledilen kargo ve bunker slop tagima Seealso part 7C
19, gereksinimleri O Yes 0 Ves

Cargo and bunker slop handiing requirements agreed
(12.1.21.2 214

Aktarlan kargolann dizenli kontrolleri igin rutin
kararlagtnld:

oy 0y
5. Routine for regular checks on cargo transferred are = =
agreed (23.7.2)
Acil durum sinyalleri ve kapatma prosediirleri
51 kabul edildi Oves| O Ves

Emergency signals and shutdown procedures are
agreed (12.1.6.3, 18.5 21.1.2)
Glivenlik veri sayfalan mevcuttur

52| sty data sheets are available (144,201.214) | = " | D Vs
Aktanlacak uriinlerin tehlikeli ozellikleri tartigihr
53. | Hazardous properties of the products to betransferred | O Yes | DI Yes
are discussed (1.2, 1.4)
Tankeriterminal araylziindn elektrik yalitimi etkili
54. | Electrical insulation of the tanker/terminal interface is O ves | O Yes
effective (12.9.5, 174, 18.2.14)
Tank havalandirma sistemi ve kapali lfahgma
prosediirleri iizerinde anlagmaya vanldi
Tank venting system and closed operation procedures
areagreed (11.3.3.1. 214 21.5 23.3.3)
Buhar doniig hatti igletim parametreleri iizerinde
56 anlagmayavarild:
* | Vapour retum line operational parameters are agreed
(11.5,18.3 23.7.7)
57 Geri doldurmayi dnlemek igin dnlemler kabul edildi

" | Measuresto avoid back-filling are agreed (12.1.13.7)
Kullanimayan kargo ve bunker baglantilaninin
durumu tatmin edici
%. Status of unused cargo and bunker connections is Oves| O ves
satisfactory (23.7.1, 23.7.6)
Tagmnabilir VHF ve UHF telsizleri kendinden
giivenlidir
Portable VHF and UHF radios are intrinzically safe
4124 21.1.1)
Terminalden kargo tankina nitrojen alma
prosediirleri lizerinde anlagmaya vanldi
Proceduresfor receiving nitrogen from terminal to
cargotank are agreed (12.1.14.8)

58, O ves | O Yes

O ves | O Yes

Oves| O Yes

59 O ves | O Yes

O ves | O Yes




Dokiiman No Yayin Rev. Revizyon | Sayfa No
Tarihi No Tarihi
22.04.2022 4 29.09.2022 11-7
TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

PETLINE

PETLINE PETROL URUNLERI A.§
GEMI/ TERMINAL GUVENLIK KONTROL
LISTESI
SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST
For Tankers -SGOTT G Edition

FORM NO:
PETT-21
REVIZYOMN:0
2 TARIH:
26.07.2022

Additional for chemical tankers - Checks Pre-Transfer

Part 5B. Tanker and terminal: bulk liguid chemicals. Checks pre-transfer

tem

Check

Tanker
Status

Termina
| Status

Remarks

61

Ureticiden alinan inhibisyon sertifikasi (gerekirse)
Inhibition certificate received (if required) from
manufacturer

O Yes

0 Yes

62.

Uygun kigisel koruyucu ekipman tamimlanmig ve
meveut

Appropriate personal protective equipment identified and
available (4.8.1)

O Yes

O Yes

63.

Kargo ile kigisel temasa karsi dnlemler kabul edildi

Countermeasures against personal contact with cargo
are agreed (1.4)

64.

Yiik ellecleme hizi ve valf kapatma sireleri ve
otomatik kapatma sistemieri ile iligkisi kabul edilir
Cargo handling rate and relationship with valve closure
fimes and automatic shutdown systems is agreed (16.8,
214 21.5 21.6)

3.

Kargo sistemi gosterge calismasi ve alarm ayar
noktalan onaylandi

Cargo system gauge operation and alarm set points are
confirmed (12.1.6.6.1)

66.

Yeterli taginabilir buhar algilama cihazlan
kullaimda

Adequate portable vapour detection instruments are in
use (24)

67.

‘Yanginla miicadele araglan ve prosedirleri hakkinda
bilgi aligverigi yapihr

Information on firefighting media and procedures is
exchanged (5, 19)

68.

Tagmnan iiriin igin uygun oldugu onaylanan transfer
hortumlan

Transfer hoses confirmed suitable for the product being
handled (18.2)

69.

Kargo ellegleme igleminin yalmizca kalici olarak
kurulmug bir boru hatt sistemi ile yapildigim
onaylayin

Confirm cargo handling is only by a permanent installed
pipeline system

inertleg:tinneveya temizleme icin terminalden
nitrojen almak igin prosediirler mevouttur.
Procedures are in place to receive nitrogen from the
terminal for inerfing or purging (12.1.14.8)
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PETLINE PETROL URUNLERI A.§ FORM NO:
GEMi/ TERMINAL, GUVENLIK KONTROL PETT-21
PETLINE LISTES] REVIZYOM:0
SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARIH:
For Tankers -ISGOTT 6 Edition 25.07.2022

Additional for gas tankers - Checks Pre-Transfer

Part 5C. Tanker and terminal: liquefied gas. Checks pre-transfer

It Tanker | Terminal
= Check Status Ctalus Remarks
71 Ureticiden alinan inhibisyon sertifikasi {gerekirse) O Yes O Yes
" | Inhibifion certificate received (if required) from
manufacturer .
72 | Supiiskiirtme sistemi ¢aligir durumda O Yes | O Yes
~ | Waterspray system is operational (5.3.1,19.4.3)
73 | Uygun kigisel koruyucu ekipman belirlenirve O Yes O Yes
| kullamilabilir

Appropriate personal protective equipment is identified
and available(4.8.1)

74| Uzaktan kumanda valfleri caligir durumda 0 ‘es 0 ‘es

Remote control valves are operational
75, Kargo pompalar ve kompresorler caligir durumda. O Yes O Yes

Cargo pumps and compressors are cperational. .
7 | Maksimum caligma basinglan tanker ve terminal O Yes | O Yes

arasinda kararlagtirhr

Maximum working pressures are agreed between tanker
and terminal {21.4.21.5.21.6)

77| Yeniden smlalglrma veya kaynama kontrol ekipmani LI Yes | LI Yes
" | gahgir durum

Reliquefactionor boil-off control equipment is operafional
7p | Gazalgilama ekipmani kargo igin uygun gekilde Uves | U Yes
" | ayarlanmigtr

Gas detection equipment is appropriately set for the
cargo(2 4)

7. | Kargosistemi giisterge galigmasi ve alarm ayar Ll es Ll es
" | noktalan onaylandh

Cargo system gauge operation and alam set points are
confimed (12.1.6.6.1)

g, | Acil kapatma sistemi test edildi ve aligiyor 0O Yes 0 Yes
" | Emergency shutdown system are tested and operafional
{18.5)

g1 | Yiik ellegleme hizi ve valf kapatma siireleri ve O Yes | O Yes
" | otomatik kapatma sistemleri ile iligkisi kabul edilir
Cargo handling rate and relationship with valve closure
fimes and automatic shutdown systems is agreed
(16.8.21.4 21.5.21.6)

g2 | Aktanlacak kargonun maksimum/iminimum O Yes | O Yes
" | sicakhklan/basinglan kararlagtinlr
Maximum/minimum temperatures/pressures of the cargo
to be tranaferred are agreed (21.4 21.5.21.6)

83 Kargotank tahliye valfi ayarlan onaylandi O Yes O Yes
" | Camgotank refief valve seffings are confirmed
(12112122 1.4}
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Part 6. Tanker and Terminal: Agreements Pre-Transfer

Part5 E Tanker | Terminal
Item Aremant o initials | initials
" Manevrayatam olarak hazir olmak igin ihbar stiresi
Tanker manevra hazirhge (max)
32. | Tankermanoeuvring Notice period (maximum) for full readiness to manoeuvre:
readiness Devre digt kalma suresi (izin veriliyorsa):
Period of disablement {if permitted):
33 Guvenlik protokolieri: Guvenlik seviyesi:Security level-
- | Securty protocols: vn&mw@m
Etkilitanker/terminal Birinci s! :
s | et et e e
* | Efectivetankerfterminal
Operasyonel denetim ve ‘_{_ater
Crelsigaraigmealanlanve | Tanker
37 mmmm Terminal
38. Dedicated ingarsasand | -
naked lights restrici
Maksimum rizgar, akinti ve dm&npagoumsfer
45 diger gevresel faktorier lskeledenaynltumerm
¥ Maximumwind, cumrent and (Note: Company Recommended Emaronmental and
sea'swell criteria or other Limits are avaiable in CTM General
%‘terd)ad il Chapter—
o L'nsi for ﬁme:unkers and Ilnnmtfoldbas«mrManwnmaufoldptesm
48. baltst . Kargo sicaklign Cargo temperature:
Digger kasitfamalar Other limitations:
Minirmum number of tabopen
Tank switching
45, Basing dalgalanma kontrolii hhmmnnhefdcagotmksopm
Tank switching protocol
48. Pressure surge control Full load rate:
Topping-off rate:
Closingtime of automatic vaives:
Kargotransferi yonetim Eylembildfinsileleﬁ:
48 prosedurieri Acton notice
[hmdnkonﬁ‘oﬂencmmhn MMnnﬂ«xk«ﬂmﬁeﬂ
transfer edilen kargo kabul | Routine transferred quantity checks:
50. | edildi
Routine for regular checks on
camp fransferred are agreed
Acil durum sinyalieri Tanker:
81| Ememency signals Teminal
Tank havalandsrma sistemi Procadure:
58 | Tank venting system
55, Kapalioperasyonlar Requrements:
o | Gbeiiol} e
Alinacak prosediirler
80 Terminalden azot beslemesi | Proceduresto receive:
4 Nitrogen supply from teminal | Maximum pressure:
Flow rate:
& dem:a tl;'rity:nnm Tank1
vanasi :
m Tank2

D GRSt B S R N N ST N
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L‘ PETLINE PETROL URUNLER A5 FORM NO:
ETL'NE GE!IITE!MNAhSTE K K PETT-21 ;
SHIPISHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARIH:
ForTankers ISGOTT 6« Edition 25072022
Part 6. Tanker and Terminal: Agr Pre-Transf
P3| agreement pewis ===
Forgas tanker only- Tank4
Caro tank refief vaive setings | :____ _ o
v [ | i s o s o
Ship / Shore Safety Checklist — Pre-Transfer Checks
Tarh Zaman Date and Time

Liman Rihtim Port and Berth PETLINE PLATFORM 1

Tanker

Teminal | PETLINE KORFEZ TERMINAL

Transfer Edilecek Oriin
Products to be transfemed:

Part 7TA. General tanker: checks pre-transfer

Check

Status

b

Smmmmmm

Portable d and
(2375, Inp trays are comrectly positioned empty

CYes

85.

Inert system delivenng oxygen
umbg'tas ﬂmS%(ﬂigas

87.

ClYes

Kargo tank: yitksek seviye alarmian galigar

tank high level alamms are operational
(121686.1)

U Yes

88.

Tiam kargo, balastve bunk wun agikhikdan
Al bdasta\dbunkeﬂztks are
cargo. openings

U Yes

Fortankers that w:ll perform tank cleaning alongside and/or gas freeing alongside

Part 7C. Tanker: checks prior to tank cleaning gas a
Item Check Status Remarks
Tank i 5 1igin izin ytand O v,
21, Pemission for tank cieaning operations is confimmed —res
1 2.3.5501"4. 2543) =
Gazdan anndsrma operasyonlan igin izin onaylands N
a2, msmfw gas freeing operations is confimned L Yes
Tank i i kabul edildi
a3. ;’ia'g)deanmpmeed:sareageed(1232 214, L Yes
Kargotank girisi gerekliyse, giris prosediirien
04, mieada;mayu Imistr. I Yes
g@smﬂmuos)
tesisler ve gereksinimien
5. Slop facilites and requirements are i iy
confi (12.1 212 214)

Do not change the NITbenng of Tems I the Checkist..




Dokiiman No Yayin Rev. Revizyon
Tarihi No Tarihi

Sayfa No

22.04.2022 4 29.09.2022

11-11

TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

PETLINE PETROL URUNLERI AS FORM MO
GEH'J"I'EH’.“HALI GI.HEIIJK KONTROL PETT-2
[PETLINE REVIZYON-0
SHIFYSHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARIH:
For Tankers 4SGOTT G« Edition 2307 2022
Declaration
We the undersigned have checked the items inthe applicable parts 1to 7 as marked and signed below:
Tanker Terminal
Part 1A. Tanker: Checks pre-arrival O o
Part 1B. Tanker: Checks pre-amival if using an inert gas system O m |
Part 2. Terminal: checks pre-amival [ m |
Part 3. Tanker: checks after mooning [} m |
Part 4. Terminal: checks afier mooring [m] m
Part 6A. Tanker and terminal: pre-fransfer conference O m}
Part 6B. Tanker and terminal: bulk bguid chemicals. Checks pre-transfer | m] m}
Part §. Tanker and terminal: agreements pre-transfer [ m| =
Part TA. General tanker: checks pre-transfer [ m] =
Part TC. Tanker: checks prior to tank cleaning andior gas freeing O m]
Gemi, tamamilanmes, Boliim 2, !veB unlmmdmnltenwn;idenujm etmi
ancak terminalin dahili siireci nede yle kopyalar gemi ile paylasidmanustr. [
Wessel has requested for copies of completed Part 2, 4 and 9 from the {Tickif
terminal, however due to terminal's intermal process, the copies were not applicable:
shared with the wessel. )]
1SGOTT un 25 bolirmiinde belirfilen kilavuza u n olarak, yaphgimiz grg%!ﬁu'in bilgimiz dahilinde dogru oddugundan ve
tanker ile terminalin tFl.I'IEfEI upuaﬁrmunu mlek r;'.lnanlashkla MEMuNUE.

saatten (4 saati gegmeyecek) ve terminal

saatten fazla ui'naymzz]ldarla Irr|ar5| 'belcrarla‘g kontrolleri  gergekl rmeyi  kabul
Etwﬂ(_mmuzl(adanyla herhangi bir Ggenin dLrwl.ljl'I.l :Iagrsrse I:IQH al bilgilendirecegiz. et

In accordance with the guidance noted inchapter 25 of ISGOTT, we are safisfied that the entries we have made are comect to
the best of our mﬁmmmmmdmm are in agresment to undertake the transfer cperation.

e have also a;'eedn:- mrwtme repeuwechaﬂis neted in parts 8 and 2 of the I2G0TT S35CL, which should ooour at
|men.la15|:lfnutrrme an rs {Shall not excesd 4 hours) for the tanker and notmore than_ hours for the:

I‘I'.wm.r knowdedge, the status of any item changes, we will immediately infiorm the other party.

Tanker Terminal
Mame Mame
Rank Chief Cfficer Rank Terminal Manager
Signature Signaturs
Date Drate
Time Tirme
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GEMIT TERMI Gl LIK KONTROC PETT-H
IPETLINE NAL SOVEN PETER
SHIFISHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARMH:
For Tankers 4SGOTT 6s Edition 2307 2022

Repetitive Checks

Part 8. Tanker: repetitive checks during and after transfer

Check Time Time Time Time Time Time Remarks

Inert gaz sistemi basine:
weohsi'en kaydh galear

iﬂtgassrstaﬂ PreEssuUre
and nxygm recording

hert slsteml ve |Ig|||

OYes | O Yes Yes | O Yes | O Yes | D Wes

E‘rlanlar
¥ OvYes | O Ves | OYes | O Yes | [ Yes
% | netgas andal | =T

equipment are
-:u:-emtnnd
] E;::l atmeosferieri
Ingta Yos Yes Yes Yes | [0 Yes
1. Camotank 3t OYes | U o a
e at porsitive pressure
Baglam diizenlemesi
: ) Oves | O Yes Yes | O Yes | O Yes | O¥es
Mooring amangement is
effective
Tankere girig ve gikig
1p, | Guvenl Dives | OYes | O Yes | OYes | OYes | Ol Yes
: Access fo and from the:
tanker is safe

Frengiler kapal .
20. %ﬂ;ﬂmh 1 Yes OYes | O Yes O Yes | O Yes [ Wes

lklar
kerot o !

23 Extesmal openings in Oves | OYes | O Yes | O Yes | O Yes | O Yes
S.IFEI'EIIUJU.I'EEEI'E

24, :g:;““d""'as' elilidit | ves | Oves | O Yes | O Yes | O yes | O Wes
LETDOor vwenklation is
effective

Tanker, kararlastinlan

bildirim silresinde

28. hareket etmeye hazir O¥es | OYes | 0 Yes | O Yes | [ Yes | UYes
Tanker is ready to move

& agreed notice peniod

20, ”?'J%“‘ﬁ’m"““" Clyes | O¥es | O Yes | D¥es | Dves | O ¥es

Tletisim etkilidir
33 Carrrrunica;ms.ae OYes | OYes [0 Yes | O Yes | [ Yes | L ¥es

E}tg_lemwvﬁﬁ

i

35 ) O¥es | OYes | 0 Yes | O Yes | [ Yes | UYes
Supendsion and

watchkeeping is adequate

Acil bir durumla basa
l;'.ll:mdl:ifinymﬂi

3 nel meveLt Oves | OYes | O Yes | O Yes | O ves | O Ves

: Sufficient personnel ane

avaiable to deal with an

EMETRency
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PETLINE P‘IEI'RGL []R[IJJNLERi A FORM NO:
GEMI/ TERMINAL GIJ'Lf'Ii.H KK PETT-1
FETL INE LISTES REVIZYON

SHIFYSHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARH:
ForTankers ASGOTT &s Edition 2507 2022

Part 8. Tanker: repetitive chechs during and after transfer

Ref Check Time Time Time Time Time Time Remarks

Sigara
Ir.rsrﬁa'rl.alma'?naw
belidenmis si igme
a7, alanlarma uyulur Uves | U¥es | U Yes | UYes | LiYes | LI Yes

Agik alev kisilamalanna
uryulur

Maked Fight restrictions
are complied with
Tehbkeli bilgelerdeki
elekdrikli cihaz ve
ekiprmaniann konfrodtne
ag | Gl Oes | OYes | O ¥es | O Yes | O Yes | [ Yes

OYes | OYes | O Yes | OYes | OYes | O Yes

40, Fnilr_ri.iddl_#hmrllﬁl
r

41, - . - . . E
Emergency response OYes | OYes | O Yes | OYes | OYes | O Yes

49, preparedness is

5. | SsEcoy

niinelektrik
5e | yolometkili Cves | Oves | O ves | Oves | Oves | O ves

- Blecticalinsulation of the
tankerfterminal interface
is effecive
Tank havalandirma
sisterni ve kapah

i irleri

55. E;J:i.'lmﬁtnll:iél gibidir OYes | OYes (O Yes | [0 Yes | [0VYes | []Yes
Tank wenting system and

procedures are 3= agresd

e,
i

a5 kﬂ?!gm'dlﬂv dir OYes | OYes | O Yes | O ¥es | O Yes | O Yes A

: Indwidual cargo tank inert

ges valves settings are as

agreed

Inart gaz dagebirmi %5'ten
fazla clmayan oksijende
g, | Womnur OYes | OYes | O Yes | O Yes | O Yes | O Yes i
) Inert gas delivery
maintainedat not mone
than 5 % oeygen
Kzgataldn 3r|'.ilncselc
a7 mmmr;.a]ﬁr OYes | OYes | O Yes | OYes | CYes | O Yes
Cargotank high lewved
alarms are operational

Initials
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PETLINE PETROL URUMNLERI A.§ FORM

GEMII TERMINAL GOVENLIK KONTROL NO:-PETT-24
[PETLINE hea REVIZYON:D
SHIPISHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARM:

For Tankers 4SGOTT 6s Edition 25072022

Part 8. Tanker: repetitive checks during and after transfer

Check Time Time Time Time Time Time Remarks

Sigara ipme
kisitlamalanna wve
belirlenmis si igme
a7 | alaniarma uyulur LYes | UYes | U Yes | LYes | LdYes | [1Yes

OYes | OYes | O Yes | OYes [ O Yes | OYes

ag | Ml Ces | OYes |0 Yes | [ Yes | [ Yes | Yes

40, M|M¥hﬂnﬂlﬁl
r

41, - . - . . .
Emergency response OYes | OYes | O Yes | OYes [ O Yes | OYes

42 preparedness is

I

Tankerfterminal

g | yalom etkili OYes | OYes |0 Yes | O Yes | O Yes | OYes
- Blecrical insulation of the

tankerfterminal interface

is effecive

Tank hawalandirma

sisterni ve kapakh

Igma edirieri )
55. E;leaﬁtnll:igl gibidir Oes | J Yes |CYes | OYes | OYes | U Yes
Tank venting system and

diosed operation
procedures are as agresd
Miinferit tanka
inertgaz eri ayarlan

g5, | MaErastnidggbidic o D ves | Oives | Oves |Dives | O ves

Inert gaz dagrbirms %Sten
farla odmayan oksijende
komunur ) 1y,
as. . Oyes | = Wes | L¥es | LYes | LiYes | < 785
Inert gas delivery
maintainedat not more
than 5 % oxygen
Kargotank yiiksek
swpalmﬁ'l galgr )
gy | durumds Cves | O Yes | OYes | OYes |[OYes | O Yes

Camotank high level
alarms are operational

Initials
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| PETLINE PETROL URUNLERI A.§ FORM NO-

GEHIITEIH.IIHALI GI.M?IIJK KONTROL PETT-H
IPETLINE LISTES REVIZYON:0
SHIF/SHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARMH:
ForTankers ASGOTT Bs Edition 25072022
Part 9. Terminal: repetitive checks during and after transfer
[To be completed by Terminal and copy provided to vessel)
e Check Time | Time | Time | Time | Time | Time Remarks
Interval time................. hrs
S
1B. OYes | OYes [ O Yes | OYes | O Yes | OYes
Wooring amangement
15 effecive
Tankers girls ve gilng
1g, | e Ces | OYes [0 Yes | OYes | OYes | OYes
| Actessto and from fhe
feming ls s
70, m:e ClYes | OYes [0 Yes | OYes | OYes | OYes
DCeHolime Cnleme va
qp | Tezneler giverll Ces | OYes [ Yes | OYes | OYes | Oes
+ | il containment and
ﬁa-eseme
3 | o e ey | L Yes | OYes | O Yes | O Yes | OYes | OYes
GOziam ve vardlya ]
a5, mm“m% Ov¥es | OYes |0 Yes | OYes | OYes | (Yes
k denuTe
Al bir durumia baga
ik kpim yeterll parsonsd
15 |™ CiYes | OiYes | 0 Yes | [ Yes | OYes | [ Yes

SuMcient personnal are
avalabie o daal with an

Dl sl |
annia
Emmw

7. | conokingrestricions and

O Yes | U Yes Yes | [ Yes | [Yes | OYes

ag | Mulur OYes | OYes |0 Yes | OYes | [ Yes | [ Yes

L Oyes | OYes [0 Yes | OYes | OYes | [ Yes

4, | fcll mddahals hazriif

41. | Emegency reeporss
47 | PrepernEss s satstactory LI Yes

51.

UYes | U Yes [ L Yes | LYes | LYes

Tanksriterminal n
£4 | Becrcal insulaton of the OYes | UYes [ U Yes | UYes | LYes | L Yes

55, | pibédr OYes | OYes [ Yes | OYes | OYes | OYes
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PETLINE PI|:—I'RDL URE]UNLERi A FORM NO:
GEMI! TERM Gl KK PETT-H
PETLINE mﬂmsi REVIZYON-D

SHIFYSHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARMH:
For Tankers {5G0TT 6a Edition 23,07 2022

Part 9. Temminal: repetitive checks during and after transfer
[To be completed by Terminal and copy provided to vessel)

h:l Check Time Time Time Tirne Time Timne Remarks

O Yes | [ Yes Yes | O Yes | O Yes | [ Yes

o | Gvenl OYes | OYes | O Yes | OYes | OYes | OYes

20, Feme% Cyes | OYes |0 Yes | OYes [[OYes | OYes

g | haznelargivend OYes | Oves |0 Yes | Oes | OYes | OYaes

O Yes | [ Yes Yes | O Wes | O Yes | [ Yes

Agion ard OYes | LYes | Yes | 0 Yes | O Yes | [Yes

et O Yes | OYes Yes | [ Wes | []Yes | []Yes

g7 | Saianna upsur O Yes | O Yes Yes | [ Yes | OYes | [dYes

Ak slay kst amatanna

ag. '-l'.l'l'-'l - O ¥es | O Yes Yes | [ Yes | [ Yes | [ Yes

LA WiT)
Tahilksll bl
elsiirikl cihaz kontrolling

ag | Ul OYes | OYes |0 Yes | OYes | OYes | OYes

40 Acdl mildahale hamrifj

:; WM OYes | OYes | O Yes | OYes | OYes | OYes

51.

Oes | UYes | O Yes [ OWes | OYes | O Yes

55, | pubicr OYes | UYes | L es | LYes | LYes | Ll Yes

Tani vanting system and

rinsed operation

e 36 3greed
Initials

Donot change the nUmberng of BEms I the checkis!
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PETLINE P}:_FROL []RBNLERi A5 FORM NO:
GEMII TERMINAL GOVENLIK KONTROL PETT-M
[PETLINE LISTES REVIZYON:0
SHIFISHORE SAFETY CHECK LIST 2 TARIH:
ForTankers JSGOTT 6 Edifion 2507 2012

Fart 8. Tanker: repetitive checks during and after transfer

Ref Check Time Time Time Time Time Time Remarks

Imterval ime:.......oo.... hrs

Imert gaz sistemi basine:
we olisijen kayds galisar
|:I.|rtméh

OYes | OYes | O Yes | OYes | OYes | [Yes

operational
Inert sistemi ve ilgili
tl.l'l'lr v

E'rlanlzr galegar

. gas m and al LYes | UYes | U Yes | LUYes | dYes | LdYes
= eguipment are
operational

%ﬂrﬁl atmeosferieri
11 basingta O Yes | OYes
- Camgotank stmospheres
e 3 posilive pressure
3l p—" =
18 Eﬂ“'& ) O%es | OYes | O Yes O Yes | O Yes L ves
Mooring amangement is
effecive
Tankere girig we ks
]

O Yes O Yes | LI Yes [ ves

h{ A { aw ¥ h{ ¥

Access o and from the L Yes Ve = o es s es

tanker is safe

Frengiler kapal

20, and save-alls Ll Yes Yes | L Yes U Yes | LI Yes Ll ¥es

ane

Ust gii ﬁ:il'ﬁ& agskhklar
i

i ) Extemnal openings in [ Yes O Yes | O Yes O Yes [ Yes [ Wes

S pErSINUCTUNES are:

controfled
hivetanciermss efiilic
immasi etkilidir O Yes | [ Yes Yes | 0 Yes | O Yes | [ Yes
4 Fumproom veniilabon s

Tanker, kararlagtinlan
Ibildarim siresinde . E - E E .
28. hareket efmeye hazir OYes | OYes | OYes | O¥es | OYes | [Yes

op, | Wsturmagalar etkili O Yes | [Yes Yes | O Yes | OYes | [ Yes

33 | Communications ae Dves | Uves [ Dwes | Uves | Des | Ues
affectue

a5 yeterdi O%es | OYes | OYes | OYes | OYes | Yes
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11.22 HAT, TANK VE POMPA TEMIZLiGi YAPMAK

1- Tahliye Isleri
Tank, hat (hat siipiirtilerek) ve pompada kalan s1vi1 iiriinii tahliye edilir.

Uriinden kalan varsa ¢okeltiyi 1sitma, su, buhar yardimiyla tahliye edilir.
Tank, hat ve pompada s1v1 ve ¢okelti iirtin kalip kalmadigin1 kontrol edilir.
Kontrol sonucuna gore hala iiriin ve ¢okelti varsa havalandirmadan sonra
tanka girerek nezaret¢i ile kalan tiriinii gerekli ekipmani kullanarak elle tahliye
eder.
2-) Tanki Havalandirmak

e. Uriiniin tahliye edilmis oldugu tankin menhol ve &lgii kapaklarin

acarak uygun siire havalandirmaya birakilir.

f. Siire kisithysa tanki ex-proof (elektrik ve gaz gecirgenligi olmayan) fan
yardimiyla havalandirilir. Bosaltilmis olan hattin {izerindeki Dreyn vanalari
acik konuma getirerek uygun siire hat’da havalandirmaya birakilir.

o0 o

3-)Tanki, Hatt1 veya Pompay1 uygun yontem ve materyallerle temizlemek

g. Hatti, tank1 veya pompay1 soguk - sicak basin¢li su, soliisyonlar/¢oziiciiler,
buhar, uygun aparatlar kullanarak prosediiriine uygun asamalarda ve siirelerde
temizlenmelidir.

h. Yapilan temizlik fiziki olarak kontrol edilir.

i. Gerektiginde temizlik agamalar1 tekrarlanir.

J. Tankin dibindeki temizleme sivilarinin tahliyesi i¢in exproof dalgi¢ pompasini
veya basingli hava ile calisan diyaframli wilden pompasini kurarak temizlik
yapilir.

k. Tankin dibindeki temizleme sivilarini dalgic pompa, wilden (diyaframli)
pompa ile tahliye edilir.

|. Hatta kalan temizlik sivilarini ve suyu dreyn vanalari araciligi ile tahliye eder.

m. Tahliye edilemeyen sivilar i¢in hattin eger varsa flanglarin1 ayirarak veya kor
flanglarini ayirarak siviyi tahliye eder.

n.
4-) Tanki, hatt1 veya pompay1 kurutmak
a. Temizlenmis ve temizleme sivilarindan arindirilmis hatta, pompaya veya
tanka dogal havalandirma islemleri uygular.
b. Temizlenmis ve temizleme sivilarindan armndirilmis hattin  izleme
borularindan, tankin serpantin borularindan varsa buhar verilerek kurutulur.
c. Tankin i¢inde kalan nem ve 1slanmayi elle bez yardimiyla silerek kurutulur.

5-) Temizlik sonrasi bakim ve onarim ihtiyaclarim ilgili birime bildirmek
a. Temizlik sonrasi fiziki ve islevsel kontrolleri yapar.
b. Kontrollere gore bakim onarim ihtiyaglarini belirler.
c. Gerekli bakim ve kontroller i¢in ilgili servislere haber verir.
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12 - KISALTMALAR

VHF, Deniz Bandi1 Telsiz

CTU, Yiik Tagima Birimi

IMDG, Uluslararas1 Tehlikeli Madde Rehberi
IMO, Uluslararas1 Denizcilik Orgiitii

ILO, Uluslararasi Is¢i Orgiitii

UN, Birlesmis Milletler

PEAR, Insanlara, Cevreye, Mala ve Itibara Zararli
UATF, Ulusal Atik Tasima Formu

AFAD, Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanlig1
GBF/ SDS Malzeme Giivenlik Bilgi Formu

13 SUNUS

Bu Rehber, hem gemide hem de sahilde olmak iizere liman alanlarinda tehlikeli
yiiklerin girisi ve mevcudiyeti i¢in gegerlidir. Bunlarin, bandiralarina bakilmaksizin
bir liman1 ziyaret eden tiim gemiler icin gecerli hale getirilmesi amag¢lanmaktadir.
Gemilerin kumanyalar1 ve ekipmanlari ya da asker nakliye gemileri ve savas gemileri

icin uygulanmamalidir.

ulusal yasal gereksinimleri hazirlayan kisi ve kurumlara, s6z konusu gereksinimlerin
yiik alanlarinda bulunan tehlikeli ytiklerin tiim olast durumlarmi belirterek ancak
istisnai durumlar i¢in gecerlilik olusturmadan miimkiin oldugunca etkin hale

getirilmesini saglamaya yardimci olmaktir.

Tanimlarin yanlis anlamay1 onleyecek sekilde dikkatle incelenmesi ve kullanilmasi

Onemlidir
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14 TANIMLAR

Arayiiz, bir geminin baglanabilecegi dok, mendirek, dalgakiran, rihtim, iskele, deniz
terminali veya benzer yapi (ylizer durumda olan veya olmayan) anlamina gelmektedir.
Buna, tehlikeli kargolarin yiiklenmesi veya bosaltilmasinda dogrudan veya dolayli
kullanilan gemi diginda herhangi bir tesis veya miilk dahildir.

Liman Tesisi, bir liman operasyonunu giinliik olarak kontrol eden herhangi bir kisi
veya kurum anlamina gelir.

Toplu, Geminin iizerine veya i¢ine daimi olarak sabitlenmis bir tank i¢inde veya bir
geminin yapisal bir pargasi olan kargo alaninda saklamak tizere ara bélme olmadan
taginmas1 amaglanmis olan kargolar anlamina gelmektedir.

Kargo sirketleri, asagidaki faaliyetlerin herhangi birisine dahil olan bir gonderici
(sevk eden), tastyici, iletici, grupaj acentesi, paketleme merkezi veya herhangi bir
kisi, sirket veya kurum anlamina gelir: tehlikeli kargolarin tanimlanmasi, muhafazasi,
ambalajlanmasi, paketlenmesi, giivenli hale getirilmesi, etiketlenmesi, plaka takilmasi
veya dokiimantasyonu ile ilgili olarak limanda kargolarin alinmasi, deniz yolu ile
taginmast ve her zaman kargo {izerinde kontrole sahip olunmasi.

Uygunluk Sertifikas1 , geminin yap1 ve ekipmanlarinin, gemide tasinacak tehlikeli
kargolara uygun oldugunu belgeleyen gemi yapist ve ekipmant i¢in ilgili kanunlar
uyarinca Idare tarafindan veya Idare adina diizenlenen bir belge anlamina gelir.

Tehlikeli yiikler, asagidaki belgeler kapsaminda, ambalajli, toplu ambalajli veya
toplu halde tasinsin veya tasinmasin, asagidaki kargolarin herhangi birisi anlamina
gelmektedir:

- MARPOL 73/78 Ek I’ in kapsadig1 yaglar;

- Toplu halde Sivilagtinlmis Gazlar tasiyan gemilerin yapisi ve ekipmanlari i¢in
Kanunlar tarafindan kapsanan gazlar;

- MARPOL 73/78 EK II ve Toplu halde Tehlikeli Kimyasallar tasiyan gemilerin yap1
ve ekipmanlari i¢in kanunlar tarafindan kapsanan, atiklar dahil olmak iizere zehirli
stvi maddeler/kimyasallar;

- Kat1 halde dokme kargolar (BC Kanunu) i¢in giivenlik uygulamalar1 kanunda grup
B eklerinin kapsadigi atiklar dahil dokme halde (MHB’ler) kimyasal tehlikeler ve kati
tehlikeli materyalleri bulunduran dokme halde kat1 materyaller;

- Paketli halde zararli maddeler (MARPOL 73/78 Ek III iin kapsadigi); ve

- (IMDG Kodunun kapsadigi) tehlikeli maddeler, materyaller veya maddeler.
Tehlikeli yiikler terimi, tehlikeli olarak siiflandirilmamis olan bir yiik ile
doldurulmus veya herhangi bir tehlikeli ndtrlemek i¢in gazlardan arindirilmis ve
tehlikeli kargolarin kalintilarinin yeterli miktarda temizlenmis olmamasi1 durumunda
onceden tehlikeli kargo taginmis olan temizlenmemis herhangi bir ambalaji da
icermektedir (tank-konteyner muhafazasi, dokme boliim ara konteynerler (Marpol-1
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Lahikal-Petrol ve Petrol Uriinleri), toplu ambalajlar, tasinabilir tanklar veya tank
araglart).

Uygunluk Belgesi , yap1t ve ekipmanin ydnetmeligin gereksinimlerine uygun
olduguna dair kanit teskil eden, SOLAS yonetmeligi 11-2/19.4 altinda dokme halde
kat1 formda veya ambalajli formda tehlikeli yiik tasiyan bir gemiye Idare tarafindan
veya Idare adina diizenlenen bir belge anlamina gelmektedir

Esnek boru, tehlikeli kargolarin transferi amaciyla kullanilan uglart mihiirlii araglari
iceren esnek hortum ve ug¢ baglantilari anlamina gelmektedir.

Ellecleme, kargolar i¢in tagima tedarik zincirinin bir pargasini teskil eden liman
dahilinde tasima ve hareket araglar1 ve yontemlerinin degistirilmesi amaciyla mensei
noktasindan hedef giizergaha taginmalar1 sirasinda liman alaninda tehlikeli kargolarin
gegcici olarak saklanmasi gibi ara bulundurma islemleri dahil olarak ve bir gemiden,
demiryolu vagonunda, aragtan, navlun konteyneri veya bagka bir tasima aracindan
yiikkleme veya bosaltma islemleri, gemiler veya diger tasima yontemleri arasinda ara
tasima veya bir gemi i¢inde ya da bir ambar ya da terminal alaninda yapilan transfer
dahildir.Bu terim, liman alaninda tehlikeli yiiklerin ile ilgili bir¢ok operasyonun
tamamin1 kapsayacak sekilde genisletilmistir.

Sicak is, tehlikeli yiliklerin bulunmasi veya onlara yakin olmasi nedeniyle tehlikeli
hale gelebilecek olan agik ates ve alev, elektrikli aletler veya sicak percin, taglama,
kaynaklama, yakma, kesme, kaynak veya 1s1 iceren veya kivilcim olusumuna neden
olan diger onarim isleri anlamina gelmektedir.

Kaptan, bir geminin komutasina sahip kisi anlamina gelmektedir.Pilot dahil degildir.

Paketleme, tehlikeli kargolarin alicilara, dokme tasima igin ara konteynerlere
(Marpo-I1 Ek-1 Lahikal Petrol ve Petrol Uriinleri ), navlun konteynerlerine, tank
konteynerlerine, tasinabilir tanklara, demiryolu vagonlarina, dokme konteynerlere,
araclara, gemiyle tasinan mavnalara veya baska kargo tasima birimlerine
paketlenmesi yliklenmesi ve doldurulmasi anlamina gelmektedir.

Boru hatti, tehlikeli kargolarin yiiklenmesi ile ilgili veya bunun i¢in kullanilan bir
limandaki tiim borular, baglantilar, vanalar ve diger yardimci tesis, aparat ve
ekipmanlar anlamina gelmektedir ancak esnek borularin baglandigi geminin boru,
aparat veya ekipmanlarinin pargalarinin uclari hari¢ geminin herhangi bir boru, apara
veya ekipman parcasini, esnek borusunu, yiikleme kolunu igermeyecektir.

Liman alam mevzuat ile belirlenen kara ve deniz alan1 anlamina gelmektedir.

Not: Bazi1 liman alanlar1 iist liste gelebilir ve yasal gereksinimler bu durum igin
hesaba katilmalidir. Yasal mevzuatlarda liman alaninin tanimini olustururken, dahil
olabilecek tiim tesislere kanunun gegerli olmasini saglamak icin dikkatli davranilmasi
gerekmektedir.

Liman Baskanhgi, liman alaninda etkin kontrol uygulamasi icin yetkili olan herhangi
bir kisi veya kurum anlamina gelmektedir.
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TEHLIKELI YUK ELLECLEME REHBERI

Idare/idareler, Yasal gereksinimleri icra etmek icin yetkiye sahip olan ve bir liman
alanina iligkin olarak yasal gereksinimleri uygulamak iizere yetkilendirilmis ulusal,
bolgesel veya yerel idare anlamina gelmektedir.

Sorumlu Kisi, gerektiginde Diizenleyici Otorite tarafindan belgelendirilmis veya
bagka sekilde taninmis olan, bu amacg igin yeterli bilgi ve deneyime sahip olan,
spesifik bir goreve iliskin olarak tiim kararlar1 verebilme yetkisine haiz bir gemi
kaptan1 veya sahil tarafinda bir igveren tarafindan atanan bir kisi anlamina
gelmektedir.

Gemi, tehlikeli kargolarin taginmasi i¢in kullanilan, i¢ sularda kullanilanlar dahil
olmak tizere agik denize ¢ikmaya elverisli olan veya almayan herhangi bir deniz araci
anlamina gelmektedir.

Geminin kumanyasi, geminin bakimi, muhafazasi, giivenligi, kullanim1 veya
navigasyonu (geminin birincil sevk makineleri veya sabit yardimei ekipmanlari igin
kullanilan yakit ve sikistirilmis hava harigtir) veya geminin yolcular1 veya
miirettebatinin  glivenligi veya konforu igin gilivertesinde bulunan malzemeler
anlamina gelmektedir.

Geminin kumanyasinin bir geminin normal isleyisi i¢in ihtiya¢ duyabilecegi yolcu ve
miirettebatin konforu icin olanlarda dahil olarak belirtilen bu maddeleri icerdigi
belirtilmistir ancak bir geminin uzman fonksiyonlarinin yiiriitiilmesi amaciyla
tasiyabilecegi maddeler bu kapsamda degildir, 6rn. bir derin deniz kurtarma gemisinin
tasidig1 patlayicilar veya kuyu tahrik gemisi tarafindan kullanilan tehlikeli maddeler.

Sorumlu Kisi, belirli bir gorevi yerine getirmek {izere giincel bilgi, deneyim ve
yeterlilige sahip olan kisi anlamina gelmektedir.

Istifleme, geminin giivertesine, ambarlarina, barakalarina veya diger alanlara
paketlerin, orta seviyeli dokme konteynerlerin (MARPOL Ek-I Lahika 1 Petrol ve Petrol
Uriinleri), navlun konteynerlerinin, tank konteynerlerinin, portatif tanklarin, dokme
konteynerlerinin, araglarin, gemide tasinan mavnalarin, diger kargo nakliye
iinitelerinin ve dokme kargolarin konumlandirilmasi anlamina gelmektedir.

Nakliye, liman alanlarinda bir veya daha fazla nakliye araciyla hareket etme
anlamina gelmektedir.

Kararsiz madde, kimyasal yapisi nedeniyle, polimerlesme veya diger tiirlii bazi
sicaklik kosullarinda veya katalizorle temas ettiginde tehlikeli reaksiyonlar verme
egiliminde olan bir madde anlamina gelmektedir. Bu egilimin azaltilmas1 6zel nakliye
kosullar1 yoluyla veya iiriinde yeterli miktarda kimyasal inhibitér veya stabilizator
miktar1 kullanilarak gerceklestirilebilir.




